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A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: Chodniky v obci Osek u Rokycan
Chodnik p Fi silnici 111/2323, sm ér Volduchy

Druh stavby: Chodniky, parkovigt

Typ stavby: Trvala

Misto stavby: Pozemky.p811/24, 822/2, 822/44, 822/98, 1105/2, 1105/3, 12,05
1105/13, 1106, 1269/3, 1270/2, 1270/6, 1270/7 & 12

Katastralni tzemi: Osek u Rokycan

Kraj: Pligsky

Investor: Obec Osek | € 00258954

Sidlo investora: Osekp.18, 338 21 Osek u Rokycan

Projektant: Ing. Ji i Pangrac | € 14692708

autorizovany inZenyr pro dopravnioagmni stavby. 0200731
zapsan u OZU Plaepodé.j. Rg/1250/92

Kontaktni adresa projektanta: &&r6, 323 00 Plze
mob. - 603230355, e-mailirg.jiripangrac@seznaice
Stupé dokumentace: DSP

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO RESENiI

Zamérem stavby je vystavbabezbariérového levostranného chodnikui pratahu krajské silnice 111/2323
v obci Osek u Rokycan v Useku ObeciadiOsek - konec zastavby veémna obec Volduchy. Na konec
chodniku ve siru obec Volduchy bude navazovat ak€éemunikaéni propojeni obci Osek a Volduchy pro
cyklisty a chodce na kterou probiha stavehigeni.
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Obec Osek a obec Volduchy maji sgoleu zakladni Skolu. Prvni stupeakladni Skoly se nachazi v obci
Volduchy a druhy stugiev obci Osek. | fes autobusové spojemusi kazdy dencast dti prislusné ¥kove
kategorie absolvovat cestu do Skolgdy nebo na kole)ipznain¢ doprave zatizené krajskeé silnici 111/2323
ze své domovské obce do sousedni obce a naopakd\zdorSenych klimatickych podminek je tato cesta do
Skoly zn&né rizikova a nebezpgma. Cesta ze Skoly dtto.

Hlavnim G¢elem stavby chodnikuje zvySeni bezgmosti pohybu chodcpii pratahu krajské silnice 111/2323 a
bezbariérové zstupréni objekti obéanské vybavenosti v centru obce obyvateli vychodsii obce.

Zarover realizaci akcBezbariérovy chodnik g silnici 111/2323 v obci Oseka Komunikaéni propojeni
obci Osek a Volduchy pro cyklisty a chodcéude vytvdeno bezpéné nemotoristické propojeni obci Osek a
Volduchy a tim vylodeni pohybu cyklist a chodé a predevsim dti Skolniho vku po zn&n¢ doprave
zatizené krajské silnici 111/2323 a podstatnémusani bezposti pohybu cyklist a chod@. Touto Upravou se
zarovei velmi podstaté zvysi radius dostupnosti pro osoby se sniZzechopnosti pohybu a orientace.

V rdmci realizace nového bezbariérového chodnikupseredou i Gpravy vijeZda vstug k prilehlym
nemovitostem a Upravy pravostrannych  dopravnipoeni stavbou déenych mistnich komunikaci
v souladu s PislusnymiCSN a fredpisy souvisejicimi.

S pohybem chodé se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace nemé stavbou déeném Uzemi prakticky
vubec pd&itano. RSi spojeni mezi centrem obce s veSkerotanbkou vybavenosti a vychodrdasti obce
s primyslovou zénou neni dosud FeSeno bezbariéro¥. S pohybem chodcpii znainé dopravié zatizené
krajské silnici 111/2323 neni v d&&ném Gsekudbec pgitano.

Na celé délce trasy jpiimo pii 111/2323 navrZzennovy levostranny bezbariérovy chodnik.Tento bude
navazovat na stavajici pochozi plochy g@bjektu Obecniho i@du Osek. Jedna se komunikdgnk éni
podskupiny D2 tj. komunikace s vylowenym pristupem motorové dopravy Sika levostranného chodniku
bude s ohledem na hranicgl@hajicich soukromych pozerika nemovitosti2,0 m

V rdmci vystavby nového bezbariérového chodnégijktizovatce ,u zamku“ (km 0,330 39) navrZzenové
parkovisté osobnich vozidel s kapacitd® kskolmych parkovacich stanijedno stani pro vozidlaievazejici
osobu &lesre postizenou (invalidni stani).

V misg kiizeni nového chodniku s &wa mistnimi komunikacemi jsou navrZzemava mista pro grechazeni
dot¢enych mistnich komunikaci.

Mista pro piechazeni chodé jsou navrzena souladuCSN 733610 + zina Z1 a vyhlaskou MMR.
398/2009 Sbbezbarierow (zapustni silnicnich obrub na 20 mm nad nivelettilghlé komunikace + hmatovée
Upravy pro bezpay nevidomych a slabozrakych).

Pripojeni stavajicich vjezdi na prilehlé soukromé pozemky a do flehlych nemovitosti pes novy
chodnik jsouv celé délce upravy néwavrzena jakehodnikové prejezdy (zapuni silnicnich obrub na 50
mm nad niveletuiflehlé komunikace).

Celkova délka bezbariérového chodniku pri 111/2323 je cca 735,00 m.
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C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH V DOKUMENTACI

Vzhledem k jednoduchosti a typiosti stavby byly provedeny pouze zakladni jednbdua Zné

praizkumy. Bylo provedeno geodetické z#ani stavajiciho stavu viditelnych &Zpé pristupnych staveb,
komunikaci a technickych siti. Bylo také provedezidténi vedeni podzemnich siti za§i8tm vyjadeni
jednotlivych sprave. Sowdsti pfizkumi bylo také zajidtni projektovych dokumentaci navazujicich staveb
komunikaci, které navrhovana stavba respektujee bgly koordinovany zgny technickych siti, jako je nové
verejné os¥tleni a oprava vodovodu a kanalizaci, které j@deny jinou projektovou dokumentaci.

Stavbou chodniku se zas&dmeneni charakter stavajiciho vyuZzivani, pouze se zinialzvysi se bezgaost
pohybu chod&. a zgistupni se i pro osoby se snizenou schopnosti pohaybrientace.. Mistafipojeni
stavbou datenych gilehlych pozemit a nemovitosti @stanou zachovana, pouze se upravi v souladu
s EisludnymiCSN. Stavba nezahrnujeSeni a tedy ani napojeni na technickou infragirukiTato nebude
stavbou datena.

P¥i zpracovani projektové dokumentace ke stavebniowolpni byly pouZity ndsledujici podklady:
» Katastralni mapa 1:1000, odvozena mapa 1:500 lsék @ Rokycan

= Uzemni plan obce Osek
= Uzemni rozhodnutio umiseni stavby vydal dnel6.10.2013 MU Rokycany pod.j. 779/0ST/12/Kal

= Smerové a vySkové za#ieni stavajiciho stavu zajmového Uzegdtw prilehlych MK provedené firmou
GEOTAN.

» Prabehy inZenyrskych siti aifené u spravcsiti

» Vyjadieni a stanoviskarfslusnych spravnich orgak DUR

= Zakon €. 13/1997 Sbo pozemnich komunikacich

= Zakon €. 183/2006 Sbo tzemnim planovéani a stavebritdu

» VyhldSka Ministerstva dopravy a spoji ¢. 30/2001 Sh kterou se provagi pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Upra¥aeni provozu na poz. komunikacich

= VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpéujicich uzivani staveb osobami s omezenou schappaisybu a orientace.

» P¥islusnéCSN a TPzejména :

- CSN 733601 - Projektovani silnic a dalnic
- CSN 733610 - Projektovani mistnich komunikatizmény Z1
- CSN 733602 - Projektovantikovatek na silrinich komunikacich & zmeny Z1
- CSN 736056 — Odstavné a parkovaci plochy &iliwh vozidel
- TP 65 - Zasady pro dopravni Zeai na poz. komunikacich (druhé vydani)
- TP 66 - Zasady pro oZowdni pracovnich mist na poz. komunikacich (Il)

- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravnicemé na poz. komunikacich (druhé vydani)
= Materiél pouzity na stavbu musi spVat gedevsim:

- NV 163/2002 Sb. - "Kterym se stanovi technické goa¥ky na vybrané stavebni
vyrobky"
- TN TZzUS 12.03.04 - "Vyrobky pro osoby s omezenchiopnosti pohybu a orientace”

Geotechnicky, hydrogeologickyimkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby praovede
Stredni a BZny rozsah a jednoduchost stavby nevyZaduje zvla&tekumné prace.

Strana 3 (celkem 11)



D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIiM OBJEKTUM STAVBY

StavbaChodnik p¥i silnici 111/2323 v obci Osek bude s ohledem na maly rozsah realizovana jako
jeden celek, a neglenéna na dalSi stavebni objekty..

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

E.1 OBECNE

Reseni projektové dokumentace vychazi z vyse uvethepgdklad, umiséni stavajicich objekta komunikaci
a moznosti realizace Upratipojeni na stavajici dopravni systém v lokalit Celé fteSeni je zaloZzeno na
minimalizaci zpevainych komunik&nich ploch pi zachovani stanovené futrtk skupiny komunikace a
dopravni obsluznosti stavajicich objiekt

Stavajici pitah krajské silnice 111/2323 obci Osek je dvouprwaoobousrrna skirna mistni komunikace
funkéni skupinyB typuMS2 12,5/7,0/50/ prevazné:astibez chodnik.

V rdmci realizace nového levostranného chodniku IW2323 se provedou i Upravy vijezda vstug
k ptilehlym nemovitostem a Upravy dopravnihi@gppjeni stavbou déenych mistnich komunikaci v souladu
s @islusnymiCSN.

S pohybem chodé se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace nemé stavbou déeném Uzemi prakticky
vubec pg@itano. RSi spojeni mezi centrem obce s veSkerotanbkou vybavenosti a vychodriasti obce
s pimyslovou zénou neni dosud FeSeno bezbariéro¥. S pohybem chodcpii znainé dopravié zatizené
krajské silnici 111/2323 neni v d&&ném Gsekudbec pgéitano.

Na celé délce trasy jpiimo pii 111/2323 navrZzennovy levostranny bezbariérovy chodnik.Tento bude
navazovat na stavajici pochozi plochy @bjektu Obecniho i@du Osek. Jedna se komunikdgnk éni
podskupiny D2 tj. komunikace s vylowenym pristupem motorové dopravy Sika levostranného chodniku
bude s ohledem na hranicgl@hajicich soukromych pozerika nemovitosti2,0 m

Novy chodnik bude na strankomunikace ohratien betonovymi silinimi obrubami s vySkou naslafdi20

mm. Na vrEjSi strar bude dlaZzba chodnikukontena betonovymi zahonovymi obrubami s vySkou horainy
nad niveletu filehlého chodnikub0 mm — pfirozen& vodici linie V mis¢ vjezdi na pozemky, fpojeni

komunikaci a vstup do Stky 8,0 m bude tato vodici liniefgruSena. Meztésti Upravy fi napojeni mistni
komunikace ,u statku“ je mezi chodnikem a silnié2B23 a hranicemi fflehlych soukromych pozenikje

navrzenzatravnény pas promenné Siky.

V misg kiizeni nového chodniku s &wa mistnimi komunikacemi jsou navrZzemava mista pro grechazeni
stavbou chodniku dé&¢nych mistnich komunikaci.

V misté uréeném pro prechazeni chod pres mistni komunikace bude  dlazba chodrikprovedena s
plastickou povrchovou UGpravou pro pohyb nevidomgioh souladu €SN 736110 + zeéna Z1 z 1/2010 a s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozwvéj 398/2009 Sh. V souladu®SN 736110 + zeéna Z1 z 11/2010
bude bezp&y pohyb nevidomych a slabozrakych z&jiSbsazeninvarovnych pasi Sitky 0,4 m a signalnich
pasi Sikky 0,8 m z plasticky provedené tzv. ,hmatové , dlazby. PezfeEny pohyb slabozrakych budou
varovné a signalni pasy provedeny v kontrastnidlabar® dlazby chodnik. Varovné pasy budou umisty

v chodniku bezprogtdre za obrubnikem. Varovny pas musi byt ukem v mist s vySkovym rozdilem mezi
chodnikem a vozovkou mB0 mm.

Strana 4 (celkem 11)



Mista pro piechazeni chodé jsou navrzena souladuCSN 733610 + zmna Z1 a vyhlaskou MMR:.
398/2009 Shbezbarierow (zapusEni silnicnich obrub n20 mm nad niveletu filehlé komunikace + hmatové
Upravy pro bezpmy nevidomych a slabozrakych).

Pripojeni stavajicich vjezdi na prilehlé soukromé pozemky, do filehlych nemovitosti a Fipojeni
nového parkovisg€ pres novy chodnik jsouv celé délce Upravy néwnavrZzena jakahodnikové prejezdy
(zapu&ni silniénich obrub na 50 mm nad nivelettilghlé komunikace).V misttakto zapu&nych obrub se
v 8icce 0,4 m provede z hmatové (slepecké) dladhsovny pés. Varovny pas bude proveden v odlisné
(kontrastni) bar¥ k barw krytu chodniku, chodnikovéhorgiezdu. Varovny pas musi byt ukem v misé

s vySkovym rozdilem mezi chodnikem a vozovkain 80 mm.

Pripojeni stavajicich mistnich komunikaci(u zamku a fijezd do pémyslové zoény)jsou navrZzena jako
arovinové stykové KiZzovatky se zakruZzovacimi oblouky R = 9,0 m.

V ramci vystavby nového bezbariérového chodnékgij kiizovatce ,u zadmku“ (km 0,330 39) navrZzenové
parkovisté osobnich vozidel s kapacitd® kskolmych parkovacich stanijedno stani pro vozidlaievaZzejici
osobu ¢lesre postizenou (invalidni stani).

E.2 SMEROVE RESEN/

Novy bezbariérovy chodnik pri 111/2323

Novy levostranny bezbariérovy chodnik ¢ired @i objektu Obecnihoi@du Osek a kafi a kor€i cca 120m za
ptipojenim gijezdové mistni komunikace dodpnyslové zény Osek. Sirové a Skové uspeadani silnice
[11/2323 z2istane zachovano bez Uprav.

Novy chodnik sm érové respektuje stavajici trasu krajska silnice 111/23 23 Osek - Volduchy.
Celkova délka levostranného chodniku p  Fi 111/2323 v obci Osek 735,0 m.

E. 3 VYSKOVE RESEN/
Novy chodnik prebira vySkové&eSeni od stavajici krajské silnice 111/2323 a btav dotenych mistnich
komunikaci . Podélny sklon chodniku je v Usekuwauprnavrzen od 0,90 % do + 4,40 %.

Podélny sklon chodniku je v souladu s:
* CSN 733610 - Projektovani mistnich komunikaci, f&h¢l. 9.6.4 a zrsna Z1 (11/2010)

* VyhldSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpeujicich uzivani staveb osobami s omezenou schappaisybu a orientace.

V ramci vystavby nového bezbariérového chodnékgijkiizovatce ,u zadmku“ (km 0,330 39) navrZzenové
parkovisté osobnich vozidel s kapacitd® kskolmych parkovacich stanijedno stani pro vozidlaievaZzejici
osobu ¢lesre postizenou (invalidni stani). .

Nové parkovi&t prebird vySkovéreSeni stavajici plochy s Zimym krytem. Podélny sklon parkowsie
navrzen od- 0,50 % do + 1,50 %stejné orientace jako stavajici plocha..
E.4 PRICNE USPORADANI

Novy chodnik mé& navrzepriény spad 2 % ke komunikaci 11/232.
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E.5 KONSTRUKCNI RESENI

Navrzenad skladba domni silnice I11/2323 v mist realizace silninich obrub nového chodniku a
chodnikovych fejezdi odpovidaji tidam dopravniho zatizeni IV - VI (dléSN 73 6114) a navrhova Grave
poruSeni vozovky D2.

Doplnéni asf. krytu 111/2323 a dotéenych MK p¥Fi silniénich obrubach:

O asfaltovy beton gedrézrnny ACO 11 (ABS Il) 50 mm

O spojovaci posik

O obalované kamenivoigdrEzrnnéy ACP 16 (OK Il) 50 mm

O spojovaci posik

O rozSiena betonova zém obrub 250 mm

0O upravend a hutima pldé Edef.2 > 45 Mpa .
CELKEM 350 mm

Chodnikové prejezdy, vjezdy ba pozemky, parkovaci stani — betonova dlazba:

O betonova zamkova dlazba DL I 80 mm

O piskové loze L 30 mm

O mechanicky zpewné kamenivo MZK 140 mm

O $krkodr frakce 0-32 mm (alt. 0-63) SD 200 mm

0 upravend a hutind pld& Edef.2 > 45 Mpa .
CELKEM 450 mm

Chodniky a pochozi plochy - betonova zamkova dlazba:

O betonova zamkova dlazba DL I 60 mm
O lozna vrstva L 30 mm
O Strkodr frakce 0 -32 mm SD 150 mm
O upravena a hutma pla Edef.2 > 25 Mpa .
CELKEM 240 mm

Parkovisté — komunikacni plocha vé. novych podkladnich vrstev:

O asfaltovy beton gedrEzrnny ACO 11 50 mm

O spojovaci posik PSA 0,3 kg/m2

O obalované kamenivoigdrEzrnné ACP 16 60 mm

O infiltragni postik PIA 0,5 kg/nf

O mechanicky zpewné kamenivo MZK 140 mm

O Strkodr frakce 0-32 mm SD 200 mm

O upravend a hutima pldé Edef.2 > 45 Mpa .
CELKEM 450 mm

V mist parkovis¥é se nachazi stavajici plocha s asfaltovym krytempripadt jejiho dobrého stavu se tato
vySkow upravi a provede se pouze nova obrusnd vrstvaldGotl. 40 — 60 mm.

Parkovaci stani se ipac dobrého stavu stavajici asfaltového krytu vygkagwravi a provede se pouze nova
obrusné vrstva ACo 11 v tl. 40 — 60 mm.

Parkovisté - komunikaéni plocha na stavajicim asf. krytu:

asfaltovy beton sédrézrnny ACO 11 50 mm
spojovaci posik PSA 0,3 kg/m2
vyrovnavaci obalované kamenivéextrézrnné ACP 16 20 - 60 mm

spojovaci posik PSA 0,3 kg/m2
ofrézovany stavajici asfaltovy kryt plochy

[ o I R

Strana 6 (celkem 11)



Poznamka -V mist realizace novych siltinich obrub g 111/2323 a nasledného dogini krytu silnice nutno
hranu asfaltového krytu silnice izznout. Po doplni krytu nutno spéru zalit asfaltovou zalivkou. j®fen
zpasobem nutno provést i dogim krytu v mis¢ osazeni novych which vpusti.

V piipact nedostaténé Unosnosti planv misg realizace celé nové skladby MK se na zaklad&Zovacich
zkou3ek provede sanace podlozZi ingmloZenim geotextilie. Typ geotextilie bude wulgihu realizace na
zakladt hutnicich zkouSek pl&rupresrén projektantem.

Novy chodnik bude na strankomunikace ohratien betonovymi sildinimi obrubami s vySkou naslafdi20

mm. Na vrgjsi strag bude dlazba chodnikukoniena betonovymi zahonovymi obrubami s vySkou horainy
nad niveletu flehlého chodnikub0 mm — pfirozena vodici linie V misg vjezdi na pozemky, fipojeni

komunikaci a vstujp do Sfky 8,0 m bude tato vodici liniefgruSena. Meztasti Upravy p napojeni mistni
komunikace ,u statku“ je mezi chodnikem a silniti2B23 a hranicemi filehlych soukromych pozenikje

navrzerzatravnény pas promeénné siky.

V mist kiizeni nového chodniku s &wa mistnimi komunikacemi jsou navrzemava mista pro prechazeni
stavbou chodniku d&gnych mistnich komunikaci.

V misté uréeném pro prechazeni chodé pies mistni komunikace bude  dlazba chodnilprovedena s
plastickou povrchovou Upravou pro pohyb nevidomsioh souladu €SN 736110 + z&éma Z1 z 1I/2010 a s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvéj 398/2009 Sb. V souladu®SN 736110 + z#ma Z1 z /2010
bude bezpiy pohyb nevidomych a slabozrakych z&jisbsazeninvarovnych pasi Sifkky 0,4 m a signalnich
pasi Sitky 0,8 m z plasticky provedené tzv. ,nmatové , dlazby. Pexzfi&ny pohyb slabozrakych budou
varovné a signaini pasy provedeny v kontrastnicblabang dlazby chodnik. Varovné pasy budou unmisty

v chodniku bezprostdré za obrubnikem. Varovny pas musi byt ukem v mis¢ s vySkovym rozdilem mezi
chodnikem a vozovkou m80 mm.

Mista pro piechazeni chodé jsou navrzena souladuCSN 733610 + zmna Z1 a vyhlaskou MMR:.
398/2009 Shbezbarierow (zapusEni silnicnich obrub n20 mm nad niveletu filehlé komunikace + hmatové
Upravy pro bezpmy nevidomych a slabozrakych).

Pripojeni stavajicich vjezdi na prilehlé soukromé pozemky, do filehlych nemovitosti a Fipojeni
nového parkovisg€ pres novy chodnik jsouv celé délce Upravy néwnavrZzena jakahodnikové prejezdy
(zapu&ni silnicnich obrub ne&d0 mm nad niveletu filehlé komunikace).V migttakto zapu&nych obrub se
v 8icce 0,4 m provede z hmatové (slepecké) dladhsovny pés. Varovny pas bude proveden v odlisné
(kontrastni) bar¥ k barw krytu chodniku, chodnikovéhorgjezdu. Varovny pas musi byt ukem v misg

s vySkovym rozdilem mezi chodnikem a vozovkain 80 mm.

E.6 BOURACI A ZEMNI PRACE

Pred zahajenim praci nutno zajistit u spravé podzemnich inz. siti v mist stavby snérové a vySkové
vytyéeni jimi spravovanych podzemnich energii. B realizaci nutno dodrzetCSN 736005.

Zhutregni plare:
O Modul pretvarnosti podlozi zeminy E def,2 = 45 MPa jemnpgrrzeminy, 120 MPa hrubozrnné
zeminy
O Zhutreni ochranné vrstvy na modutgivarnosti E def,2 = 100 MPa
O Zhutreni podkladnich vrstev na moduigtvarnosti E def,2 = 120 Mpa
O Pod nepojizénymi plochami (chodniky) Edef >25 MPa

Zemina zahrnuta do Fidy tZitelnosti s 20% obsahem betonovych konstrukci.odyany material aipbytek
vykopku ze stavby bude {dieZn¢ odvazen na skladku k tomwealu uenou.Nelze-li zeminu zhutnit na
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pottebnou miru huténi, je ¥eba ji nahradit jinou vhody§Bi. VSechny zasypy podélnych vedeni v trase
komunikace , ficnych gechodl, pripojek a osazeni chrak budou provedeny vylepSenymi zeminami nebo
Sterkodrti @i hutnéni PS 102%.

V prabéhu realizace bouracich a zemnich praci bude zabezpalokonalé odvodni zemniho dlesa wetn
paraplani abyif zhorSenych klimatickych podminkach nedochazelozkiedavani zemin. Pro stavbu zemniho
télesa plati v plné mé dodrZzovaniCSN 736133 a 721006 a prowdd viech pedepsanych kontrolnich a
prakaznich zkouSek.

E.7 OSTATNI KONSTRUKCE

Pri stavajici silnici 111/2323 probiha naasti trasy (km 0,350 00 — konec Upravy levostramafraviény
odvodiovaci gikop. Tento se v migtpitikopu zatrubni.. Nové zatruémi odvodiovaciho pikopu je navrzeno
z PVC hrdlovych trub Js 250 — 400 mm.

Pro zachyt hrubych gestot a splavenin z komunikace &sla zatrub#ni piikopu provedou jakdorské vpusti
tj. se sedimentamim prostorem a hrubymi ocelovyiesly. Novaela horskych vpusti seakorti betonovymi
Sikmymi cely (45°).

E.8 ZELENE PASY A PLOCHY

V ramci ¢istych terénnich Gprav zelenych ploch bude rozpeost ornice v min. tlowge 150 mm a oseta
travnim semenem. Pouzit parkové travni semeno @bgym2), vysev provat v souladu £ SN DIN 18917.

E.9 VEGETACNI UPRAVY A KACENI

Stavba shevyzadazadné kaceni stavajicich strbm

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNIi KOMUNIKACE

Odvodréni nového chodniku bug®iénym spadem na komunikaci

Systém odvodu dédvé vody ze stavby, to je z povrchu komunikacesekit doteném vystavbou novych
chodniki, jeteSen picnym a podélnym spadem komunikace. Tato bude ow@wadv doteném Usekul2-ti
novymi uliénimi vpusténi.. Fi¢ny sklon silnice 111/2323 ponechan bez uprav.

Nové uliéni vpusti se odkanalizuji danového pop. stavajiciho zatrukdmi odvodiovaciho pikopu i
komunikaci nebo do stavajici de¥é kanalizaceNové zatrubnéni odvodiovaciho prikopu je navrzeno
z PVC hrdlovych trub Js 250 — 400 mm.

Uliéni vpusti prFi 11112323 budou pouZzity betonové prefabrikované i$ain300x 500 mm - z&f. ttida D 400, s
pachovym uz&wem a sedimentaim prostorem. Udini vpusti budou op#&tny ocelovym, Zarav
pozinkovanym kalovym koSem DIN 4052-A4 pro zachgtasenin a hrubych réstot. Ripojovaci potrubi
navrzeno z PVC hrdlového kanakmdho potrubi DN 150. Toto se uloZi do piskovéhoyphs Zasyp vykopu
vykopovou zeminou prov&t hutrény po vrstvach do 300 mm. Poloha a vySkynilth vpusti jsou patrné
z vykresové dokumentace. Kryckide vpusti se v ramci realizace chodniku vy&kopravi do Urové nivelety
silnice 111/2323.
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G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNIi TELEMATIKU

Vystavba bezbariérového chodnikii /2323 v obci Oselsi nevyzada zadné obji@ky ani vyluky provozu na 111/2323
a dotéenych mistnich komunikacich.

Stavba bude provéda v ditich etapach délka maxim&l®0 m za nejferuseného dopravniho provozu ridehlé silnici
111/2323 a pilehlych mistnich komunikacich. iipadna dopravni omezeni souvisejici s omezenimoptoypo dobu
vystavby bude f&d zahajenim stavby provedeno s Polig DI Rokycany.

S ohledem na &{u silnice 11/232 v mist vystavby chodniku bude svislé dopravni &md pracovniho mista osazeno
vsouladu s TP 66 (Zasady pro ozmeani pracovnich mist na pozemnich komunikacick) &tky zaboru uvedené
komunikace stavbouschéma B/3, B/4 pop. B/2, vyjimetné az B/5.

UPOZORNENI - Souéasné prace na obou stranach komunikace nesmi byt v daném useku
v zadném pripadé provadény !! (Jedna se pouze pro pradergalizaci mista proigchazeni)

Trvalé svislé dopravni znaceni (SDZ)

= Pred stykovou KZovatkou I11/2323 s mistni komunikaci smzamek bude ve siru jizdy osazena na
hlavni komunikaci zngka P2 — Hlavni pozemni komunikace +dodatkové tabulkeE2b — Tvar
k¥iZzovatky

= Pred stykovou KZovatkou I11/2323 s mistni komunikaci 8mpraimyslova zéna bude ve $m jizdy
osazena na hlavni komunikaci 2ka P2 — Hlavni pozemni komunikace +dodatkova tabulkd&2b —
Tvar kFizovatky

» Pred stykovou #Zovatkou 111/2323 s mistni komunikaci 8mzamek bude na vedlejSi komunikaci
osazena zréka P4 — Dej rednost v jizd! + dodatkova tabulk&2b — Tvar kiiZovatky

= Pred stykovou HKZovatkou 111/2323 s mistni komunikaci 8m primyslova z6na bude na vedlejSi
komunikaci osazena z&ka P6 — Stij, dej pirednost v jizd!

= Na vjezdu na parkovi§tude osazena z¢ka IP11a - Parkovisg

» Parkovaci stani pro invalidy bude ofgato znakou IP12a — Vyhrazené parkovis pro vozidla
pirepravujici osobu €lesrg postizenou.

Ostatni stavajici svislé dopravni #aai @i silnici 111/2323 (zatatek/konec obce, sfrové tabule a.j.) stane ponechano
bez Gprav, pouze v{pad jeho poSkozeniiprealizaci stavebnich Gprav se wmhza nové.

Dopravni zn&ky budou osazeny na ocelové trubkové pozinkovaoépg&ly. V mist vlastnich zn&k musi byt dodrzena
podchodné vySka 2,2 m. Ztig budou v Al. provedeni s potahem folii siedni odrazivosti.

Trvaleé vodorovné dopravni znaceni (VDZ)

V ramci realizace akce bude provedeno nasledujigbrovné dopravni ziani:
= Kolma parkovaci stani budou opeta VDZ V 10b — Parkovaci stani kolméTato VDZ budou provedenidou
dlazby v kontrastnim odstinu k dlazbavazujicich parkovacich stani, popastikem v bar¢ bilé nastkem plast za
studena.

= Parkovaci stani pro vozidla osob se sniZzenou sdsbppohybu nebo pro vozidlalgpravujici osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace budou fgpat VDZ V 10f — Vyhrazené parkovis¢ pro vozidla piepravujici
osobu postizenou (symbol O 1) oto VDZ bude provedeno v bilé bamastikem plast za studena.

Ostatni stavajici vodorovné dopravni & [ silnici 111/23237zistane ponechano bez Uprav, pouzdipgst jeho
poskozeni § realizaci stavebnich Gprav se obnovi.
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H) ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, POPR. UDRZBU

Stavba chodniku bude provh za neferuseného dopravniho provozu na 111/2323. S ohledarskuténost,
Ze novy chodnikizi stavajici viezdy na pozemky a mistni komuoikhude, mozZnoipdavavat do uzivani
jednotlivé dokoriené c¢asti chodniku mezi jednotlivymi fipojenimi stavajicich nemovitosti a mistnich
komunikaci (tj. od KZovatky ke KiZovatce pop od vjezdu na soukromy pozemek k dalSimu vjezduidy
tak, aby byl umoZn vjezd vozidel haggké zachranné sluzby.

Plocha pro zédzeni stavenigtse neuvaZuje. Materialy nutné pro vystavbu budostavbu dovazeny {nézng.
Stala spatba vody a el. energie se begpoklada. Jakorfstupové cesty pro dopravu materialu na stavbu je
uvazovana fedevsim silnice 111/2323. &em stavby musi byt dodrZzovana veSkera ustanovemiedpisy
bezpe&nosti prace.

Pred zahajenim zemnich praci nutno zajistit u spravt podzemnich inz. siti v mist stavby snérové a
vySkové vytyeni jimi spravovanych podzemnich energii. R realizaci nutno dodrzet CSN 736005.U
vSech podzemnich siti, které se nachazi v prostanby musi byt dodrZena spravci sitgepsana ochranna
pasma od osy sil pripad Ze se budou stavebni prace bli&hto pAsmim provedou se vykopové prace jen
rucné.

Pred vlastni vystavbou je provéstasné ohlaSeni danym orgdfim statni spravy.ied zahajenim zemnich
praci semusi_provést ¥asné ohlasenirislusnym orgafim pamatkové pié&e a archeologického Ustavu — viz
pravodni zprava.

Staveni& bude zaji&no proti vynaseni zi&téni stavebnimi stroji a nakladnimi auty po dobu izea@le na
piilehlé silnice a MK. Fipadné zn&steni komunikace musi provadi firma pitibéZzné odstraovat. Zarové
musi provadci firma zajistit pfijezdnost pro vozidla prvni pomoci a HZS.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny v nasledujicimipdi:

* Prevzeti stavenists dodavatelem, investorem a TDI

» Prevzeti doklad o snérovém a vySkovém vyteni stavby a doklad o vytyeeni podzemnich
inZenyrskych siti v déeném Uzemi.

» Kontrola gechodného dopravniho zieai v mis¢ pracovnich mist

» Kontrola plar vykopu \tetns prevzeti protokal o provedeni zkouSek hemi plare.

» Kontrola snérového a vySkového vytgni stavby
parkovist a napojeni MK.

* Zawredneé gredani stavby investorovied kolaudaci + kontrola trvalého dopravnihoczamai.

* Geodetické zagteni skuténého provedeni

» Kolaudace

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba bezbariérového chodniku je jednoducha vingtavba aevyzadujezadné technologické vybaveni

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM
OVERENi RZHODUJICiIiCH DIMENZi A PRUREZU

Stavba chodniku a vSechimélezicich vyvolanych Uprav je navrZzena v obci IOg# silnici 111/2323.
Predpokladané provozni zatizeni nevyzZaduje stafidsduzeni a @¥eni. Konstrukni skladby novych ploch
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jsou navrzeny dle obecnych standaedgislusnychCSN a TP, v fipact jejich Gprav pi zachovani Gnosnosti
nutna konzultace s investorem a projektantem..

K) ROZHLEDOVE POMERY

Vystavbou nového bezbariérového chodniku se pargmgipojeni stavajicich mistnich komunikaci ram
pouze se zvysi jejich bezpost v souladu s platnyrGiSN.

Rozhledové pongry pripojeni MK na silnici 111/2323 nebyly posuzovany

L) POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Stavbou nebudou diny poZadavky stavajiciho stavu z hlediska pozhezpé€nosti. RoviZz nedojde k
omezeni vjezdu pro pozarni technikuigsfup k okolnim stavajicim objakn.

M) ZIVOTNi PROSTREDI, NAKLADANI S ODPADY

Pri realizaci stavebnich praci budou v¢di rozsahu demontovany popvybourany stavajici konstrukce

vozovek a provedeny zemni prace v nutném rozsahW.&tSina  vykopové zeminy bude s ohledem na
konfiguraci terénu v trase nové&$ komunikace bude odvezena na deponiemou investorem nebo na

skladku k tomu &elu ugenou a oprawmou.

Odpad z provéthych stavebnich a demétiich praci je zaidén dle katalogu odpdid(vyhlaska MZP ¢&.
381/2001 Sb. - Katalog odpai). S odpady ze stavby bude naklddano v souladélsenem¢. 185/2001 Sbho
odpadech.

VSechny odpady ze stavby jsskupiny 17 00 00 - stavebni a demdti odpady.
* podskupina 17 01 0017 01 01 - beton
* podskupina 17 03 0017 03 03 asfaltové sisi neuvedené pod. 17 03 01
* podskupina 17 05 0017 05 04 zemina a kameni neuvedené pddl7 05 03
* podskupina 17 09 0017 09 04 snssny stavebni a demodini odpad neuvedeny
podé¢. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

N) ZAVER

Dokumentace je vypracovana v rozsahu k projednani s urady v souvislosti se zadosti o
vydani stavebniho povoleni a nenahrazuje provadéci dokumentaci.

NavrZzené dopravniteSeni lokality vychazi z technickych moZnosti, mla&éii investora a podminek
prislugnych orgéainzejména ObeciRzina, PoliciiCR, DI Rokycany, SUS Plaského kraje, Okresni pracowist
Rokycany a MU Rokycany. Podro§jii feSeni vyse uvedené stavby bude obsazeno v dal&fohi projektové
dokumentace (Provédi PD).

Vypracoval: IngtiPangrac
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