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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Néazev stavby:

Druh stavby:

Typ stavby:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Kraj:

Investor:

Sidlo investora:

Projektant:

Kontaktni adresa projektanta:

Stupe dokumentace:

Chodniky v obci Osek u Rokycan
Chodnik i silnici [11/2323, smér Volduchy
Chodniky, parkovist

Trvald

Pozemky p811/24, 822/2, 822/44, 822/98, 1105/2, 1105/3,
1105/13, 1106, 1269/3, 1270/2, 1270/6, 1270/7 & 12

Osek u Rokycan
Plzsky

Obec Osek | € 00258954
Osekp.18, 338 21 Osek u Rokycan
Ing. JiFi Pangrac | C 14692708
autorizovany inZzenyr pro dopravnioagmni stavby. 0200731
zapsan u OZU Plaepodg.j. Rg/1250/92
&Gans, 323 00 Plze
mob. - 603230355, e-mailng.jiripangrac@seznaice

DSP

12,05
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2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE
a) Struény popis stavby, jeji funkce, vyznam a umighi:

Zamérem stavby je vystavbabezbariérového levostranného chodnikui pratahu krajskeé silnice 111/2323
v obci Osek u Rokycan v Useku Obecikadi Osek - konec zastavby ve&mna obec Volduchy. Na konec
chodniku ve siru obec Volduchy bude navazovat ak€éemunikaéni propojeni obci Osek a Volduchy pro
cyklisty a chodce na kterou probiha stavehifeni.

Obec Osek a obec Volduchy maji sgoleu zakladni Skolu. Prvni stupeakladni Skoly se nachazi v obci
Volduchy a druhy stugiev obci Osek. | fes autobusové spojemiusi kazdy dencast dti prislusné ¥kove
kategorie absolvovat cestu do Skolydy nebo na kole)ipznain¢ doprave zatizené krajskeé silnici 111/2323
ze své domovské obce do sousedni obce a naopaké\zidorSenych klimatickych podminek je tato cesta do
Skoly zn&né rizikova a nebezpgma. Cesta ze Skoly dtto.

Hlavnim G¢elem stavby chodnikuje zvySeni bezp@osti pohybu chodcpri pratahu krajské silnice 111/2323 a
bezbariérové zfstupréni objekti obtanské vybavenosti v centru obce obyvateli vychodsii obce.

Zarover realizaci akcBezbariérovy chodnik @i silnici 111/2323 v obci Oseka Komunikaéni propojeni
obci Osek a Volduchy pro cyklisty a chodcéude vytvdeno bezpéné nemotoristické propojeni obci Osek a
Volduchy a tim vylodeni pohybu cyklist a chodé a predevsim dti Skolniho vku po zn&n¢ doprave
zatizené krajské silnici 111/2323 a podstatnémusanj bezposti pohybu cyklist a chod@. Touto Upravou se
zarovei velmi podstaté zvysi radius dostupnosti pro osoby se sniZzechopnosti pohybu a orientace.

V ramci realizace nového bezbariérového chodnikupseredou i Upravy vjeZda vstu@ k prilehlym
nemovitostem a Upravy pravostrannych  dopravnigpojeni stavbou déenych mistnich komunikaci
v souladu s fislusnymiCSN a gedpisy souvisejicimi.

S pohybem chodé se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace nemé stavbou déeném Uzemi prakticky
vubec pg&itano. RSi spojeni mezi centrem obce s veSkerotanbkou vybavenosti a vychodriasti obce
s pimyslovou zénou neni dosud FeSeno bezbariéro¥. S pohybem chodcpii znainé dopravié zatizené
krajské silnici 111/2323 neni v d&&ném Gsekudbec pgitano.

Na celé délce trasy jpiimo pri 111/2323 navrZennovy levostranny bezbariérovy chodnik.Tento bude
navazovat na stavajici pochozi plochy @bjektu Obecniho iadu Osek. Jednd se komunikdghk éni
podskupiny D2 tj. komunikace s vylokenym pfistupem motorové dopravy Sika levostranného chodniku
bude s ohledem na hranicél@hajicich soukromych pozerila nemovitosti2,0 m

Doprava v klidu - parkovani V ramci vystavby nového bezbariérového chodpékpri kiiZzovatce ,u
zamku“ (km 0,330 39) navrZenmové parkovis€ osobnich vozidel s kapacitdi0 ks kolmych parkovacich
stani +jedno stani pro vozidlaigvazejici osobwEkesre postizenou (invalidni stani). .

V misg kiizeni nového chodniku s &wa mistnimi komunikacemi jsou navrZzemava mista pro grechazeni
dot¢enych mistnich komunikaci.

Mista pro piechazeni chodé jsou navrzena souladuCSN 733610 + zmna Z1 a vyhlaskou MMR:.
398/2009 Sbbezbarierové (zapustni silnicnich obrub na 20 mm nad nivelettilghlé komunikace + hmatové
Upravy pro bezpmy nevidomych a slabozrakych).

Pripojeni stavajicich vjezdi na prilehlé soukromé pozemky a do flehlych nemovitosti pes novy
chodnik jsouv celé délce upravy néwavrzena jakehodnikové prejezdy (zapusni silnicnich obrub na 50
mm nad niveletuiflehlé komunikace).

Celkova délka bezbariérového chodniku pri 111/2323 je cca 735,00 m.
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b) Zzakladni daje o umisgni stavby

Bezbariérovy levostranny chodnik i silnici 111/2323 v obci Osek se nachazi Plzaiském kraji

v katastralnim uzen®sek u Rokycan

Stavbou dot éené pozemky v k.U. Osek u Rokycan

Plzeriské pfedmésti, 337 01 Rokycany

Katastralni uzemi | Parcelni €islo | Vlastnik Druh pozemku Vyuziti pozemku
Osek u Rokycan 811/24 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek Trvaly trvni porost
Osek u Rokycan 82212 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Ostatni komunikace
Osek u Rokycan 822/44 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Ostatni komunikace
Osek u Rokycan 822/98 Ceska republika, Pozemkovy fond CR, ostatni plocha Jina plocha
Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha Zizkov
Osek u Rokycan 1105/2 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Silnice
Osek u Rokycan 1105/3 Irman Pavel, Vaclava Nového 534, Nové Zahrada
Mésto, 33701 Rokycany
Osek u Rokycan 1105/7 Plzefisky kraj, Skroupova 18, 301 00 Plzefi  ostatni plocha Silnice
Osek u Rokycan 1105/13 Plzerisky kraj, Skroupova 18,301 00 Plzefi  ostatni plocha Silnice
Osek u Rokycan 1106 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Ostatni komunikace
Osek u Rokycan 1269/3 Plzerisky kraj, Skroupova 18, 301 00 Plzefi  ostatni plocha Silnice
Osek u Rokycan 822/98 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Jina plocha
Osek u Rokycan 1270/2 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Jiné plocha
Osek u Rokycan 1270/6 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Jina plocha
Osek u Rokycan 1270/7 Obec Osek, Osek 18, 338 21 Osek ostatni plocha Jina plocha
Osek u Rokycan 127713 MONTEKO Rokycany s.r.o0., Litohlavska 840, | ostatni plocha Jina plocha

c) Predpokladany pnibéh stavby

Stavba bude provéda jako jeden celek, dalsi etapizace s¢etjpklada. .

» Zahjeni stavby

e Dokorteni stavby

d) Vazby na Gzemni plan

cerven 2014 fedpoklad
prosinec 2016gupoklad

Stavba je navrzena v souladu s Uzemnim planem©bek
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e) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti

S pohybem chodé se shiZzenou schopnosti pohybu a orientace nemé stavbou déeném Gzemi prakticky
viilbec p@itano. RSi spojeni mezi centrem obce s veSkerotanbkou vybavenosti a vychodridasti obce
s ptaimyslovou zénou neni dosud Fe3eno bezbariéro¥. S pohybem chodcpri znainé dopravi zatizené
krajské silnici 111/2323 neni v dé&&ném Usekuibec pdgitano.

U staveni&t nebyly zjiS€ny vodni zdroje. Stavbou nebudou bezpexstt ohroZzovany Zadné vodni zdroje v
okoli.

Z hlediska inZenyrskych paini je na povrchu staven&iednoduché afghledné. Pod povrchem je viada
technického zdzeni se vdemidinymi inZenyrskymi sémi. V pripac vykopovych praci je tedy nutné zvySené
pozornosti, pedchazejici vyt§eni a spoluprace s provozovateli siti.

Z mista stavby je v séasné dob zabezpe&en gistup a pijezd do pilehlych domi. Fistup do dom musi byt
trvale zachovéan affpadnd omezeni musi byitgadlem projednéany s majiteli pogprovozovateli objekt

f) Vliv technického f#eSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiedi

Stavbou nebudou zhorSeny parametiftgiru silnice 111/2323 obci Osek, ani stavbousgatych gilehlych
nemovitosti a pozenik dopravié napojenych na Il1/2323. fa krajské silnice 111/2323 7,0 nagtane v celé
délce upravy zachovana.

Novy bezbariérovy chodnik velmi podstatavySi bezpénost pohybu chodg zejména osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. Zatowe zkvalitni i pijezd do jednotlivych vjezd stavajicich objekt ve
stavbou datené lokalit.

Stavba jako takova nemd vliv na Zivotni pfedf a z tohoto pohledu seta8i jeho ochrana. Na Zivotni
prostedi ma vliv pouze provoz vozidel, které vSak nejsoudasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se vsak
provoz vozidel newni a stavba tento provoz pouze zkvalje. Z tohoto pohledu se ném ani znéisténi
Zivotniho prostedi, tj. hlave ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadnéha&uelagrného Gzemi ve smyslu § 14, odst. 2 Z4KR
¢. 114/92 Sb., o ochrarmptirody a krajiny v platném zmi. Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly #iigt
Stavba probih& v zastnem Uzemi obce &asti nahrazuje stavajici nevyhovujici chodniky.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo estgtihodnotn&asti krajiny vymezené zakoneml114 / 92
Sbh., kde jsou taxati¥rvymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, Gdohivy a raselinigt (§ 3 odst. b). Na
zaklad® 8 6 zakona lze registrovat dalSi lokality jako mvgmny krajinny prvek. Vésrg navazujicim okoli se
nenachazeji vyznamné krajinné prvky zakonem vyjmané, vliastni zajmové Uzemi a jeho blizké okojicke
tedy nedotyka.

P&e o Zivotni progedi musi byt zaji§ha dodrzovanim a respektovanim veSkerych poZadawkdpisi,
naiizeni a norend’SN, vztahujicich se k zaj&ti zdravého Zivotniho a pracovniho presi.

g Celkovy dopad stavby na datené uzemi a navrhovana opéeni.

Novy bezbariérovy chodnik velmi podstatavysi bezpénost pohybu chodg zejména osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. Zatowe zkvalitni i pijezd do jednotlivych vjezd stavajicich objekt ve
stavbou datené lokalit. Zarover se vystavbou chodnikzvySi radius dostupnosti pro osoby se shiZzenou
schopnosti pohybu a orientace.

Stavba chodniku respektuje stavajici hranice somkeb Filehlych pozemk a objekéi. Stavajici vjezdy na
jednotlivé pozemky istanou zachovany, pouze se upravi v souladiiskipnymi CSN a pedpisy na
chodnikové prejezdy. Stavba chodniku si v d@ném Uzemi nevynuti Gpravy okolnich staveb.
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3. PREHLED VYCHOZIiICH PODKLADU A PRUZKUMU

Vzhledem k jednoduchosti a typiosti stavby byly provedeny pouze zakladni jednbéua k8Zné ptizkumy.
Bylo provedeno geodetické z&tani stavajiciho stavu viditelnych &z pristupnych staveb, komunikaci a
technickych siti. Bylo také provedeno zi#it vedeni podzemnich siti za$i8tm vyjadeni jednotlivych
sprava. Sowdsti pfizkumi bylo také zajisini projektovych dokumentaci navazujicich staveb wukaci,
které navrhovana stavba respektuje. Déle byly kooxény zngny technickych siti, jako je nové iegné
oswtleni a oprava vodovodu a kanalizaci, které jed@eny jinou projektovou dokumentaci.

Stavbou chodniku se zasa&dmeneni charakter stavajiciho vyuzivani, pouze se zitnialzvysi se bezgaost
pohybu chodi. a zgistupni se i pro osoby se sniZzenou schopnosti polybrientace.. Mistafipojeni
stavbou datenych gilehlych pozemi& a nemovitosti @stanou zachovana, pouze se upravi v souladu
s prislusnymiCSN. Stavba nezahrnujedeni a tedy ani napojeni na technickou infrasirukiTato nebude
stavbou datena.

Pri zpracovani projektové dokumentace ke stavebniovolpni byly pouzity nasledujici podklady:
» Katastralni mapa 1:1000, odvozena mapa 1:500 lsék @ Rokycan
= Uzemni plan obce Osek
= Uzemni rozhodnutio umiseni stavby vydal dnel6.10.2013 MU Rokycany pod.j. 779/0ST/12/Kal

= Smerové a vySkové zad#ieni stavajiciho stavu zajmového Uzeddtw prilehlych MK provedené firmou
GEOTAN.

» Prabehy inZenyrskych siti aifené u spravcsiti

» Vyjadieni a stanoviskarfsluSnych spravnich orgak DUR

= Zakon €. 13/1997 Sbo pozemnich komunikacich

= Zakon €. 183/2006 Sbo tzemnim planovéani a stavebritdu

» VyhldSka Ministerstva dopravy a spoji ¢. 30/2001 Sh kterou se provagi pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Upra¥aeni provozu na poz. komunikacich

= VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpéujicich uzivani staveb osobami s omezenou schappaisybu a orientace.

» P¥islusnéCSN a TPzejména :
- CSN 733601 - Projektovani silnic a dalnic
- CSN 733610 - Projektovani mistnich komunikatizmény Z1
- CSN 733602 - Projektovantikovatek na silrinich komunikacich & zmgny Z1
- CSN 736056 — Odstavné a parkovaci plochy &iliwh vozidel
- TP 65 - Zasady pro dopravni Zeai na poz. komunikacich (druhé vydani)
- TP 66 - Zasady pro oZogdni pracovnich mist na poz. komunikacich (II)

- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni¢emé na poz. komunikacich (druhé vydani)

= Materiél pouzity na stavbu musi splat gedevSim:

- NV 163/2002 Sb. - "Kterym se stanovi technické goatky na vybrané stavebni
vyrobky"
- TN TZzUS 12.03.04 - "Vyrobky pro osoby s omezenchiopnosti pohybu a orientace”

Geotechnicky, hydrogeologickyimkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby praovede

Stredni a BZny rozsah a jednoduchost stavby nevyZaduje zvla&tekumné prace.
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4. CLENENIi STAVBY

StavbaChodnik pri silnici 111/2323 v obci Osek bude s ohledem na maly rozsah realizovana jako
jeden celek, a nettlenéna na dalSi stavebni objekty..

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
a) Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik

Stavba bezbariérového chodniku nerdéwu aniéasovou vazbu na stavby v okoli.

b) UvaZzovany pnibéh vystavby a zajiS€ni jeji plynulost a koordinovanosti

Stavba bude provéda dle harmonogramu vystavby zhotovitele, ktery ebyaiibéZzrné kontrolovan a
koordinovan zastupcem investora (TDI).

Doporwuji, aby stavbu fedchazely nutné opravy pogelkové vyngny siti technického vybaveni poptavby
novych siti technického vybaveni jako hapipojky siti pro jednotlivé fllehlé nemovitosti (pokud nejsou)
tak, aby se eliminovalyifpadné budouci opravy, které by poSkodily siprovedenou stavbu.

Casové vazby stavby jsou dany klimatickymi podminkaro provadni stavby. Dal3éasové omezeni je dano
nutnosti¢asow¥ minimalizovat vynucena dopravni omezeni namé@opravig zatizené silnici 111/2323.

) Zajisténi pristupu na stavbu

Prijezd a pistup na staveniStie ze stavajici silnice 111/2323 v obou &mach. Ristup vyhovuje pro realizace
celé stavby.Plocha pro ifzeni staveniét se neuvaZzuje. ithadné zEzeni stavenidt bude na pozemcich
investora (Obec Osek).

Materidly nutné pro vystavbu budou dovazZenyibpfré. Stald spdeba vody a elektrické energie se
nep‘edpoklada.

d) Dopravni omezeni, obji’ky a vyluky dopravy

Vystavba bezbariérového chodniku si nevyzada zébjigl’ky ani vyluky provozu na doené silnici 111/2323.
Stavba bude provéda v ditich etapach délka maximé&rb0 m za neferuSeného dopravniho provozu na
dottené 111/2323 a daenych gilehlych mistnich komunikacich. fipadna dopravni omezeni souvisejici
s omezenim provozu po dobu vystavby buitelzahajenim stavby provedeno s Polii DI Rokycany.

S ohledem na #8{u uvedené silnice 111/2323 v méstvystavby chodniku bude svislé dopravni &ard
pracovniho mista osazeno vsouladu s TP 66 (Zagmdyozn&ovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich) dle 8ky zdboru uvedené komunikace stavbou ( schémad@i3 B/4, vyjim&ne B/2).

Objizd’ky a vyluky dopravy na 111/2323 a stavbou &etych MK nejsou uvazovany.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAvVCU
Vlastnikem a spravcem nového chodnikiullp2323 bude Obec Osek.

Vlastnikem krajské silnice 11/2323 je Pimky kraj a spravcem SUS Piského kraje, Okresni sprava
Rokycany. Novy chodnik bude uzivan Sirokou veejnosti.
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7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIiVANI
Novy chodnik kiZi stavajici viezdy na pozemky a mistni komuegkaS ohledem na skdteost, Ze novy
chodnik bude jedinéifstupove spojeni vychodwésti obce Osek s centrem obce, momalfvavat do uzivani

jednotlivé dokomené ¢asti chodniku mezi jednotlivymi fjpojenimi stavajicich nemovitosti a mistnich
komunikaci (tj. od kZzovatky ke kiZovatce pop od vjezdu na soukromy pozemek k dalSimu vjezdu).

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1 Souhrnny technicky popis, 8.2.1 Technicky popisomunikace

Reseni projektové dokumentace vychazi z vyse uvethepgdklad, umiséni stavajicich objekta komunikaci
a moznosti realizace Upravipojeni na stavajici dopravni systém v lokalit Celé fteSeni je zaloZzeno na
minimalizaci zpevinych komunik&nich ploch pi zachovani stanovené futrtk skupiny komunikace a
dopravni obsluznosti stavajicich objiekt

Stavajici piitah krajské silnice 111/2323 obci Osek je dvoupruloobousrrna skirna mistni komunikace
funkéni skupinyB typuMS2 12,5/7,0/50/ prevazné&astibez chodnik.

V rdmci realizace nového levostranného chodniku IW2323 se provedou i Upravy vijezda vstug
k ptilehlym nemovitostem a Upravy dopravnihi@gppjeni stavbou déenych mistnich komunikaci v souladu
s islusnymiCSN.

S pohybem chodé se shiZzenou schopnosti pohybu a orientace neré stavbou déeném Gzemi prakticky
viilbec p@itano. RSi spojeni mezi centrem obce s veSkerotanbkou vybavenosti a vychodriasti obce
s ptaimyslovou zénou neni dosud Fe3eno bezbariéro¥. S pohybem chodcpri znainé dopravi zatizené
krajské silnici 111/2323 neni v dé&&ném Usekuibec pdgitano.

Na celé délce trasy jpiimo pii 111/2323 navrZzennovy levostranny bezbariérovy chodnik.Tento bude
navazovat na stavajici pochozi plochy g@bjektu Obecniho i@du Osek. Jedna se komunikdgnk éni
podskupiny D2 tj. komunikace s vylowenym pristupem motorové dopravy Sika levostranného chodniku
bude s ohledem na hranicglg@hajicich soukromych pozerika nemovitosti2,0 m

Novy chodnik bude na strankomunikace ohratien betonovymi sildinimi obrubami s vySkou nasladi20

mm. Na vrEjsi strag bude dlazba chodnikukoniena betonovymi zahonovymi obrubami s vySkou horainy
nad niveletu flehlého chodnikub0 mm — pfirozena vodici linie V misg vjezdi na pozemky, fipojeni

komunikaci a vstujp do sfky 8,0 m bude tato vodici liniefgruSena. Meztasti Upravy p napojeni mistni
komunikace ,u statku“ je mezi chodnikem a silniti2B23 a hranicemi filehlych soukromych pozenikje

navrzerzatravnény pas promeénné siky.

V misg kiizeni nového chodniku s &wa mistnimi komunikacemi jsou navrZzemava mista pro pgrechazeni
dot¢enych mistnich komunikaci.

Mista pro piechazeni chodé jsou navrzena souladuCSN 733610 + zmna Z1 a vyhlaskou MMR:.
398/2009 Sbbezbarierové (zapustni silnicnich obrub na 20 mm nad nivelettilghlé komunikace + hmatové
Upravy pro bezpmy nevidomych a slabozrakych).

V misté uréeném pro prechazeni chodé pres mistni komunikace bude  dlazba chodrikprovedena s
plastickou povrchovou UGpravou pro pohyb nevidomgioh souladu €SN 736110 + zena Z1 z 1/2010 a s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozwvéj 398/2009 Sh. V souladu®SN 736110 + zema Z1 z 11/2010
bude bezp&y pohyb nevidomych a slabozrakych z&jiSbsazeninvarovnych pasi Sitky 0,4 m a signalnich
pasi Sikky 0,8 m z plasticky provedené tzv. ,hmatové , dlazby. PezfeEny pohyb slabozrakych budou
varovné a signalni pasy provedeny v kontrastnidlabar® dlazby chodnik. Varovné pasy budou umisty

v chodniku bezprogtdre za obrubnikem. Varovny pas musi byt ukem v mist s vySkovym rozdilem mezi
chodnikem a vozovkou mB0 mm.

Pripojeni stavajicich vjezdi na prilehlé soukromé pozemky, do filehlych nemovitosti a Fipojeni
nového parkovisg€ pres novy chodnik jsouv celé délce Upravy néwnavrZzena jakahodnikové prejezdy
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(zapu&tni silnicnich obrub na 50 mm nad nivelettilghlé komunikace).V migttakto zapu$nych obrub se
v Siice 0,4 m provede z hmatové (slepecké) dlahsovny pés. Varovny pas bude proveden v odlisné
(kontrastni) bar& k bar& krytu chodniku, chodnikovéhorgjezdu. Varovny pas musi byt ukem v misé

s vySkovym rozdilem mezi chodnikem a vozovkain 80 mm.

Pripojeni  stavajicich mistnich komunikaci jsou navrZzena jakoUroviiové stykové WKiZzovatky se
zakruzovacimi oblouky R = 9,0 m.

Povrchy

Povrch chodniku bude, dle poZadavivestora a s ohledem na jiné jiz realizovaw@ésti chodnilk a
komunikaci v obci, provederz betonové zamkové dlazby tl. 60 mma podkladnich 8tkovych vrstvach .
Chodnik v mist chodnikovych fejezdi je navrzenz betonové zamkové dlazby tl. 80 mma podkladnich
Sterkovych vrstvach.

Parkovaci stani na novém parkovisti osobnich vbzitiearealu zadmku jsou navrzena s krytembetonové
zamkové dlazby tl. 80 mmna podkladnich 8tkovych vrstvach. Komunikai plocha parkovigt je navrzena
s zivienym krytem na podkladnich &tkovych vrstvach.

Chodnik bude uloZen mezi nové betonové &ilhi obruby na stran komunikace a zdivem tiehlych
stavajicich objekt a podezdivek oploceni pozeink pog. novych zahonovych obrub v migpriléhajicich
travnatych ploch na strardruhé. Zdivo objeki a podezdivek oploceni bude ze strany chodnikurempat
ochrannou folii, kter4 bude chranit objekty prdinmemu zatékani sradzkové vody a tim poSkozovankbobje

Stavba nezasahuje do technické infrastruktury,zdjenem investora je abyigd provedenim stavby byla
provedena komplexni oprava gopyména podzemnich priktechnické infrastruktury.

8.2.2. Mostni objekty a zdi Na stavk se nevyskytuji.
8.2.3. Odvodrni pozemni komunikace
Nové chodniky maji navrZzepriény spad 2 % k prilehlé komunikaci, ktery zatwje kvalitni odvodani.

Systém odvodu dédvé vody ze stavby, to je z povrchu komunikacesekit doteném vystavbou novych
chodniki, jeteSen picnym a podélnym spadem komunikace. Tato bude owwadv doteném Usekul2-ti
novymi uliénimi vpusténi.. Fi¢ny sklon silnice 111/2323 ponechan bez uprav.

Nové uliéni vpusti se odkanalizuji danového pop. stavajiciho zatrukmi odvodiovaciho pikopu i
komunikaci nebo do stavajici de¥é kanalizaceNové zatrubnéni odvodiovaciho prikopu je navrzeno
z PVC hrdlovych trub Js 250 — 400 mm.

Uliéni vpusti pri 11112323 budou pouZzity betonové prefabrikované i$ain300x 500 mm - z&f. ttida D 400, s
pachovym uz&wem a sedimentaim prostorem. Udéini vpusti budou op#&tny ocelovym, Zarav
pozinkovanym kalovym koSem DIN 4052-A4 pro zachgtasenin a hrubych réstot. Ripojovaci potrubi
navrzeno z PVC hrdlového kanakmdho potrubi DN 150. Toto se uloZi do piskovéhoyphs Zasyp vykopu
vykopovou zeminou prov&t hutrény po vrstvach do 300 mm. Poloha a vySkynilth vpusti jsou patrné
z vykresové dokumentace. Kryckide vpusti se v ramci realizace chodniku vy&kopravi do Urové nivelety
silnice 111/2323.

Veskeré povrchové znaky inz. sitéetne poklopi kanaliz&nich Sachet a iZi ulicnich vpusti budou upraveny
do drovrg nivelety novych komunikaci nebo zelenychipéas

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerieNevyskytuji se.

8.2.5. Obsluzna zéizeni, vdétejna parkovisté, tnikové zény a protihlukové clony Nevyskytu;ji se.
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8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpénostni zatizeni -Nevyskytuji se.
b.1a) dopravni zn&ky — trvalé svislé dopravni zn&eni

» Pred stykovou KZovatkou I11/2323 s mistni komunikaci smzamek bude ve sfru jizdy osazena na
hlavni komunikaci zngka P2 — Hlavni pozemni komunikace +dodatkové tabulkeE2b — Tvar
k¥iZzovatky

= Pred stykovou KZovatkou I11/2323 s mistni komunikaci 8mpramyslova zéna bude ve $m jizdy
osazena na hlavni komunikaci 2ka P2 — Hlavni pozemni komunikace +dodatkova tabulkd&2b —
Tvar k¥izovatky

»= Pred stykovou #Zovatkou 111/2323 s mistni komunikaci 8mzamek bude na vedlejSi komunikaci
osazena zréka P4 — Dej rednost v jizé! + dodatkova tabulk&2b — Tvar kiiZovatky

= Pred stykovou KZovatkou 111/2323 s mistni komunikaci 8m primyslova z6na bude na vedlejSi
komunikaci osazena zéka P6 — Stij, dej pirednost v jizd!

= Na vjezdu na parkovi§tbude osazena z¢ka IP11a - Parkovisg

» Parkovaci stani pro invalidy bude ofgato znakou IP12a — Vyhrazené parkovis pro vozidla
pirepravujici osobu €lesrgé postizenou.

Ostatni stavajici svislé dopravni Zeai @i silnici 111/2323 (zatatek/konec obce, sirové tabule a.j.) stane
ponechano bez Uprav, pouzetippd jeho posSkozeniiprealizaci stavebnich Uprav se w§mh za nové.

Dopravni znaky budou osazeny na ocelové trubkové pozinkovamdpgly. V mist vlastnich zn&k musi byt
dodrZena podchodna vyska 2,2 m. &yabudou v Al. provedeni s potahem folii siedni odrazivosti.

b.1b) dopravni zn&ky — trvalé vodorovné dopravni zn&eni

V rédmci realizace akce bude provedeno nasledujiddorovné dopravni zdani:
» Kolma parkovaci stani budou opata VDZ V 10b — Parkovaci stani kolméTato VDZ budou
provedenaradou dlaZzby v kontrastnim odstinu k dl&ztavazujicich parkovacich stani, popastikem
v bar bilé nastikem plast za studena.

= Parkovaci stani pro vozidla osob se sniZzenou sdstippohybu nebo pro vozidlagpravujici osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace budoureEatvVDZ V 10f — Vyhrazené parkovisé pro
vozidla pifepravujici osobu postizenou (symbol O 1)oto VDZ bude provedeno v bilé ba&rmastikem
plast za studena.

Ostatni stavajici vodorovné dopravni @@ @i silnici 111/23237z1stane ponechano bez Uprav, pouzéipgut
jeho poskozeniiprealizaci stavebnich Gprav se obnovi.

Dopravni znaeni bude provedeno v soulad@SN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni e —c¢ast 1: Stalé
dopravni znéky (véetns zmeny Z1 z 05/2006), €SN EN 1436 — Vodorovné dopravni 2eai — PoZadavky na
dopravni zn&eni, CSN 018020 — Dopravni zily na pozemnich komunikacich, déle pak v soulad® $5
Z4sady pro dopravni zéeni na pozemnich komunikacich (2. vyd) a v sousslzakonem¢. 361/2000 Sb. a
s jeho provaéci vyhlaskow:. 30/2001 Sb.

Svislé doprani zri@ni bude provedeno v reflexni Upkawodorovné dopravni ztani bude provedeno
nastikem (stikany plast hladky dvousloZzkovy) v barkilé @i spiréni funkénich a kvalitativnich poZadatrkha
dopravni zn&eni dle znin CSN EN 1436CSN 018020 A TP 65.

b.2) dopravni za&izeni -Nevyskytuje se.

b.3) swtelna signalizace Neni uvaZzovana.

b.4) za¢izeni pro provozni informace a telematiku Nevi uvaZzovana.
C) vea‘ejné os\tleni - Zustane zachovano stavajici bez Uprav.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivotichti na komunikace a umoZini jejich migrace pies
komunikace - Nejsou uvaZzovana.
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e) clony a sié proti osInéni - Nejsou uvazovana.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objeki - Nevyskytuji se.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Vzhledem k jednoduchosti a typiosti stavby byly provedeny pouze zakladni jednbéua k8Zné ptizkumy.
Bylo provedeno geodetické z&tani stavajiciho stavu viditelnych &z pristupnych staveb, komunikaci a
technickych siti. Bylo také provedeno zi#it vedeni podzemnich siti za$i8tm vyjadeni jednotlivych
spravd. Sowdsti pfizkumi bylo také zajisini projektovych dokumentaci navazujicich staveb wukaci,
které navrhovana stavba respektuje. Déle byly kooxény zngny technickych siti, jako je nové iegné
oswtleni a oprava vodovodu a kanalizaci, které jed@eny jinou projektovou dokumentaci.

Stavbou chodniku se zasa&dmeneni charakter stavajiciho vyuzivani, pouze se zinialevysi se bezgaost
pohybu chodg&. a zfistupni se i pro osoby se snizenou schopnosti poaiyrientace.

Nejedn& se tety o Zmu oproti stavajicimu stavu. Stavajiakéiveé uspsadani komunikace 111/23233gtane
zachovano. Mista vjeadsoukromé pozemkyutstanou zachovéana, pouze se upravi v souladislsignymi
CSN.

Stavba nezahrnuj@Seni a tedy ani napojeni na technickou infragarukiTato nebude stavbou deba.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMIi, KULTURNI
PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Stavba jako takova nemd vliv na Zivotni pfedf a z tohoto pohledu seta8i jeho ochrana. Na Zivotni
prostedi ma vliv pouze provoz vozidel, které vSak nejsoudasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se vsak
provoz vozidel newni a stavba tento provoz pouze zkvalje. Z tohoto pohledu se ném ani znéisteéni
Zivotniho prostedi, tj. hlave ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadnéha&uelagrného Gzemi ve smyslu § 14, odst. 2 Z4KR
&. 114/92 Sb., o ochrarmprirody a krajiny v platném zmi. Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly #iigt
Stavba probih& v zastném Uzemi obce a nahrazuje stavajici stavby.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo estgtihodnotn&asti krajiny vymezené zakoneml114 / 92
Sbh., kde jsou taxati¥rvymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, Gdohivy a raselinigt (§ 3 odst. b). Na
zakladt 8 6 zakona Ize registrovat dalSi lokality jako nvgemny krajinny prvek.

V tésre navazujicim okoli se nenachazeji vyznamné krajimmny zakonem vyjmenované, vlastni zajmové
Uzemi a jeho blizké okoli se jich tedy nedotyka.

P&e o Zivotni prosedi musi byt zajigha dodrZzovanim a respektovanim veSkerych pozZaddaukedpisi,
nafizeni a noren® SN, vztahujicich se k zaji&ti zdravého Zivotniho a pracovniho piesi.

Stavba se nenachazi na Uzemi veshické pamatkové zon y ani vochrannych pasmech
pamatkov é chran éného objektu pop F. narodni kulturni pamatky.

Uzemi dotené stavbou chodnilee nachazi v tzemi siiedpokladem archeologickych nalek. Savebnik je
v souladu s ust. § 22-23 zakota20/1987 Sh. o statni pamatkov&ipgovinen jiz od doby fipravy stavby
tento zanir oznamit Archeologickému Ustavu AUR oddleni archeologické pamatkovégeéa umoznit jemu
nebo opravéné organizaci provést na dehém Uzemiifpadny zachranny archeologicky vyzkum.

U staveni&t nebyly zjiS€ny vodni zdroje. Stavbou nebudou bezpexhtt ohroZzovany Zadné vodni zdroje v
okoli.
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11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
Vymezeni a zélvodnéni zmen sokasného stavu vyvolanych stavbou
a) bouraci prace

Pred zahajenim bouracich a naskedmemnich praci nutno u sprévpodzemnich inz. siti v méststavby
smirové a vyskové vyieni jimi spravovanych podzemnich energii.rBalizaci nutno dodrz&tSN 736005. U
v3ech podzemnich siti, které se nachazi v prostgstavby, musi byt dodrZzena spravci siteqepsana
ochranna pasma. \ipact priblizeni praci kdmto ochrannym pastm, je ¥eba prova& zemni prace pouze
rucne.

Pred vlastnim zapi@tim praci je nutné provéstasné ohlaseni dignym orgatim statni spravy.

Jedné se o nasledujici bouraci préace:

» vybourani stavajiciho Zismého krytu komunikace v méshového chodniku

= vybourani stavajiciho Zismého krytu komunikace v méstnoveho parkovist a gilehlych travnatych
ploch

VétsSina vybouranych stavajicich konstrukci a vykopeegniny bude s ohledem na rozsah praci odvezena na
deponii utenou OU Osek nebo na skladku k tondeld ugenou a oprawnou.

Vznikla zemni pld musi byt zhuténa tak, aby dosahovala nasledujicich hodnot:
O Modul pretvarnosti podlozi Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnd@@MPa pro hrubozrnné zeminy
O Zhutréni ochranné vrstvy na modutgivarnosti Edef2 = 100 MPa
O Pod nepojizéhymi plochami (chodniky) musi byt Edef >35 MPa

.....

VSechny zasypy podélnych vedeni v trase chodnikanych gechod, piipojek a osazeni chraek budou
provedeny vylepSenymi zeminami neb&rBodrti i hutnéni PS 102%.

V prabéhu realizace zemnich praci bude zab&zpe dokonalé odvodni zemnihodlesa ¥etrg paraplani, aby
pii zhorSenych klimatickych podminkdch nedochazetozkredavani zemin. Pro stavbu zemnibiega plati
v plné mte dodrzovaniCSN 736133 a 721006 a prowdd viech pedepsanych kontrolnich atpeznich
zkouSek.

b) kaceni mimolesni zele&a jeji pfipadna ndhrada -Stavba shevyzadazadné kaceni stavajicich stnbm
¢) rozsah zemnich praci a konma Uprava terénu

Jedné se pouze o v¢nmu pivodnich nevyhovujicich podkladnich vrstev chodrdunové.

d) ozeleréni nebo jiné Upravy nezasta¥nych ploch.

V rédmci ¢istych terénnich Uprav zelenych ploch bude naénwwrzenych travnatych plochach rozpresa
ornice v min. tlouce 150 mm a oseta travnim semenem. Pouzit parkawéi tsemeno (min. 25g/m2), vysev
provadt v souladu €SN DIN 18917.

e) zadsah do ZPF a fipadné rekultivace -Nevyskytuje se
f) zdsah do pozemit uréenych k plnéni funkce lesa Nevyskytuje se
g) zasah do jinych pozemk - Nevyskytuje se

h) vyvolané zngny staveb dopravni a technické infrastruktury a voadhich toki - Nevyskytuje se
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12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Uréeni a zdvodreni naroki stavby na

a) vSechny druhy energii

Stavba neni spibitelem energii. Stala speba vody a elektrické energie se fegjpoklada.
b) telekomunikace ¥V prab&hu vystavby bude vyuzivano mobilni telefonni spdjen

¢) vodni hospodéstvi

Odvodreéni nového pravostranného chodniku a viekchemovitostenpii¢cnym spadem chodniku 2 % k
piilehlé komunikaci.
Odvodreéni silnice 11/232 v Useku vystavby chodniku staeiajii ulicnimu vpu&ni.

d) pripojeni na dopravni infrastrukturu

Stavba samotna je dopravni stavbou a tifefena doprava v uvedeném mhidicel a parametry stavajicich
piilehlych komunikaci&stanou zachovany

€) moznosti [Fipojeni na technickou infrastrukturu - Stavba pipojeni nevyZaduje

f) druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimuzivanim stavby

Jedinym odpadem vznikajicim uzivanim stavby budéad& voda. Likvidace viz bod 12c)

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNIi KOMUNIKACI NA ZDRAViI A ZP
a) ochrana grirody a krajiny

Stavba jako takovad nema vliv na Zivotni pfedf a z tohoto pohledu seia&i jeho ochrana. Na Zivotni
prostedi m& vliv pouze provoz vozidel, které vSak nejsodasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se vSak
provoz vozidel nerni a stavba tento provoz pouze zkvalje. Z tohoto pohledu se ném ani zné&isteni
Zivotniho prostedi, tj. hlave ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadnehazelaséneho Gzemi ve smyslu § 14, odst. 2 Z5MR
¢. 114/92 Sb., o ochrarptirody a krajiny v platném 2mi. Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly &jigt
Stavba probiha v zastném Uzemi obce a nahrazuje stavajici stavby.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo estatihodnotn&asti krajiny vymezené zadkoneim114 / 92
Sb., kde jsou taxatisrvymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, udofrivy a raSelinidt (8 3 odst. b). Na
zakladt 8 6 zakona Ize registrovat dalSi lokality jako ngenny krajinny prvek.

V tésné navazujicim okoli se nenachazeji vyznamné krajipmdy zakonem vyjmenované, vlastni zajmové
Uzemi a jeho blizké okoli se jich tedy nedotyka.

P&e o Zivotni progedi musi byt zajigha dodrzovanim a respektovanim veSkerych poZadawkdpisi,
naiizeni a norend’SN, vztahujicich se k zaj&ti zdravého Zivotniho a pracovniho presi.

Stavba je provedena&inymi stavebnimi, technologickymi a technickymi fppy, materialy a zZézenimi, které
zaruji béZznou ochranu stavbyrgd Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi. Stavba je navrZzenatgwbem, ktery
piedpokldda venkovni umésti i provozni zatizeni vozidel a chdaddedpoklada se vSak, Ze nedojde ke
vliviim mimo povolené hranice, v ddprovadni projektové dokumentace, platné legislativ§zr#ho uzivani

a rovreéZ se nedajifedpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nelstrémnich firodnich Zivh.
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b) hluk

Pred zahajenim stavby budecen nejvyhodijSi druh a typ stroje pro danou technologii s obtadha jeho
hlu¢nost, @&el a doporteni vyrobce. Budou pouZity préstlky viadném technickém stavu s platnym
technickym os¥déenim a budou pouzivany pouze v nejgjtim rozsahu.

Prace budou provédy pouze v dennich hodinach tj. nejvySe 6.00 - A&6din obvykle po dobu normalni
pracovni doby. V n&nich hodinach Ize provétpouze prace, které negobuji hluk, ani jinak neovliwji
jinak béZzny provoz domu a okoli.

Stavba jako takova neni zdrojem hluku. Zdrojem hly& vSak provoz vozidel a stavebni mechanizace.
Z tohoto pohledu se nemi ani hladina stavajiciho hluku, a proto se ocanaoti hluku neesi.

c) emise z dopravy

Pri realizaci stavby budou pouZzity préestlky viddném technickém stavu, tipadt zvySeného vyskytu prachu
se bude pouzivat skrép vodou. V Zadném ifpact se nesmi ifpustit provoz vozidel a Z&eni, ktera
produkuji vice Skodlivin, neZipousti gislusna vyhlaska nebo dochazi k Gkapprovoznich tekutin.

Po dokorieni stavby se emise z dopravy tidghlé komunikaci vrati dojvodnich hodnot

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Musi byt provedena ochrana povrchovych a podzemwichged jejich znehodnocenim vSemi latkami jako
nag. ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.

e) ochrana zdravi a bezp&osti pracovnika p¥i vystavbé a pri uzivani stavby

Stavbu a montaz #iaeni niize provadt pouze organizace odb@érmpisobila a dodrzujiciigdpisy ve smyslu
zakonag. 338/2005 Sb. v uplném ami zakonat. 174/68 Sbh., vyhlc. 48/82 Sb. R stavi® a montazi musi byt
dodrzena fedevsim ustanoveiSN 733050.

Je nutné dodrZovat platné a dopmmé pravni fedpisy a zakonna ustanoveni. deb& pravidelé Skolit
obsluhujici personal o bezp®sti prace a pozarni ocheaa vést prokazatelné zaznamy o Skoleni.

Pfed uvedenim z&eni do provozu musi byt provedeny vSechfgdppsané zkouSky a revize, které zab&zpe
dodavatelské organizace.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zasstnanci dvou a vice zastnavatel, jsou zamistnavatelé povinni
vzajemrg se pisem# informovat o rizicich a ffijatych opatenich k ochrah pred jejich @isobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracowvista spolupracovatipzaji’ovani bezpénosti a ochrany zdravitippraci pro
vSechny zarstnance na pracovisti. Na zalkdapgisemné dohody Zastrénych zanistnavatel touto dohodou
powieny zamistnavatel bude koordinovat prowad opateni k ochras bezpénosti a zdravi zasstnand a
postupy k jejich zajigni.

Zejména je nutno Zdaznit potebu dodrZzovani bezpeostnich pedpisi pii provadni zemnich a bouracich
pracich, pi zdvihani lemen a fi praci se stroji.

Na jednotlivé prace je mozné nasazovat pouze prélepvktei jsoutadre vySkoleni a poteni o gislusnych
bezpeénostnich pedpisech. B praci na strojich musi mit pracovni¢gigiluSna oprawni k jejich obsluze.
Bezpé&nost prace a bezpmostni opatni @i pripraw staveni&t a v phabehu vystavby seridi vyhlaSkou
Ceského tadu bezpénosti prace aeského biiského tiadu o bezpmosti prace a technickych izzeni i
stavebnich pracich a Zakonikem prace wmizpozdjSich gedpidi.

Zpusob zaji&ni ochrany zdravi a bezfreost pracovnik bude kZny dle platnych pravnichi@dpigi. Stavba
bude provagha v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., &N¥802/2000 Sb. ve 2ni NV ¢. 88/2004 Sb.
a predevsim pro provaai praci plati pozadavky N¥. 591/2006 Sb.

Zejména je nutno Zdaznit potebu dodrZzovani bezpigdpisi pii provadni zemnich a bouracich pracifj p
zdvihani lemen a fi pracich se stroji.
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Na jednotlivé prace je mozZno nasazovat pouze prakgy ktei jsou fadre vySkoleni a jsou paieni o
ptislusnych bezpmostnich pedpisech. R praci na strojich musi mit pracovnidiigluSna oprawmi k jejich
obsluze.

f) nakladani s odpady

Pri realizaci stavebnich praci budou it rozsahu (napojeni na MK) demontovanyipaeybourany stavajici
konstrukce vozovek a sikknich obrub a provedeny zemni prace v nutném rozs¥étSina vybouranych
stavajicich konstrukci a vykopové zeminy bude ®déin na rozsah praci odvezena na depodénau OU

Osek nebo na skladku k tomdelu ugenou a oprawnou.

Odpad z provéthych stavebnich a demétiich praci je zaidén dle katalogu odpdid(vyhlaska MZP ¢&.
381/2001 Sb. - katalog odpad). S odpady ze stavby bude nakladano v souladdlsenemé¢. 185/2001 Sbo
odpadech.

V8echny odpady ze stavby jsskupiny 17 00 00 - stavebni a demdtai odpady.

* podskupina 17 01 0017 01 01 - beton

* podskupina 17 03 0017 03 03 asfaltové sisi neuvedené pod. 17 03 01

* podskupina 17 05 0017 05 04 zemina a kameni neuvedené pddl7 05 03

* podskupina 17 09 0017 09 04 srisny stavebni a demodini odpad neuvedeny
podé¢. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Stavba, po své realizaci riedstavuje negativni zZimu z hlediska ochrany Zivotniho priesdi. Po dokoteni se
zlepSi prakticky vSechny ukazatele (prasnost¢rust a.j.). Odpady ze stavby budoulgZné odvazeny na
povolenou a k tomudelu ugenou skladku.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
a) mechanicka odolnost a stabilita

Pro stavbu jsou pouZzityébné stavebni materialy ¢ené k danému pouZziti vyrobci a obecnymi stavebnimi
zasadami a normami. Stavebni materidly budou dojoZwohldSenim o shéddle z. 22/1997 Sb. a dle
odpovidajicich nazeni vlady a stavba bude provedena v souladujsipovou dokumentaci.

Material pouzity na stavbu musi splat gredevsim:

- NV 163/2002 Sb. - "Kterym se stanovi technické goatky na vybrané stavebni
vyrobky"
- TN TZzUS 12.03.04 - "Vyrobky pro osoby s omezenchiopnosti pohybu a orientace”

b) pozarni bezp€nost (umoZréni zasahu jednotek pozarni ochrany, unikové cestyrp osoby apod.)

Provoz stavby nema vliv na stavajici pozarni b&zpst. Umo#uje provadni zdsahu techniky HZS obdabn
jako v sodasné doé.

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a ¥otniho prostiredi

Stavba je provedena&inymi stavebnimi, technologickymi a technickymi oy, materialy a a2ézenimi, které
zarwtuji béZznou ochranu stavbyr@d Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi. Stavba je navrzenaigmbem, ktery
predpoklada venkovni umisti i provozni zatiZzeni vozidel a chddcPedpoklada se vSak, Ze nedojde ke
vlivim mimo povolené hranice, v dblprovadgni projektové dokumentace, platné legislativzri®ho uzivani

a rovrez se nedaji f@dpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nelxrémnich girodnich Zivi.
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Z charakteristiky fipadnych moznych vlivbéhem provadni stavby a odhadu jejich velikosti a vyznamnosti s
nepedpoklada Zadny negativni vliv na obyvatelstvo z@nbho provozu stavby a nenietha provas
dodat€&nou ochranu obyvatelstva.

Dil¢i vliv mtze byt pouze na bezpréstni okoli stavby v dabrealizace stavby. Neni vSak nutné prastad
nadstandardni ochranu obyvatelstvéi¢émz mezi standardni a legislativou poZadovanérepiapati nag.
ochrana obyvatelstva zamezenim jeji¢istupu na misto probihajici stavby.

Opatieni k prevenci, vylogeni, snizeni, pap kompenzaci nefiznivych vlivi:

prasnost a zr&Stovani komunikaci minimalizovat kropenim &&sténim vozidel ped vyjezdy na
komunikace.

v dobke vystavby dbat na to, aby stavebiminosti nebyly dateny okolni pozemky a porosty.

provagnim a uzivanim stavby nesmi dochézet ke zhorSéokadych pongru.

minimalizovat hl¢nost stavebnich stnij

dusledre dbat na dodrZovani povinnosti vyplyvajicich zearéké. 185/01 Sb., o odpadech a jeho
provadcich redpidi.

disledné dodrzeni trvaléhdiptupu obyvatel do dofnpiiléhajicich ke stavbam a na omezefijgzdu
béznych vozidel ke stavbam musi byt majitelé doppedem a v dostateé |hité upozorrgni véetns
specifikace tohoto omezeni nebo zamezeni, které bgipouze nezbythnutné.

Zabor ploch pro z#izeni staveni& jeho provoz a vizualni ruSeni okoli

Pripadné zg&izeni stavenigtbude na pozemcich v majetku Obce Osek anBk&ho kraje a dodavatelem bude
splrgno:

postupovat fed provedenim, dnem provedeni a provedeni zdboru v souladu s pratayhlaSkami
Obce Osek a Pl#ského kraje

pii navrhovani a vijizovani zdizeni stavenigta da&asnych objekt pri jejich seskupeni a umésti
musi mit dodavatel naeteli jejich vhodny vzhled a vyhovuijici vizualnigpbeni v daném prdsti;
velikost plochy zaboru bude co nejmenSi a dobanfn@ nejkratSi v souladu se schvélenou
projektovou dokumentaci;

pro provoz zézeni stavenigtmusi mit dodavatel zpracovan takovy provozni aipudani rad, aby
ani vizualrg nebylo naruSovano Zivotni prostli;

d) ochrana proti hluku

Pred zahajenim stavby budecen nejvyhodyjSi druh a typ stroje pro danou technologii s obtadha jeho
hlucnost, @&el a doporgeni vyrobce. Budou pouzity préstky viddném technickém stavu s platnym
technickym os¥déenim a budou pouZzivany pouze v nejgjgim rozsahu.

e) bezpénost pii uzivani (bezp€nost provozu na pozemnich komunikacich)

Stavba slouZi f@devsim k dopravnimu uZzivani ifegosti. Toto uzZivani séidi obecnymi pravidly, a to
piedevsim:

zakona¢.13/1997 Sb. ,0 pozemnich komunikacich* vedrinzakonaé. 102/2000 Sb., zakon&

132/2000 Sb., zdkon& 489/2001 Sb., zakona 259/2002 Sbh., zakona 256/2002 Sb., zédkona

320/2002 Sb., zdkon& 358/2003 Sb., zdkon& 186/2004 Sb., zakon& 80/2006 Sbh., zakona

342/2006 Sh., zakona 311/2006 Sb., zdkorta 80/2006 Sh. a zakora 186/2006 Sb.

vyhl. &. 30/2001 Sbh. ,Kterou se prowvdpravidla provozu na pozemnich komunikacich aavugra
fizeni provozu na pozemnich komunikacich” vérgzrvyhlasky¢. 153/2003 Sb., vyhlasky. 176/2004
Sb., vyhlasky. 193/2006 Sb. a vyhlasky 507/2006 Sb.

udrzba komunikaci resp. ¥&ného prostranstvi se bude prostadsouladu s obeémplatnymi gedpisy
a vyhl. Obce Osek
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f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost pwozu, Usporné technologie fi vystavbé a udrzbé
apod.)

Stavba neni spibitelem energii a nevyiage teplo.

15. DALSi POZADAVKY

a) uzitné vlastnosti stavby

Dokumentace je ve sh&@ obecnymi poZzadavky na vystavhiegevsim dle nasledujicichigupigi:
- Zakong. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich
- CSN 736101 - Projektovani silnic a dalnic
- CSN 736102 - Projektovantikovatek na pozemnich komunikacich zmgny Z1
- CSN 736110 — Projektovani mistnich komunikaci (1800 zrména Z1 (11/2010)

- VyhlaSka Ministerstva dopravy a sfi@j. 30/2001 Sb., kterou se prowficoravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Upravéizeni provozu na pozemnich komunikacich

- VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvéj 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpeujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopmalsybu a orientace

Jsou také splmy poZadavky jednotlivych vyrolicna zdizeni a vyrobky.PouZité vyrobky a materialy zauji
snadnou udrzbu chodriila jejich Zivotnost.

b) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezou schopnosti pohybu a orientace

Stavba umaiuje uzZivani osobami s omezenou schopnosti pohyieatace a je provedena v souladu s vyhl.
¢. 398/2009 Sb. , a tagdevsim provedenim stavebnich Uprav pro moznogetiezho pohybu.

Nové chodniky budou na strkakomunikace ohrateny betonovymi sil@inimi obrubami s naSlapeb20 mm

V misté uréeném pro prechazeni chodi pires komunikace budou silnéni obruby zapushy na vySku
naslapi20 mm — bezbariérovy ffechod. DlaZzba chodniku bude provedena s plastickou powau Upravou
pro pohyb nevidomych a v souladd@'SN 736110 + z#&na Z1 z /2010 a s vyhlaskou Ministerstva protiis
rozvoj &. 398/2009 Sb. V souladu(SN 736110 + z#ma Z1 z 11/2010 bude bezfi®y pohyb nevidomych a
slabozrakych zaji8h osazeninvarovnych pagi Sikky 0,4 m a preruSenych signalnich paé Sikky 0,8 m

z plasticky provedené tzv. ,nmatové , dlazby. Pexfny pohyb slabozrakych budou varovné a signalni
pasy provedeny v kontrastni bark barn& dlazby chodnii. Varovné pasy budou umdsty v chodniku
bezprostedre za obrubnikem. Varovny pas musi byt usemv mist s vySkovym rozdilem mezi chodnikem a
vozovkou min80 mm.

V misté vjezda na prilehlé pozemky, do objekéi a v mis€ pripojeni parkovisté pies novy chodnik
budou silnéni obruby zapughy na vysku naSlapb0 mm — chodnikové pejezdy.V mist takto zapu®nych
obrub se v $te 0,4 m provedeipkomunikaci z hmatové (slepecké) dlaAmrovny pas. Varovny pas bude
proveden v odliSné (kontrastni) bark bar& krytu chodniku, chodnikovéha'ggezdu. Varovny pas musi byt
ukonten v mist s vySkovym rozdilem mezi chodnikem a vozovkan 80 mm.

Na vrgjSi strag bude dlazba chodnikukortena betonovymi zdhonovymi obrubami s vySkou horahy nad
niveletu gilehlého chodniku60 mm - pfirozena vodici linie V mis€ vjezdi na pozemky, fpojeni
zklidnénych komunikaci a vstapdo Sfky 8,0 m bude tato vodici liniefgrusena. U #ty vjezdi nad 8,0 m
bude z hmatové dlazby vytienauméla vodici linie, kterd propoji Useky gipozenou vodici linii (na stawb
se nevyskytuji)..
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c¢) ochrana stavby fFed Skodlivymi Winky vnéjSiho prostiedi

Stavba je provedena&inymi stavebnimi, technologickymi a technickymi fupy, materialy a zZézenimi, které
zaruji béZznou ochranu stavbyrgd Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi. Stavba je navrZzenatgwbem, ktery
piedpokladdd venkovni umésti i provozni zatizeni chofica v mis¢ chodnikovych pejezd i vozidel.
Predpoklada se vsak, Ze nedojde kedrivmimo povolené hranice, v ddbrovadni projektové dokumentace,
platné legislativy, &ného uZivani a ro¥i se nedaji imdpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nebo
extrémnich firodnich Zivh.

d) splnéni poZzadavki dotéenych organi

Dokumentace je vypracovana v rozsahu k projednafiiady v souvislosti se Zadosti o vydani stavebniho
povoleni a nenahrazuje prowéddokumentaci.

16. ORIENTACNI HODNOTA STAVBY

Kalkulace naklad na stavbu byla provedena&Zmym gedkEZnym ocegnim dle technicko hospotikych
ukazateh a dle pedpokladaného rozsahu stavby. Kéme cena se v3akide liSit nap. v zavislostech na
konenych, investorem nebo dodavatelskou firmou zvolbnstandardech, na nutnostizpiasobovat postup
prace zachovani provozu a na nutnosti reagovapripadre nezjiS€né okolnosti, které jsouébneé [Fi
provadni staveb v zast@mém Gzemi obce s mnozstvim technické infrastrykaurslozitymi stavebnimi
vazbami.

Pro gipadné pedteZné statistické péeby se pak cena odhaduje4850.000,- K bez DPH (21%).

Ostatni Udaje — viz vykresovast.

Vypracoval: Ing. di Pangrac
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