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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Pozemky určené k realizaci akce: 
„Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Osek“  (dále jen chodník) se nacházejí  se nacházejí na  při krajské silnici III/2325 Osek – Vitinka - Bušovice v obci Vitinka. 

Chodník je navržen v katastru obce Vitinka a je navržen v převážné části jako jednostranný. Pouze v místě vzájemného překrývání  (km 0,368 – 0,445) je chodník navržen jako oboustranný.

PRAVOSTRANNÝ CHODNÍK – kat. území Vitinka - délka 263,50 + 39,80 = 303,30 m, šířka chodníku  1,5 - 2,0 m

(km 0,000 00 – 0,244 00, 0,368 00 – 0,445 00)

· Pravostranný chodník začíná cca 100 m před jihovýchodním okrajem obce Vitinka v místě dopravního připojení příjezdové komunikace k osadě Nový Dvůr na krajskou silnici III/2325. Při uvedeném průtahu silnice III/2325 probíhá chodník jako pravostranný. Novým místem pro přecházení (km 0,262 50) přechází chodník na levouu stranu komunikace.

· Pravostranný chodník – druhá část, která bude sloužit jako přístup k zastávce BUS ve směru Bušovice začíná místem pro přecházení (km 0,369 50) a  končí za vlastní zastávkpu BUS (km 0,407 80). Zastávka BUS je navržena na jízdním pruhu komunikace. 

· Šířka pravostranného chodníku je následující 

· 1,5 m (km 0,000 00 – 0,0109 20, 0,371 00 - 0,442 00)

· 2,0 m (km 0,112,87 – 263,5) a v místech pro přecházení (km 0,262 00 a 443,50)

· 2,5 m (v místě pravostranné zastávky BUS , km 0,395,80 – 0,407,80)

LEVOSTRANNÝ CHODNÍK – kat. území Vitinka - délka 294,05 m, šířka chodníku  2,0 – 2,5 m

(km 0,260,50 – 0,554 55)

· Levostranný chodník začíná místem pro přecházení (km 0,26200). Při  průtahu silnice III/2325 probíhá chodník jako levostranný.

· K propojení s pravostranným přístupovým chodníkem k zastávce BUS ve směru Bušovice  je navrženo jedno nové místo pro přecházení silnice III/22325 (km 0,369 50).  
· Levostranný chodník končí bezbariérovým napojením na komunikaci v místě vjezdu na pozemek st.p.č. 7 k.ú. Vitinka 

· V rámci realizace je součástí levostranného chodníku je v místě stávajícího zastávkového zálivu navržena zastávka BUS. Součástí zastávky zůstane stávající ocelová přístřešek.

· Šířka levostranného chodníku je následující 

· 2,0 m (km 0,260 50 – 0,554 55) 

· 2,5 m (v místě levostranné zastávky BUS , km 0,401 90 – 0,413 90))  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby nebo územním souhlasem

Navržená stavba: „Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka“   je v souladu s územním plánem obce Vitinka   a  požadavky UP  pro dané území obce  splňuje. 
Navržená „Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka“   včetně napojení na výše uvedenou krajskou silnici III/2325 a stavbou dotčené dopravní připojení přilehlých soukromých pozemků se v rámci realizace upraví v souladu s příslušnými ČSN a s příslušnými  souvisejícími  předpisy.     

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, 

Obec Osek má pro část Vitinka zpracovaný územní plán. Spavba chodníku je navržena v souladu s Územně plánovací dokumentací. Dle ÚPD se stavba nachází na funkčních plochách vedených jako „Plochy dopravní infrastruktury, S – nadřazené silnice“ a na funkčních plochách vedených jako „Plochy dopravní infrastruktury..
S ohledem na znalost geologických poměrů při realizaci staveb v blízkém okolí  a skutečnost, že se jedná  stavbu s minimální hloubkou založení (cca 0,4 m) , nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum ke zpracování DUR nutný.

Stavebně historický průzkum nebyl proveden.

Radonový průzkum není pro uvedený druh stavby požadován.

Pozemky určené ke stavbě chodníků se nenachází v části krajinného celku ani historického prostředí, ve kterém by se nacházely historické soubory popř. památkové objekty, kdy je nutné rozhodnutí a opatření orgánů státní památkové péče.

d) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba se nachází v ochranném pásmu krajské silnice III/2325. Stavba se nenachází na území památkové zóny či rezervace. Stavba se nenachází v blízkosti kulturní památky ani se nenachází na území památkové rezervace popř. městské památkové zóny.

Stavba jako taková nemá vliv na životní prostředí a z tohoto pohledu se neřeší jeho ochrana.

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak zde nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. 

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V místě stavby nejsou zjištěny významné krajinné prvky. Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené zákonem č. 114 / 92 Sb., kde jsou taxativně vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště (§ 3 odst. b). V širším okolí se nenacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované ( lesy ), vlastní zájmové území a jeho blízké okolí se jich  nedotýká.

Staveniště objektu neleží v PHO vodních zdrojů a tyto zdroje nejsou registrovány ani                             v nejbližším okolí. Provozem objektu nebudou bezprostředně ohrožovány žádné vodní zdroje. 

Stavba chodníku nevyžaduje žádná ochranná pásma. 

Při realizaci nutno dodržet ochranná pásma jednotlivých stávajících podzemních energií :

Sdělovací kabely

Dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích musí stavebníci (investoři) staveb doložit vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi. Toto vyjádření je součástí této projektové dokumentace. 

Osoby, které budou provádět stavební práce, jsou povinny provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě.
Dle §102 (2) zákona činní ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 1,5 m po stranách krajního vedení.

Dle §102 (3) zákona je v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení zakázáno:

a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy,

b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,

c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.

Vodovody a kanalizace

Dle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích). 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m;

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Rozvod plynu

Pro rozvod NTL a STL plynu činí ochranné pásmo uvnitř zastavěné části obce 1 m na obě strany v souladu se zákonem č. 91/2005, to je úplné znění zákona č. 458/2000 Sb.
Rozvod el. energie

Pro rozvod el. energie je ochranné pásmo dáno následující tabulkou v souladu se zákonem č. 91/2005, to je úplné znění zákona č. 458/2000 Sb.

	Venkovní vedení
	Podzemní vedení

	1-35 kV
	
	do 110 kV
	1 m

	Vodič bez izolace
	7 m
	
	

	Vodič se základ. Izolací
	2 m
	
	

	Závěs. kabel. Vedení
	1 m
	
	


e) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území apod.

Stavba  se nenachází v záplavovém  ani poddolovaném území.

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby – jedná se realizaci komunikace nepřípustné provozu silničních vozidel.  Odstupové vzdálenosti chodníku  od hranic se sousedními  pozemky a nemovitostmi na nich jsou v souladu s příslušnými předpisy. 
Při návrhu, realizaci a konečného užívání objektu byly respektovány veškeré požadavky předpisů, nařízení a ČSN, vztahujících se k zajištění nezávadného životního i pracovního prostředí.

V rámci realizace akce nebudou zemní práce, při kterých by mohlo dojít ke střetu s podzemními inženýrskými sítěmi a jejich případnému poškození.

Průběh stavby má pouze minimální vliv na životní prostředí, a to pouze používáním dopravní a stavební techniky a tím vznikající prašnost, emise a hluk. Při respektování obecných a právních zásad však tento vliv nepřekročí legislativou dané limity. 

Stavba neovlivní sousední objekty a pozemky a neovlivní životní prostředí v sousedních objektech.

g) Požadavky na asanace, demolice (demontáže), kácení dřevin

Asanace se nepředpokládají. 

Bourací práce budou realizovány pouze v omezeném rozsahu (kryt stávající silnice III/2325 v místě realizace silničních obrub. 

Kácení vzrostlé zeleně se nepředpokládá pouze v místě vedení trasy chodníků. Dojde pouze k odstranění náletové zeleně. Povolení kácení náletové zeleně vydá místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (OÚ Osek).

h) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Lesní půdní fond není dotčen ( zákon č. 289 / 95  Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon ). Zábor pozemků plnících funkci lesa není požadován. 

Většina pozemků v trase nového chodníku není v současné době zemědělsky využívána. 
Nejedná se tedy  o součást ZPF, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.). 
V místě chodníku nedojde k trvalému  vynětí ze zemědělského půdního fondu . 

i) Územně technické podmínky (zejména na možnost napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu). 

Realizací  akce „Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka“ se odtokové poměry se ve stavbou dotčeném území nezmění.

Dopravní napojení nových chodníků na stávající silnici III/2325 a dotčených připojení přilehlých soukromých pozemků se stavebně upraví v souladu příslušnými předpisy a ČSN jako bezbariérové. 
j) Věcné a časové vazby stavba, podmiňující, vyvolané a související investice

Nejsou uvažovány.

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Navrženými chodníky nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí ani ke zhoršení podmínek  v území. Stavba nových chodníků je  navržena tak, aby svojí velkostí , plošným a prostorovým uspořádáním umožňovaly kvalitní využití pro daný účel tj.:

· zajištění bezbariérového propojení jihovýchodní a severozápadní části obce Vitinka 
· bezbariérového zpřístupnění výše uvedených částí obce pro osoby se sníženou schopností pohybu.

· zajištění bezpečného pohybu chodců vně motoristické  komunikace (III/2325)

· zvětšení radiusu dostupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu

Nové chodníky (komunikace funkční podskupiny D2 tj. komunikace nepřípustná provozu silničních vozidel ) jsou  navrženy v následujících parametrech:

Šířka nového levostranného bezbariérového chodníku 
  .1,50 - 2,00 m

Šířka nového pravostranného bezbariérového chodníku 
  2,00 – 2,50 m

Délka nového levostranného bezbariérového chodníku 
         294,05 m
Délka nového pravostranného bezbariérového chodníku 
         303,30 m

Celková délka úpravy komunikace III/2325 (úsek 1 + úsek 2)  597,35 m

Dopravní napojení nových chodníků na průtah stávající silnice III/2325 a vjezdy na přilehlé soukromé pozemky se stavebně upraví v souladu příslušnými předpisy a ČSN jako bezbariérové. 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorové řešení

Nové chodníky při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka jsou navrženy především proto, aby se minimalizovalo nebezpečí  střetu chodců a především dětí  s projíždějícími vozidly na značně dopravně zatížené  krajské silnici III/2325.

Dispoziční uspořádání a technické řešení je patrné z výkresové části PD.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové  a barevné řešení

Dispoziční uspořádání a technické řešení je patrné z celkové situace stavby.

Z hlediska zásad architektonického, funkčního a výtvarného řešení se po realizaci stavby  bude jednat na převážné části úseku úpravy o jednostranné  chodníky při III/2325 v obci Vitinka. Na překrývající části se bude jednat o chodníky oboustranné.
B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Jedná se o komunikaci  nepřípustnou provozu silničních vozidel – neřešeno.
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Realizace stavby umožní užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a zvýší rádius dostupnosti pro uvedené osoby. 
Stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN  736110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. a to především provedením stavebních úprav pro možnost bezpečného pohybu i s vazbou na nové plochy a komunikace následovně:

· Místo pro přecházení chodců přes silnici III/2325 (2 ks) budou stavebně upravena jako bezbariérová s výškou nášlapu zapuštěných obrub 20 mm. 
· V místě určeném pro přecházení chodců přes III/2325 bude    dlažba chodníků provedena s plastickou povrchovou úpravou pro pohyb nevidomých a v souladu s ČSN 736110  + změna Z1 z II/2010 a  s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.  V souladu s ČSN 736110  +  změna Z1 z II/2010 bude bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých zajištěn osazením varovných pásů š = 0,4 m a signálních pásů š =  0,8 m z plasticky provedené tzv. „hmatové „ dlažby. Pro bezpečný pohyb slabozrakých budou  varovné a signální  pásy provedeny v kontrastní barvě k barvě dlažby chodníků. Varovné pásy budou umístěny v chodníku bezprostředně za obrubníkem. Varovný pás musí být ukončen v místě s výškovým rozdílem mezi chodníkem a vozovkou min 80 mm.  
· V místě připojení stávajících přilehlých soukromých pozemků  bude  kryt chodníku  proveden s plastickou povrchovou úpravou pro pohyb nevidomých a v souladu s  vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.  bude bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých zajištěn osazením varovných pásů š = 0,4 m  z plasticky provedené tzv. „hmatové„ dlažby. Pro bezpečný pohyb slabozrakých budou  varovné a signální  pásy provedeny v kontrastní barvě k barvě dlažby chodníků. Varovné pásy budou umístěny v chodníku bezprostředně za obrubníkem. Silniční obruby budou provedeny jako zapuštěné s výškou nášlapu zapuštěných obrub 50 mm.  Varovný pás musí být ukončen v místě s výškovým rozdílem mezi chodníkem a vozovkou min 80 mm.  

· Na vzdálenější  straně od silnice budou chodníky ukončeny betonovými záhonovými obrubami s výškou horní hrany nad niveletu přilehlé stezky 60 mm – přirozená vodící linie. V místě vjezdů na pozemky do šířky 8,0 m bude tato vodící linie přerušena. .  U šířky vjezdů nad 8,0 m  bude z hmatové dlažby vytvořena umělá  vodící linie , která propojí úseky s přirozenou vodící linií.
B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122) stavebního zákona.

B.2.6  ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Technické a konstrukční řešení objektu stavby, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití v objektu a jeho požadovanou životnost řeší legislativní rámec upravující bezpečnost užívání, upravuje obecné povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh, který vymezuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na stavební výrobky, které jsou v obecné rovině stanoveny ve výše uvedeném zákoně, jsou pak podrobně upraveny v příslušných ČSN a souvisejících předpisech.

Nové chodníky jsou navrženy  v souladu s platnými normami a technologickými předpisy. Dodržením uvedených norem a předpisů bude zajištěno, aby v průběhu stavba a následném užívání nemělo za následek:

· zřícení stavby

· větší stupeň nepřípustného přetvoření

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení popř. instalovaného vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce
· poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

V dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby, která bude podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby budou dále specifikovány konstrukce, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

Statické posouzení řeší ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce komunikace (stávající i nové, posouzení stability konstrukce, stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce vč. založení). Toto statické posouzení bude obsahovat dokumentace pro stavební povolení.
B.2.7  TECHNICKÁ  A  TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ

Neřešeno

B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c)zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vory, popř. jiného hasiva včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možností provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Provoz  chodníků   nemá vliv na požární bezpečnost. Navržené chodníky jsou navrženy souběžně se silnicí III/2325, která svými parametry umožňuje provádění zásahu techniky HZS. Podzemní inženýrské sítě a rozvody nemají vliv na vznik a případné šíření požárů, a tedy na požární bezpečnost. 

Povrch chodníků je v celé délce navržen s krytem z betonové zámkové dlažby na podkladních štěrkových vrstvách. 
Stavbou nebudou dotčeny požadavky stávajícího stavu z hlediska požární bezpečnosti. Rovněž nedojde k omezení vjezdu pro požární techniku a přístup k okolním stávajícím objektům. Vlastní řešení a posouzení stavby z hlediska požární bezpečnosti bude obsaženou v dalších stupních PD.

B.2.9  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Nový chodník není spotřebitelem energií. Neřešeno

b) Energetická náročnost stavby
Nový chodník není spotřebitelem energií. Neřešeno

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neposuzováno

B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ  PROSTŘEDÍ

Stavba bude provedena běžnými stavebními, technologickými a technickými postupy, materiály a zařízeními, která zaručují běžnou ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Stavba navržena způsobem, který předpokládá  venkovní umístění i provozní zatížení osob a vozidel údržby. Předpokládá se že nedojde ke vlivům mimo pozemek investora. Rovněž se nepředpokládají extrémní vlivy havarijních situací nebo extrémních přírodních živlů.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů a pod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost.a pod.).

Větrání  - Neposuzováno

Osvětlení - Stávající, neposuzováno.

Zásobování vodou, řešení odpadů

Průměrná produkce splaškových vod - předpoklad

Stavba neprodukuje splaškové vody.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody z nového chodníku budou likvidovány následovně:

· Vody z chodníku při III/2325 budou odvodněny příčným spádem na přilehlou silnici III/2325. Tato bude odvodněna 9-ti novými uličními vpuštěni, které budou odkanalizovány do stávající dešťové kanalizace. 

· V úseku mezi začátkem chodníku a začátkem obce jsou vody z komunikace odvodněny stávajícím přilehlým pravostranným zatravněným odvodňovacím příkopem. Tento příkop se v místě chodníku zatrubní z PVC trub Js 400. V tomto úseku bude komunikace odvodněna dvěma novýni uličními vpustěmi. Tyto budou odkanalizovány do nového zatrubnění příkopu. Příčný sklon silnice III/2323 ponechán bez úprav.

Realizací  akce „Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka“ se odtokové poměry se ve stavbou dotčeném území nezmění.

Zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Skládka materiálů a umístění zařízení staveniště bude upřesněno investorem. Jako zařízení staveniště budou využity pozemky investora..

Způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů - podmínky pro dodavatele stavby 

Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 

- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu - zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody 

- poškozování zeleně 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Před zahájením stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Startování a rozjíždění vozidel při navážení materiálu  může krátkodobě obtěžovat. Nutno minimalizovat toto zatížení hlukem. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

Ochrana proti znečišťování komunikací 

Bláto a zbytky zeminy a stavebních hmot nejčastěji znečišťují okolí stavby. Znečišťování je nutné předcházet. 

Při realizaci stavby 

a -  zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy a předcházet vynášení nečistot na přilehlé veřejné plochy 

b -  zřizovat výjezd ze staveniště, kde se provádějí zemní práce, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 

c -  zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a ostatních stavebních materiálů.

d -  odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních komunikacích 

e -  očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby betonových směsí, malt a pod aby nedocházelo l znečišťování přilehlých veřejných ploch.při . 

B.2.11  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o stavbu  komunikace pro chodce. Ochrana proti pronikání radonu z podloží neposuzována.

b) Ochrana před bludnými proudy

řeší ČSN EN 50162 (341521) – Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav. Na stavbě se stejnosměrné soustavy nevyskytují. V rámci zpracování PD nebylo řešeno.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Na území České republiky se nacházejí seizmická území pouze o malých hodnotách přirozené seizmické aktivity, která je dána hodnotou efektivního špičkového zrychlení podloží (v jednotkách gravitačního zrychlení).

Místo stavby (Vitinka) se nachází na území s velmi malou seizmicitou (pod 0,5g). Stavbu není nutno posuzovat a navrhovat  dle EN 1998.

d) Ochrana před hlukem

Před zahájením stavby bude určen nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Budou použity prostředky v řádném technickém stavu s platným technickým osvědčením a budou používány pouze v nejnutnějším rozsahu.

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách lze provádět pouze práce, které nezpůsobují hluk, ani jinak neovlivňují jinak běžný provoz domu a okolí.

Stavba jako taková není zdrojem hluku. Zdrojem hluku je však provoz vozidel a stavební mechanizace.  Z tohoto pohledu se nemění ani hladina stávajícího hluku, a proto se ochrana proti hluku neřeší.

e) Protipovodňová opatření

Místo stavby se nachází mimo povodňové území.

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU IFRASTRUKTURU 

Nový chodník  není napojen na stávající technickou infrastrukturu v místě stavby 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Dopravní napojení nového chodníku a dotčenou krajskou silnici III/2325 se upraví v souladu příslušnými předpisy a ČSN jako bezbariérová. 
c) Doprava v klidu

V rámci výstavby chodníku není parkování návštěvníků obce uvažováno. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

S ohledem na skutečnost, že se jedná o nový chodník probíhající v těsném souběhu se stávající krajskou silnicí III/2325 s již existující vzrostlou  zelení, není vegetace v rámci PD řešena.
Dojde pouze k odstranění náletové zeleně. Povolení kácení náletové zeleně vydá místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (OÚ Osek).

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při výstavbě i provozu chodníku  budou respektovány veškeré požadavky předpisů , nařízení a norem ČSN vztahujících se k zajištění nezávadného životního a pracovního  prostředí. 

Stavba jako taková nemá vliv na životní prostředí a z tohoto pohledu se neřeší jeho ochrana. Na životní prostředí má vliv pouze provoz vozidel, které však nejsou součástí stavby. Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu §14, odst. 2 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Žádné významné krajinné prvky zde nebyly zjištěny. Stavba se v převážné části nachází v zastavěném území obce.
Stavba je provedena běžnými stavebními, technologickými a technickými postupy, materiály a zařízeními, která zaručují běžnou ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Stavba navržena způsobem, který předpokládá  venkovní umístění i provozní zatížení vozidel a osob. Předpokládá se že nedojde ke vlivům mimo pozemek investora. Rovněž se nepředpokládají extrémní vlivy havarijních situací nebo extrémních přírodních živlů.

Ochrana proti hluku a vibracím 

Stavba jako taková není zdrojem hluku. Zdrojem hluku je však provoz vozidel a stavební techniky a mechanizace. Z tohoto pohledu se nemění  ani hladina stávajícího hluku a proto se ochrana proti hluku neřeší.Před zahájením stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

Ochrana proti znečišťování komunikací 

Bláto a zbytky zeminy a stavebních hmot nejčastěji znečišťují okolí stavby. Znečišťování je nutné předcházet. 

Při realizaci stavby 

a -  zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy a předcházet vynášení nečistot na přilehlé veřejné plochy 

b -  zřizovat výjezd ze staveniště, kde se provádějí zemní práce, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 

c -  zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a ostatních stavebních materiálů.

d -  odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních komunikacích 

e -  očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby betonových směsí, malt a pod aby nedocházelo l znečišťování přilehlých veřejných ploch.při . 

Odpad vzniká  při výstavbě a při užívání stavby (odpad z provozu). Shromažďování, třídění a způsob likvidace stanoví zákon. č. 185/2001 Sb. Při výše uvedených činnostech může docházet ke vzniku následujících odpadů, které jsou zařazeny do skupin dle „Katalogu odpadů“, který stanoví  vyhláška č. 381/2001 Sb.
Skupiny odpadů:
Všechny odpady ze stavby jsou skupiny 17 00 00 - stavební a demoliční odpady.

· podskupina 17 01 00 - 17 01 01 - beton

· podskupina 17 03 00 - 17 03 03 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01

· podskupina 17 05 00 - 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
· podskupina 17 09 00 - 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad neuvedený 

                                                        pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Způsob zneškodnění odpadů:

Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ , který stanoví vyhláška č. 381 /2001 Sb.MŽP . Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 

Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 

Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu pověřený úřad o sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování vyprodukovaného odpadu.

Dešťové vody z nového chodníku budou likvidovány následovně:

· Vody z chodníku při III/2325 budou odvodněny příčným spádem na uvedenou silnici.. Tato bude odvodněna 25-ti novými uličními vpuštěni, které budou odkanalizovány do stávající dešťové  kanalizace.

Realizací  akce „Chodník při průtahu silnice III/2325 v obci Vitinka“
 se odtokové poměry se ve stavbou dotčeném území nezmění.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu §14, odst. 2 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Žádné významné krajinné prvky zde nebyly zjištěny.
Ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů neposuzována.
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Nový chodník se nenachází na území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisku EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacího řízení nebo stanovisku EIA

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Chodník  nemá ochranná a bezpečnostní pásma ani omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí objektu a to především v době realizace stavby. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu. 

Opatření k prevenci,vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů: 

· Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na  komunikace.

· V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty.

· Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.

· Stavební práce provádět v denní době. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů.

· Investor povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20 / 87 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242 / 92 Sb.
· Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185 / 01 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

· Ke kolaudaci stavby doložit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneškodnění nebo využití.
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní připojení staveniště  na stávající dopravní systém v lokalitě zůstane zachován bez úprav.
b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Pozemky stavby budou po dobu realizace postupně opatřeny staveništním oplocením, kterým bude zamezen přístup nepovolaných osob na staveniště.

Asanace se nepředpokládají. 

Bourací práce budou realizovány pouze v omezeném rozsahu (kryt stávající silnice III/2323 v místě realizace silničních obrub nového chodníku. 

Kácení náletové zeleně se předpokládá pouze v místě vedení trasy chodníku. Povolení kácení vydá místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.
c) Maximální zábory na staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště bude převážně na pozemcích investora. 

Při navrhování a vyřizování zařízení staveniště a dočasných objektů při jejích seskupení a umístění musí mít investor popř. zhotovitel na zřeteli jejich vhodný vzhled a vyhovující vizuální působení v daném prostředí. 

Velikost plochy záboru by měla být co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu se schválenou projektovou dokumentací

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Před zahájením zemních prací se v místě nového chodníku  ploch sejme v tl. 0,2 m ornice (objem cca 80 m3). Tato bude uložena na deponie určené OÚ Osek a po dokončení bude použita ke konečným terénním úpravám. Po dobu odděleného uložení ornice bude tato ošetřována  aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Přebytek ornice bude využit dle potřeb jednotlivých obcí.

Výkopová zemina (cca 205 m3)  se bude průběžně odvážet na povolenou a k tomu určenou skládku.
Vypracoval : Ing. Jiří Pangrác
                                                                                                    V Plzni, březen 2019
