B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 5 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

B SOURNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:
B SOURNNA TECHNICKA ZPRAVA ..ot 1
B.l  POPIS UZEMI STAVBY ..ottt setseieessseessseie sttt 3
a) charakteristika stavebnino POZEMKU ...........eiiiiiiiiic e 3
b) vycet a zavéry provedenych prdzkuma a rozbord (geologicky pridzkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.) .........cccooiiiiiiiiiiie e 3
c) stavajici ochrannd a bezpeCnoStNi PASMA ........ccueiiiiiiiiie e 3
d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod............ccccceveeerennns 3
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
A =] o 1 PRSP 3
f)  pozadavky na asanace, demolice, KACeni dfeVin.......cccccevviiiiiieiie e 3
g) pozadavky na maximalni zabory zemeédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k
pinéni funkce lesa (dOCasnN€ / trVal€)............eeviieiiiiiiiiieiee et e e e e e e e s 3
h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
teChNICKOU INFRASTIUKLUIU) .....eieiie et e e e et e e e e e e e s ennbeeeeaaeeean 3
i)  vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice...........c.ccoc.e.... 3
B.2  CELKOVY POPIS STAVBY ....coiiiicteeioiiieteeeteis eeeteteaeesetetetees st ssesesessteses st saessss s ssessesssesessenns 3
B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK ................... 3
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI........coiiimriiirieinnirecineenns 4
a) urbanismus (Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni) ......cccccceevevicciiieeeeeeieinns 4
b) architektonické feSeni (kompozice tvarového FeSeni, materiadlové a barevné feseni)........ 4
B.2.3 DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY .......ccovririiinrneinerneneenens 4
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY .....oiiiiiiiiiiiiiiniiieinieieseieisesisssssses e 4
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY ..ottt ssssssenssesseenssessenees 4
B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB .......c.cooiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
B.2.6.1 STAVEBNI RESENi A TECHNOLOGICKE RESENI STAVBY ......ccccvevveererererenn. 4
B.2.6.1.2.2. 1 STAVAJICT STAV ..ottt 4
B.2.6.1.2.2.2HYDROTECHNICKE VYPOCTY ....cvivivieeceieeeeeeeeee e e en e 4
B.2.6.1.2.2.3PARAMETRY VODNIHO DILA.......c.ooiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 6
B.2.6.1.2.2.4S0 01 - TEZBA SEDIMENTU......ccoovivititerieieeeeeeeeeeeeceee e en s 6
B.2.6.1.2.2.5S0 03 - OPEVNENI NAVODNIHO LICE, OPRAVA BREHU VODNI
NADRZE 7
B.2.6.1.2.2.6 SO 04 - DEMOLICE STAVAJICICH KONSTRUKCI, KACENI DREVIN,
REVITALIZACE ZELENE ........oooooeeeeeeeeeeee et en et 7
B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA ....coeieeeeeeeeeeeeeeeee e een e, 7
B.2.7 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI, POSOUZENI TECHNICKYCH PODMINEK
POZARNI OCHRANY ...ttt ettt ettt e e e et et et et et e s e et te e teeaereeaenneeens 8
a) rozdileni stavby a objektd do pOZArnich USEKU ...........ocueiiiiiiiiiiiiie e 8
b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe€nosti...........ccccceviiiiiiienns 8
c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné pozadavku
na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich KONSrUKCI..........ccoviiiieiiiiiie e 8
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest........ccccccovviiiiiiiinieeniinns 8
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru......... 8
f)  zajiSténi potfebného mnozstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich 0db&rnyCh MiSt..........coviiiiiii e 8
g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
(071 ) OSSR 8
h)  zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
VZAUCHOLECNICKA ZAFIZENT) ....vviieiieiiie ettt e e e e st e e e e nbe e e e e enees 8
i)  posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi ......... 8
j)  rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich znacek a tabulek................... 8
B.2.8 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO
[ [0 NT@ T3 = N | OO 8
a) kritéria tepelné technick€ho hodNOCENI ..........ccoviiiiiiiie e 8
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl €Nergii .........ccoveeciiiiiiie e 8

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI, zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).................... 8

Strana 1 (celkem 13)

Revitalizace obecniho rybnika Osek



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 5 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

B.2.10 _ ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI, pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodfiova

(o] o =11 =1 0 1= oo Yo A PSRRI 9
a) ochrana pred pronikanim radonu z POAIOZ.............eeeeeeiiiiiiiiiiee e 9
b) ochrana pied bludnymi Proudy ............oeeiiieiiiiie e 9
c) ochrana pfed techniCKOU SEIZMICITOU .......ccooiiiiiiiiiiiiii e 9
d) ochrana pfed NIUKEM ... ... et e e e e e e e e e e aanes 9
€)  ProtipoOVOdROVA OPAFENI ... ...eiiiiiiiie ettt e et e e st e e e s stb e e e e staeeeesbaeeeestaeeeeens 9
f)  ostatni GCinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) ........cccceeeiieiinieeniie e 9
B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU......cccceivs corerreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenineaen, 9
a) napojovaci mista technické infrastruktury, pFeloZKY..........coccveviiiieiiiiiiee e 9
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délKY ............cccouriiiieiiiiiiiiiiiece e 9
B4 DOPRAVNI RESENI ...coouiuiiiieoeee ettt n s sttt 9
=} I o To o T3 (0] o 1= \YZ 011 Uo TN <=1 o | SRS 9
b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni iNfrastrukturu.............ccceeeviiiiiiiine e 9
(o I e (o] 1 = 1= TV 4 1o U USSR 9
d) PESI @ CYKIIStICKE SIEZKY ... e e 10
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ... ..c.cooiiiiirinininrineeeenn. 10
Y IR =Y (= o TR o] -\ Y PRSPPI 10
D)  POUZItE VEGELACNT PIVKY .. .eiiiiiie ittt ettt ettt et e e sabe e saeeas 10
C)  bioteChNICKA OPAIFENT ......ceiiiie e e et seeaee s 10
B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO OCHRANA..........ccccovvrirnrenen. 10
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida...........ccccveveeeeeiiiciiiineeeeennn, 10
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
zZivocCichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné............ccccccoeeeeiiiiiieeneennn 10
c) vliv na soustavu chranénych Gzemi natura 2000 .............coocuuiiiereeeiiiiiiieir e 10
d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.............. 10
e) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
JINYCH PravVNICh PFEAPISU ... .eieiiiii ettt ettt sabe e e enneas 10
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA ..ttt ettt ettt e e e e e et e e e enees 10
B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ....ciiiiiiiiiiirinis coreieieinisessseissssseissssessssisssssessssssssennees 11
a) NAroky Na ProvAdENT StAVDY ........ceoiiiiiiiic e 11
b) pozadavek na zpracovani planu BOZP ..........cccceiiiiiiii i 11
c) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi..........cccocoeeviiiiiiiiiinnne. 11
(o ) I To 1Yo o | =T g TIE) £= 1Y/ =T 1 = SRR 11
€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu..............ccccceveeeennn. 11
f)  vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky .........cccccooviiiiiiiiie 11
g) ochrana Zivotniho prostfedi pfi VYSavhE..........cocuiiiiiiii e 11
h) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisd............... 11
i)  Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb...........ccocoeeiiiiiiiiiinnnnnn. 12
j)  zasady pro dopravni inZenyrska OPatFeNT ...........coiiiiiee i 12
k) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti U¢inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.).......cccoveiiiiiiiieiiic e 13
[)  postup vystavby, rozhodujici dilEi terminy ..o 13

Strana 2 (celkem 13)

Revitalizace obecniho rybnika Osek



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 5 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na levém bfehu Oseckého potoka CHP:.1-11-01-034
v katastralnim Gzemi obce Osek u Rokycan.

b) vy €et a zavéry provedenych pr_tzkum G a rozbor 0 (geologicky prazkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prazkum apod.)

V ramci stavby nebyly provadény zadné z vySe uvedenych prizkuma.
C) stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

V zajmovém Uzemi se nenalézaji zadné sité technické infrastruktury. V misté
stavby se nachézi stavajici ochranné pasmo komunikace Ill. tfidy.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.

UvaZovana stavba se nenaléza v uzemi, které by bylo evidovano jako
pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Vystavba nebude mit po své realizaci negativni dopad na Zivotni prostfedi Ci
odtokové pomeéry z feSeného Uzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni d __ fevin

Demolice a k&ceni dfevin je sou€asti objektu SO 04, ktery je popsan nize.

Q) pozadavky na maximalni zabory zem _édélského p udniho fondu nebo
pozemk U uréenych k pin_éni funkce lesa_(do¢asné / trvalé)

Stavba nema naroky na zabory zemeédeélského pldniho fondu ani pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa.

h) uzemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude po svém dokonceni dopravné obsluhovatelna ze stavajicich
mistnich komunikaci.

)] vécné a €asoveé vazby stavby, podmi__nujici, vyvolané, souvisejici
investice

Navrhovana stavba nema vazby na podmifiujici ani souvisejici investice
spojené se stavbou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK €NIiCH
JEDNOTEK

Stavba malé vodni nadrZze (navesniho rybni¢ka) slouzi jako esteticky prvek
v obytné zastavbé. Tato pfispiva ke zvySeni biodiverzity v feSeném uzemi. Kapacity
stavby jsou uvedeny v odstavcich nize.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus (Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni)

Za&dné naroky na stavbu zhlediska Uzemni regulace & kompozice
prostoroveého FeSeni nejsou kladeny.

b) architektonické FeSeni_(kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
reSeni

Zadné naroky na stavbu zhlediska kompozice tvarového FeSeni,
materialového €i barevného provedeni nejsou kladeny.

B.2.3 DISPOZIENI A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Netyka se.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netyka se.
B.2.5 BEZPE CNOST PRI UZIVANi STAVBY

V prostoru stavby, ktery bude oznaclen, se budou pohybovat pouze osoby
zhotovitele stavby. Pohyb tfetich osob a osob se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace je timto zamezen. BezpecCnost stavby pfi jejim uzivani bude zajiSténa
béZnymi prostfedky v souladu s platnymi vyhlaSkami o bezpecnosti a ochrané zdravi.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

B.2.6.1 STAVEBNi RESENi A TECHNOLOGICKE RESENi STAVBY
B.2.6.1.2.2.1 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé je vodni dilo vyuzivano jako vodni n&drz krajinotvorna
v obytné zastavbé. Tato je provedena jako bo¢ni na Oseckém potoce. Nadrz je
napajena z vlastniho povodi a zvySe popsané vodoteCe. Natok z vodoteCe je
zajistén betonovym potrubim DN 200, které spojuje koryto potoka se zatopou
rybnika. V koryté toku je umistén stavajici hraditelny objekt (vzdouvaci objekt), ktery
po zahrazeni zajiStuje natok do rybnika.

B.2.6.1.2.2.2 HYDROTECHNICKE VYPOCTY
ODTOK Z VLASTNIHO POVODI

Navrhovy dést deStomérna stanice — Rokycany

Intenzita desté
Doba trvani desté (min) (I/s.ha) periodicita
15 150 0.5
soug. povrch. redukovana
plocha  dil&i plocha (m?) | odtoku povrch plocha (m?)  odtok I/s
P1 2375 1 vodni plocha 2375 35.6
P2 1350 0.8 Ziviény povrch 1080 16.2
P3 6700 0.35 zatravnéni 2345 35.2
P4 16100 0.4 smiSena zastavba 6440 96.6
souhrn | 26525 12240 183.6

NATOK Z ROZDELOVACIHO OBJEKTU (OSECKY POTOK)

T 0.1 potrubi DN 200
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n 0.014
[ 0.005
y S O] R C Y Q
0.005 0.00020924 0.063511 0.003295 27.55315 0.111829 2.34E-05
0.01 0.00058729 0.090207 . 0.00651 30.86555 0.176102 0.000103
0.015 0.00107044 0.110963 | 0.009647 32.95611 0.228883 0.000245
0.02 0.00163501 0.128699 0.012704 34.50348 0.274992 0.00045
0.025  0.00226655 0.144547  0.01568 35.73535 0.316418 0.000717
0.03 0.00295498 0.15908 0.018575 36.75884 0.354255 0.001047
0.04 0.00447295 0.185458 0.024118 38.394 0.421621 0.001886
0.05 0.00614183 0.20944 0.029325 39.66538 0.480303 0.00295
0.06  0.00792668 0.231855  0.034188 40.69282 0.532035 0.004217
0.07 0.00979917 0.25322 0.038698 41.54198 0.577854 0.005662
0.08 0.01173478 0.273887 0.042845 42.25284 0.618433 0.007257
0.09 0.01371133 0.294126 0.046617 42.8512 0.654216 0.00897
0.1 0.01570796  0.314159 0.05 43.35445 0.685494 0.010768
0.11 0.01770459 0.334192  0.052977 43.77441 0.712443 0.012614
0.12 0.01968114 0.354431  0.055529 44.11894 0.735139 0.014468
0.13 0.02161675 0.375098 0.05763 44.39284 0.753565 0.01629
0.14 0.02348924 0.396463 0.059247 44,5981 0.767599 0.01803
0.15 0.02527409 0.418878 0.060338 44.73389 0.77699 0.019638
0.16  0.02694297 . 0.44286 : 0.060839 44.79558 0.781285 0.02105
0.17 0.02846094 0.469238  0.060654 44.77284 0.7797 0.022191
0.175 0.02914937 0.483771 0.060254 44.72361 0.776277 0.022628
0.18 0.02978091 0.499619 0.059607 44.64318 0.770708 0.022952
0.185 0.03034548 0.517355  0.058655 4452352 0.762478 0.023138
0.19  0.03082863  0.538111: 0.05729 44.34919 0.750606 0.02314
0.195 0.03120668 0.564807 : 0.055252 44.0822 0.732693 0.022865
0.2  0.03141592 0.628318 0.05 43.35445 0.685494 0.021535

SACHTOVY PRELIV (POZERAK)

Q h b b0 m h expl,5 odm 2g
0.006676 0.02 1.6 1.402 0.38 0.002828 4.429 0.197531
0.034808 0.06 1.6 1.407 0.38 0.014697 4.429 0.192771
0.075137 0.1 1.6 1.412 0.38 0.031623 4.429 0.188235
0.124845 0.14 1.6 1.416 0.38 0.052383 4.429 0.183908
0.182539 0.18 1.6 1.420 0.38 0.076368 4.429 0.179775
0.214093 0.2 1.6 1.422 0.38 0.089443 4.429 0.177778
0.318614 0.26 1.6 1.428 0.38 0.132575 4.429 0.172043
0.395901 0.3 1.6 1.432 0.38 0.164317 4.429 0.168421

POTRUBI OD BEZPECNOSTNIHO PRELIVU (SPODNI VYPUST)

r 0.2

n 0.014 potrubi BT DN 400

[ 0.01
y S O] R C v Q
0.01: 0.00083696 : 0.127022 :  0.006589 30.92737 0.251047 0.00021
0.02 1 0.00234916 1 0.180414 | 0.013021 34.64541 0.395336 0.000929
0.03:0.00428176 :0.221926 : 0.019294 36.99199 0.513824 0.0022
0.04 : 0.00654004 : 0.257398 .  0.025408 38.72884 0.617337 0.004037
0.05; 0.0090662:0.289094 : 0.031361 40.11157 0.710334 0.00644
0.060.01181992 ! 0.31816  0.037151 41.2604 0.795276 0.0094
0.08| 0.01789180.370916 | 0.048237 43.09581 0.946508 0.016935
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0.1:0.02456732 0.41888 0.05865 44.52289 1.078245 0.02649
0.12 0.03170672 0.46371 0.068376 45.67614 1.194378 0.03787
0.14 1 0.03919668 | 0.50644 ;| 0.077396 46.62929 1.297237 0.050847
0.16  0.04693912 0.547774: 0.085691 47.42721 1.388335 0.065167
0.18: 0.05484532 : 0.588252 : 0.093234 48.09885 1.468665 0.080549
0.2:0.06283184 0.628318 0.1 48.66372 1.538883 0.096691
0.22  0.07081836 0.668384 : 0.105955 49.13511 1.599381 0.113266
0.24 | 0.07872456 | 0.708862 | 0.111058 49,52183 1.650331 0.129922
0.26 0.086467 0.750196: 0.115259 49.82928 1.691696 0.146276
0.28: 0.09395696 : 0.792926 : 0.118494 50.05967 1.723202 0.161907
0.3:0.10109636 0.837756: 0.120675 50.21209 1.744284 0.176341
0.32  0.10777188 0.88572  0.121677 50.28133 1.753926 0.189024
0.34 1 0.11384376 1 0.938476 | 0.121307 50.25581 1.750368 0.199268
0.35 0.11659748 0.967542: 0.120509 50.20056 1.742682 0.203192
0.36: 0.11912364  0.999238: 0.119214 50.11028 1.73018 0.206105
0.37 0.12138192 1.03471 0.11731 49.97597 1.711705 0.20777
0.38  0.12331452 1 1.076222; 0.114581 49.78028 1.685053 0.207791
0.39 1 0.12482672 11.129614 | 0.110504 49.48059 1.64484 0.20532
0.4:0.12566368  1.256636 0.1 48.66372 1.538883 0.193382
B.2.6.1.2.2.3 PARAMETRY VODNIHO DIiLA
hraz
délka hraze 43,0 m
koruna hrdze o minimalni vysce 397,00 m n. m.
maximalni vyska hraze ze vzdusni strany v misté vypusti 3,3m
minimalni Sitka koruny hraze 2,2m
sklon navodniho svahu 1:2
sklon vzdusniho svahu 1:1,5-3
vypoustéci zafizeni - poZerak
Stk 400 mm
zakladova vypust - kruhové potrubi
profil DN 400
délka 29,5 m
bezpecnostni preliv — Sachtovy preliv poZzerdkem
délka ucinné prelivné hrany 1,6 m
normalni hladina 396,38 m n. m.
maximalni hladina 396,58m n. m.
vodni plocha pfi normalni hladiné 0,2540 ha
vodni plocha pfi maximalni hladiné 0,2620 ha
Objem nadrze pfi normalni hladiné 3050 m*
Objem nadrze pfi maximalni hladiné 3580 m*
vyskovy systém Bpv.
B.2.6.1.2.2.4 SO 01 - TEZBA SEDIMENTU
Vramci stavby je wuvaZovano stézbou sedimentu ze dna nadrze

v predpokladaném objemu dle nize uvedeného vypoctu.

profil ‘ plocha sedimentu (m?) ‘

objem sedimentu (m3) |
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PFO1 23.75 356.25
PF02 21.25 318.75
PF03 19.34 290.1
PF04 11.75 176.25
celkem 76.09 1141.35

Zamérem pfi nakladani se sedimentem je jeho rozprostfeni a zapracovani na
pozemcich ZPF.

Po vypusténi vodniho dila bude proveden odbér sedimentu a tento bude
podroben analyze dle zadkona €.185/2001 Sb., o odpadech, v plathém znéni (8 37t)
vyhl. €. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentl na zemédélské pidé — pfiloha &. 1 —
Limitni hodnoty rizikovych prvka a rizikovych latek v sedimentu v mg.kg -1. Limitni
hodnoty jsou uvedeny v pfiloze €. 1 kvyhl. 257/2009 Sb., pfipadné ve vyhlaSce
294/2005 Sb. nebo zvlaStnim predpise upravujici ochranu ZPF.

V pfipadé, ze sediment vyhovi vySe uvedenym limitdm, bude provedena jeho
téZba a odvoz s naslednym vyuZzitim na pozemcich ZPF. V opac¢ném pfipadé bude
sediment odvazen na vhodnou skladku.

B.2.6.1.2.25 SO 03 - OPEVNENI NAVODNIHO LICE, OPRAVA BREHU
VODNi NADRZE

V ramci tohoto stavebniho objektu bude provedena rekonstrukce stavajiciho
bfehového opevnéni rybnika. Stavajici kamenna dlazba do betonového loze
s presparovanim bude celoploSné ocisténa, bude provedeno doplnéni chybégjiciho
kamenného obkladu s naslednym celoploSnym, hloubkovym pfesparovanim CM.
Predpokladem je doplnéni kamenném dlazby v&. betonového loZe v plose 215,0 m? a
doplnéni Zulové fimsy (profil 600/80 mm) v délce 126,2 m. CeloploSné sparovani
bude provedeno v plose 430,0 m?.

Déle bude provedeno doplnéni, dorovnani stavajici kamenné rovnaniny
s vyklinovanim v celkové plose 620 m?, doplnéni LK do 80 kg v predpokladaném
objemu do 80 m3.

B.2.6.1.2.26 SO 04 - DEMOLICE STAVAJICICH KONSTRUKCI, KACENI
DREVIN, REVITALIZACE ZELENE

V ramci realizace stavby bude provadéna demolice stavajiciho PVC potrubi
prelivu DN 200 v délce 20,0 m, demolice stavajici betonové (regulacni) Sachty
s dluZzovou sténou (1,2 m*® betonové suti) a demolice dvou stavajicich betonovych
kun v jihovychodni ¢asti rybnika.

Predpokladem je k&ceni 12 ks vzrostlych dfevin (olSe lepkavd) a praméru
kmene do 120 cm. Déale myceni a kaceni naletového porostu a kfovin v ploSe do 100
m?. Sou&asti bude i odstranéni kofenového systému kacené vegetace.

V okoli rybnika budou mistné doplnény vhodné dfeviny a kfoviny, napf. dub
letni — 1 ks, vrba — 2 ks, ptaci zob obecny — 2 ks, brslen evropsky — 2 ks. Rozmisténi
dfevin bude provedeno dle obecnych zasad pro vysadbu zelené v zastavéném
azemi.

B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanickd odolnost a stabilita bude zajiSténa dostateCnym hutnénim
zemnich  sypanin, bezpodmine énym  pouZzivanim  betonovych sm ési
s charakteristikou pro dané prost fedi (specifikovdno v PD). Kvalita a pfesnost
stavebnich praci musi podléhat autorizovanému stavebnimu dozoru.
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B.27  POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI, POSOUZENI TECHNICKYCH
PODMINEK POZARNI OCHRANY

a) rozdileni stavby a objekt U do pozarnich Usek U

Netyka se.
b) vypo et poZarniho rizika a stanoveni stupn & pozarni bezpe €nosti

Netyka se.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st avebnich vyrobk 0 véetné
poZadavk U na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Netyka se.
d) zhodnoceni evakuace osob v__€etné vyhodnoceni Unikovych cest

Netyka se.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe €éného
prostoru

Netyka se.

f) zajist éni pot Febného mnoZstvi pozarni vody, pop _Fipadé jiného hasiva,
véetné rozmist éni vnit fnich a vn &jSich odb érnych mist

Netyka se.

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZzarniho zasahu (pFistupové komunikace,
zasahove cesty)

Netyka se.

h) zhodnoceni technickych a technologickych za _ Fizeni stavby (rozvodné
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)

Netyka se.

i) posouzeni pozadavk U na zabezpe €eni stavby pozarn & bezpe €nostnimi
zarizenimi

Netyka se.
j) rozsah a zp Gsob rozmist éni vystraZznych a bezpe €nostnich zna €ek a tabulek

Netyka se.

B.28  ZASADY HOSPODA RENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE
TECHNICKEHO HODNOCEN

a) kritéria tepeln _é technického hodnoceni

Netyka se.
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G enerqii

Netyka se.

B.2.9 HYGIENICI,<E I?OZADAVVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROST REDI, zasady reSeni parametrt stavby (vétrani,
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vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a zasady reseni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Stavba odpovida pozadavkim na bezpecnost ochranu zdravi pfi praci ve
smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a technickym pozadavkim na stavby podle vyhlasky
€. 268/2009 Sb.

B.2.10 ZASVA[V))( OCHRANY STAVBY P RED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI, pronikani radonu z podloZzi, bludné proudy,
seizmicita, hluk, protipovodniova opatifeni apod.

a) ochrana p red pronikanim radonu z podloZi

Netyka se.
b) ochrana p Fed bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana p fed technickou seizmicitou

Netyka se.
d) ochrana p fed hlukem

Netyka se.
e) protipovod Rova opat reni

Nejsou zfizovana.
f) ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Netyka se.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, p __ felozky

Netyka se.
b) pripojovaci rozm_éry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho _reSeni

Netyka se.
b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukt  uru

Stavba bude po dobu realizace obsluhovatelna po stavajicich mistnich
komunikacich a po stavajicim télese hraze.

c) doprava v klidu

Netyka se.
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d) péSi a cyklistické stezky

Netyka se.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni Upravy

Pozemky dotéené pohybem tézké mechanizace, kterd bude pouZita pro
vystavbu, budou po dokon&eni stavebnich praci vraceny do puUvodniho stavu
ohumusovanim a osetim.

b) pouzité vegeta €ni prvky

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.
c) biotechnicka opat reni

Nejsou navrhovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na Zivotni prost _fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a p__uda

Stavba celkové negativné neovlivni Zivotni prostfedi, pouze dojde do¢asné ke
zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi béhem stavby. Tyto vlivy budou omezeny na
minimum zhotovitelem stavby pfi dodrZzovani bezpecnostnich a hygienickych
vyhlaSek a norem, omezenim hluku, prasnosti apod.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh. A
jeho nasledujicich zmén a doplhkd. Pfi provadéni stavby budou respektovany
v3echny pozadavky vefejnopravnich organt, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho
prostiedi.

b) vliv na p Firodu a krajinu _(ochrana drevin, ochrana pamétnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Po dokonéeni stavby nedojde k zasadnim zménam, které by mély negativni
vliv na Zivotni prostfedi.

c) vliv na soustavu chran _énych Uzemi natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi natura 2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav_éru zjiS t'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Netyka se.

e) navrhovana ochranna a bezpe €nostni padsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p _ fedpis U

V ramci vystavby nejsou navrhovana zadna ochranna pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZzaduje posouzeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) naroky na provad éni stavby

Stavbu je mozno realizovat jednim zhotovitelem. Vzhledem k této skutecnosti
neni nutna ucast koordinatora stavby. Cela stavba je navrzena tak, aby splfiovala
pozadavky norem CSN. Tyto normy je povinen dodrZet i dodavatel stavby. Zvlastni
naroky na provadéni staveb nejsou. Je nutné dodrzet standardni poZzadavky na
presnost a kvalitu stavebnich a montaznich praci.

b) pozZadavek na zpracovani planu BOZP

Dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — pfiloha €.5 (prace a &innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pfi jejichZz
provadéni vznika povinnost zpracovat plan) bylo shledano, Ze nevznikd nutnost
ohlaSeni zahgjeni praci oblastnimu inspektoratu prace.

C) potFeby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSt __ éni

Stavba bude spocivat pfedevsim v zemnich pracich. Na stavbu bude dovazen
lomovy kamen, hotové betonové smeési. Stavba nema naroky na pfipojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.

d) odvodn éni stavenist &

Pfi vystavbé bude provedeno Uplné vypusténi zatopy rybnika stavajici spodni
vypusti.

e) napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Zadné
provizorni komunikace nebudou zfizovany. Napojeni na technickou infrastrukturu
nebude provadéno.

f) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby bude mit negativni vliv skrze sniZzeni dopravni obsluznosti
pFilehlych nemovitosti.

g) ochrana Zivotniho prost fedi pFi vystavb &

PFi provadéni stavby budou respektovany vSechny pozadavky vefejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se zZivotniho prostredi.

h) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p _Fi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych
pravnich p fedpis u

Navrhovana stavba nevyZaduje vzhledem ke své jednoduchosti koordinatora
stavby.

Problematice bezpecnosti prace pfi vystavbé je vénovana fada pravnich
predpist CR, Ceskych technickych €i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci
této akce dodrzovany. Tyto pfedpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu.

v

o Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych dalSich zadkond, ve znéni pozdéjSich predpist

o Zé&kon Ceské néarodni rady &.244/1992 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi, ve znéni zakona €. 132/2000 Sb. a zakona €. 1000/2001 Sb.
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Nafizeni vliady €. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozZzadavky na strojni
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €. 172/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
osobni ochranné pomucky, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €. 176/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
zafizeni a ochranné systémy urCené pro pouziti v prostfedi s nebezpecim
vybuchu, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady ¢. 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského béarského Gfadu &.
110/1975 Sh., o evidenci a registraci pracovnich Urazt a o hlaSeni provoznich
nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 274/1990 Sb.

Vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského barského dfadu &.
50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich
predpisu

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského aradu
€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni vyhlasky ¢.97/1982 Sb.,
vyhlasky €. 551/1990 Sb. a ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpegnosti prace a Ceského bariského aradu
€. 20/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektrick& zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecénosti ve znéni vyhlasky &. 553/1990 Sbh. a ve
znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &.48/1982 Sb., kterou se stanovi
zaékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve
znéni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb. a ve znéni nafizeni vliady €. 352/2000 Sb.
Vyhlaska Ceského afadu bezpeénosti prace &. 18/1987 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na ochranu pfed vybuchy hoflavych plynu a par.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského arfadu
€. 324/1990 Sbh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi CR & 117/1997 Sb., kterou se
stanovuji emisni limity a dalSi podminky provozovani stacionérnich zdrojl
znecistovani a ochrany ovzdusi, ve znéni vyhlasky ¢. 97/2000 Sb.

Dodavatelé jsou povinni zajistit véasné a pravidelné Skoleni BOZP svych

pracovnikll. Zejména se jedna o prace betonarské, zelezarské, vazacské, zemni
prace, obsluhu stavebnich mechanizmd, montazni prace, prace ve vySkach a prace s
plamenem a elektrickym proudem.

i) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb

Stavba svym charakterem vylu€uje uzivani osobami s télesnym ¢&i zrakovym

postizenim.

j) zasady pro dopravni inZenyrska opat __feni

Nejsou navrhovany.
Strana 12 (celkem 13)

Revitalizace obecniho rybnika Osek



B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy €. 5 k vyhlaSce €.499/2006 Sb. zakon( ¢&. 62/2013

K) _stanoveni speciélnich podminek pro provad _ éni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti Ucinktim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

PFi provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na stavenisti podle
zak. €. 309/2006 Sb a NV ¢&. 591/2006. Stavba bude provadéna zcela béznymi
prostfedky, mechanismy a technologiemi, pfi¢emz technické provedeni v&. pouzitych
mechanismu a zafizeni staveniSté je pouze mozné a nezavazné (existuje mnoho
variant téZ v zavislosti na vybaveni budouciho dodavatele stavby). Dodavatel stavby
musi respektovat hranice stavenisté (urCené investorem pfi pfedani stavenisté),
vjezd na pozemek, napojovaci mista.

Vykopovy material bude odvazen na skladku dle uréeni investora stavby ve
vzdalenosti do 10,0 km od mista stavby. Neni uvaZzovano se zfizovanim
mezideponie.

l) postup vystavby, rozhoduijici dil __€i terminy

Stavba celkové neovlivni negativné Zivotni prostfedi, pouze dojde doCasné ke
zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi. Tyto vlivy budou omezeny na minimum
zhotovitelem stavby pfi dodrzovani nasledujicich pokynu:

a) PraSnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouzivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace tézkych strojl
nutno omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a
nenechavat bézet v dobé mimo pracovni vykon. Pfi pracovnim nasazeni
stavebnich stroja a vozidel dbéat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i Gniku ropnych latek a oleja.

b) Cisténi vozovek musi byt organizovano se zfetelem na druh znegisténi. Pfi
provadéni zemnich praci je nutné denni splachovani kropi¢kou a zaroven
zajiStovat ¢isténi kol.

Omezeni téchto negativnich vlivl je plné na organizaci vystavby a dodrZzovani

schvélenych pracovnich postupu.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
Likvidaci odpadl kategorie nebezpeénych bude provadét opravnéna osoba
opravnéna k nakladani s nimi na zakladé smlouvy, likvidace odpadu kategorie
ostatnich bude zajisténa odvozem na skladku, popf. budou vyuzity jako druhotna
surovina s uloZzenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

Zatfidéni stavebnich a demoli¢nich odpadd dle vyhl. 381/2001 pfiloha ¢€.1 a
¢.2 Sbh.:

Kod druhu odpadu 17 05 04 — zemina vytéZzend, prebytek zemnich praci, bude
odvezena na skladku.

Kod druhu odpadu 17 03 02 — asfalt a vyrobky z asfaltu, odstranéni Zivi¢nych
krytd a podkladu, bude odvezeno na obalovnu za uéelem recyklace.

PFi provadéni stavby budou respektovany vSechny pozadavky vefejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se zivotniho prostredi.
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