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Technická specifikace veřejné zakázky 
Vybavení učeben ZŠ Osek 
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[bookmark: _Toc507965351]Technická specifikace
Objednatel požaduje komplexní dodávku, vše bude dodáno a nainstalováno v místě plnění.
[bookmark: _Toc507965352]Vybavení učebny přírodních věd
Objednatel požaduje dodávku vybavení učebny přírodních věd v níže uvedené specifikaci:

	Katedra
	Katedra 76x160x60, 1x otevřený box PC, 1x roletková skříňka pro přístroje
	1
	ks

	Židle učitelská
	Židle na plynovém pístu, dřevěná skořepina s částečným čalouněním, kolečka
	1
	ks

	Skříňka
	Skříňka dem.stolu 90x45x60 na el.výbavu pro 1 zdroj
	1
	ks

	Pracovní deska
	Pracovní deska demonstr. pracoviště - postforming  tl. 28 mm - m
	0,45
	ks

	Elektrorozvaděč
	Elektrorozvaděč nízkonapěťový 0-24V, regulace střídavého i stejnosměrného napětí, třímístný displej výstupního napětí, výkon 10A
	1
	ks

	Žákovský stůl
	Žákovský stůl dvoumístný, vysokotl.laminát 76x120x50, s odklopnou deskou, kombinace dřevo - kov, zavětrování z perforovaého plechu, vč. nábytkových kanálů pro vedení kabeláží, žákovských panelů, El. zámek pro žákovské pracoviště
	16
	ks

	Židle žákovská
	Židle s odlehčenou konstrukcí, dřev.sedák a opěrák
	30
	ks

	Skříň
	Skříň dvoudveřová, policová, 150x90x43 cm, zámek
	4
	ks

	Skříň
	Skříň otevřená, policová, 150x90x43 cm
	2
	ks

	Skříň
	Skříň zásuvková, 90x90x43 cm
	1
	ks

	Skříň
	Skříň dvoudveřová, policová, 90x90x43 cm, zámek
	1
	ks

	Nástěnka
	Nástěnka 90x120 cm
	2
	ks



Nábytek je požadován včetně dopravy a montáže (potřebná kabeláž, elektroinstalace, roznesení, ustavení, montáž a kotvení nábytku). Včetně rozvedení médiií z hlavního rozvaděče do učitelského pracoviště a rozvedení médií z podlahy do žákovských pracovišť. Veškeré elektroinstalace budou včetně revize. Záruka minimálně 2 roky, oprava do 30 kalendářních dnů od nahlášení závady v místě plnění.

[bookmark: _Toc507965353]Vybavení učebny cizích jazyků
Objednatel požaduje dodávku vybavení učebny cizích jazyků v níže uvedené specifikaci:

	Katedra
	Katedra 76x160x60, 1x otevřený box PC, 1x roletková skříňka pro přístroje
	1
	ks

	Židle učitelská
	Židle na plynovém pístu, dřevěná skořepina s částečným čalouněním, kolečka
	1
	ks

	Žákovský stůl
	Stůl celodřevěný s perforovaným zavětrováním 76x120x60 cm 
	9
	ks

	Žákovský stůl
	Stůl rohový celodřevěný s perforovaným zavětrováním 76x144x55 cm 
	2
	ks

	Žákovský stůl
	Stůl celodřevěný s perforovaným zavětrováním 76x70x60 cm 
	2
	ks

	Židle žákovská
	Židle na plynovém pístu, dřevěný sedák a opěrák, kluzáky
	24
	ks

	Skříň
	Skříň dvoudveřová, policová, 150x90x43 cm, zámek
	4
	ks

	Skříň
	Skříň otevřená, policová, 150x90x43 cm
	1
	ks

	Skříň
	Skříň 180x90x43 cm, horní část prosklená se zámkem, spodní část zásuvková
	1
	ks

	Skříň
	Skříň 180x90x43 cm, dvoudveřová, policová, zámek
	2
	ks

	Nástěnka
	Nástěnka 90x120 cm
	2
	ks

	Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon
	Provedení  z pružného polyetylénu - odolné hrubému zacházení (proti pádu, rozsednutí, kroucení), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolovaný odposlech, individuální regulace hlasitosti přímo na sluchátkách, kabel min. 1,5 m
Záruka: minimálně 2 roky
	25
	ks

	SW a HW jazykové laboratoře
	Aplikace jazykové učebny, která slouží k záznamu zvukových a hlasových projevů studentů s možností okamžité přehrávky, k individuálnímu odposlechu vybraného žáka a k dalším jiným funkcím. 
Funkce aplikace:
- individuální odposlech zadaného žáka
- identifikace odposlechu
- univerzální vstup externího audia
- připojení  externích zdrojů
- dělení žáků do dvou skupin
- možnost připojení do jiné učebny
- možnost libovolného párování studentů
- jmenný seznam studentů všech tříd
- reálné uspořádání dispozice učebny
Dodávka včetně potřebného HW a technických komponent pro provoz. Včetně kabelového propojení jednotlivých žákovských pracovišť.
Včetně manuálu.
Záruka: minimálně 2 roky
	1
	set



Nábytek je požadován včetně dopravy a montáže (potřebná kabeláž, elektroinstalace, roznesení, ustavení, montáž a kotvení nábytku). Včetně rozvedení médiií z hlavního rozvaděče do učitelského pracoviště a rozvedení médií z podlahy do žákovských pracovišť. Veškeré elektroinstalace budou včetně revize. Záruka minimálně 2 roky, oprava do 30 kalendářních dnů od nahlášení závady v místě plnění.

[bookmark: _Toc507965354]Interaktivní prvky do učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků
Objednatel požaduje dodávku interaktivních prvků učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků v níže uvedené specifikaci:

	Videodataprojektor
	Videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností
Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup, VGA výstup, HDMI vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon.
Včetně konzole pro dataprojektor
Včetně kompletní instalace a pomocného materiálu
Záruka min. 2 roky s realizací opravy v místě dodávky.
	2
	ks

	Interaktivní tabule
	Interaktivní tabule s bočními křídly (možnost popisu křídou nebo fixem, možnost linkování) s rozměry: min 122 x 434 cm, kombinace interaktivní, obyčejné a magnetické tabule, vysoce odolný kovokeramický povrch vůči mechanickému i tepelnému poškození s ekologickým certifikátem e3 záruka min.10 let s realizací opravy v místě dodávky, ovládání pomocí pera s možností využít min 5 per současně, ovládání pomocí magnetické lišty odkudkoliv z učebny, možnost popisování jakýmkoliv fixem.
Včetně kompletní instalace a pomocného materiálu, rozbočovače signálu, implementace a zavedení ovládacího programu, připojení k PC.
	2
	ks

	Pylonový stojan
	Pylonový stojan tvoří dva masivní hliníkové sloupy, uvnitř kterých se pohybuje ocelové protizávaží. Rozsah posunu min 120 cm. Popisné plochy se pohybují mezi pylonovými stojany. Všechny hliníkové prvky z přírodního eloxovaného hliníku.
Záruka min. 2 roky s realizací opravy v místě dodávky.
	2
	ks

	Ozvučení
	Repro pasivní stereo 2 x min 60W
Konzoly pro repro 2 ks
Receiver 
Montáž repro vč. Kabeláží
Záruka min. 2 roky s realizací opravy v místě dodávky.
	2
	sada



[bookmark: _GoBack]Interaktivní prvky jsou požadovány včetně dopravy, kompletní instalace veškerých komponent na místě. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné instalační materiály jako kabely, lišty, konektory (HDMI VGA, Cinch atd.). Včetně revize elektroinstalace. Záruka minimálně 2 roky, pokud není v popisu uvedeno jinak, oprava do 30 kalendářních dnů od nahlášení závady v místě plnění.
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