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1. Základní údaje 

Název stokové sítě:  Stoková síť Osek, část obce Vitinka a osada Nový Dvůr 

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:  3211-782939-00258954-3/1 
Identifikační číslo majetkové evidence ČOV:  není vybudována 
Vlastník stokové sítě: Obec Osek u Rokycan, IČ 00258954 
 
Provozovatel stokové sítě: Osecká obecní vodárenská s.r.o., IČ 27983781 
jednatelé: Ing. Zdeněk Havlíček, Jan Baxa 
odborný zástupce: Pavel Sloup 
 
2. Cíle kanalizačního řádu 
 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Osek 
v části obce Vitinka a osady Nový Dvůr tak, aby zejména: 
a)  byla plněna rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, 
b)  nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na ní, 
c)  bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v lokálních čistírnách odpadních vod  
d)  odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 
f)  byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.  
 
3. Popis území 
 

Část obce Vitinka se nachází zhruba 2 km severozápadně od obce Osek, v nadmořské 
výšce 448 – 460 m n. m., na rozvodí mezi Oseckým a Bušovickým potokem. Východní část 
(zhruba ½ plochy) spadá do povodí Oseckého potoka (číslo hydrologického pořadí 1-11-01-
034), resp. Jeho pravostranného přítoku Labutinka. Západní polovina plochy je odvodňována 
do povodí Bušovického potoka (č.h.p. 1-11-01-039) v trati pod Velkým rybníkem, v němž 
Bušovický potok pramení. Oba tyto vodní toky V. řádu jsou pravostrannými přítoky řeky 
Klabavy, která je rovněž pravostranným přítokem Berounky pod Chrástem. Cca 25% plochy 
zastavěné části obce je zpevněno (střechy, dvory, chodníky a silnice). 
 Osada Nový Dvůr se nachází cca 2 km severozápadně od obce Osek u Rokycan, 
v nadmořské výšce 456 – 472 m n.m., rovněž na rozvodí mezi Oseckým a Bušovickým 
potokem. Do povodí Bušovického potoka spadá západní část zastavěné plochy osady (asi 1/3). 
Cca 25% plochy zastavěné části obce je zpevněno (střechy, dvory, chodníky a silnice). 
Východně pod částí osady Nový Dvůr je prameniště bezejmenného pravostranného přítoku 
Oseckého potoka. V tomto pramenním území je jímána voda pro veřejný vodovod Vitinka 
s vodojemem severně nad částí Nový Dvůr na jižním úbočí vrchu Přešov (550 m n.m.). 
 Orograficky patří území do pod celku Rokycanské pahorkatiny, klimaticky do mírně 
teplé oblasti s průměrnou roční teplotou do 8° C a ročním úhrnem srážek mezi 400 a 600 mm.- 
Srážkový úhrn dosahuje 585 mm/rok (srážkoměrná stanice Plzeň-Doudlevce, koef. 1,086). 
Odpadní vody ze zastavených částí obce čištěné v individuálních domovních čistírnách a 
septicích, včetně vod srážkových, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí, členěnou 
do několika samostatných částí. 
 Zásobení pitnou vodou je v obci realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a z menší části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). 
Prameniště veřejného vodovodu je v pramenní oblasti přítoku Oseckého potoka pod lesem 
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východně od osady Nový Dvůr. V období roku 2025 představovalo množství pitné vody 
fakturované – tj. odebrané z vodovou celkem 4.785 m³/rok, tj. průměrně 13,1 m³/den. 
 
4. Odpadní vody 
 
V obci vznikají odpadní vody odtékající do kanalizace: 
- odpadní vody splaškové od obyvatelstva včetně splaškových vod z občansko-technické      
vybavenosti a z drobných provozoven,  
- srážkové a balastní (drenážní) vody. 
 
 
5. Technický popis stokové sítě 
 
Část obce Vitinka: 
Téměř veškeré odpadní vody jsou odváděny gravitačně jednotnou stokovou sítí. Celková délka 
stok je 0,747 km.  
 Kanalizační síť byla budována zpočátku (zejména před r. 1970) nesoustavně, původně 
jako dešťová, sledující v převážné míře trasy původních příkopů podél komunikací. Postupně, 
s rozvojem připojování jednotlivých objektů v obci na veřejný vodovod, se do stok kanalizace 
připojovaly přepady odpadních vod ze septiků, takže kanalizace začala sloužit jako jednotná. 
Poslední dva úseky kanalizační sítě o délce celkem 216,3 m byly vybudovány v letech 1974 – 
1975. Stoková síť je členěna do tří samostatných částí, zakončených volnými výustími – 
v západní části zástavby do Bušovického potoka pod Velkým rybníkem, ve východní části 
jednak do silničního příkopu, jednat do melioračního odpadu, ústícího do potoka Labutinka. 
 Stoky kanalizační sítě jsou provedeny vesměs z betonových hrdlových trub DN 300 
mm.. Kromě splaškových a dešťových  vod některé starší stokové úseky odvádějí i podzemní 
(drenážní) vody. Vzhledem k malé propustnosti zemin v okolí stok nejsou v obci registrovány 
výrazné hygienické závady zaviněné netěsnostmi kanalizační sítě. 
 Podrobnější informace o stokové síti a parametrech stok jsou uvedeny v přiloženém 
schématu – situaci 1:1000 a v dokumentaci jednotlivých stok kanalizační sítě. 
 
Osada Nový Dvůr: 
 Veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností 
jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou veřejnou stokovou sítí. 
Celková délka dopravních cest stokové sítě je 0,695 km. 
 Kanalizační síť byla budována zpočátku (zejména před rokem 1970) nesoustavně, 
původně jako dešťová, sledující v převážné míře trasy původních příkopů podél komunikací. 
Postupně, s rozvojem připojování jednotlivých objektů v obci na veřejný vodovod, se do stok 
kanalizace připojovaly přepady odpadních vod ze septiků, takže kanalizace začala sloužit jako 
jednotná. Stoková síť je členěna do dvou samostatných částí, zakončených volnými výustími – 
v západní části zástavby do melioračního odpadu v povodí Bušovického potoka směrem 
k Velkému rybníku, ve východní části do lesní rokle v povodí Oseckého potoka. 
 K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména revizní – vstupní šachty. 
Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
kanalizační sítě. Součástí sítě jsou dešťové uliční vpusti, vesměs betonové prefabrikované 
s litinovou vtokovou mříží, připojené na stoku přípojkami z betonových trub DN 200 mm. 
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6. Hydrologické údaje 
 
Množství splaškových a průmyslových vod 
 
Celkový počet trvale bydlících obyvatel je v současnosti 162, z toho je na veřejnou kanalizaci 
napojeno 90 odběratelů. Celkově jsou současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni 
prostřednictvím 28 přípojek. Z celkového množství odebírané fakturované pitné vody 
z veřejného vodovodu vychází průměrná denní spotřeba 84 l/osobu. Pro bilanci odtoků budeme 
počítat 95 l/osobu.    
Do kanalizační sítě jsou vypouštěny odpadní vody od 90 obyvatel, což představuje v denním 
průměru 8,55 m3/den. 

průměrný bezdeštný denní průtok činí:  Q24 = 8,55 m3/den = 0,099 l/s 
maximální bezdeštný hodinový průtok:  Qh.max = 2,2 x 8,55 = 18,81 m3/den = 0,22 l/s 
Tyto odpadní vody jsou vesměs částečně čištěny v biologických septicích a také v domovních 
čistírnách odpadních vod. Kromě toho jsou mimo kanalizační síť intravilánu dosud jímány 
odpadní vody do jímek na vyvážení. 
Průmyslové odpadní vody nejsou do kanalizace části obce Vitinka a osady Nový Dvůr 
vypouštěny. 
 
Množství dešťových vod 
 
Budeme uvažovat s odtokem z dnešní rozlohy intravilánu obce (149 ha – z toho Vitinka 74 ha 
a Nový Dvůr 75 ha) při odtokovém koeficientu Ψ = 0,3 (volné zastavění, rodinné domky), 
ročním srážkovém úhrnu 582,7 mm a intenzitou návrhového přívalového deště i15 = 126 l/s/ha 
s periodicitou n = 1,0. 
 
Roční úhrn odtoku srážkových vod z celé plochy intravilánu obce činí: 
 
Qdr = 149 x 0,5827 x104x 0,3 = 260,467 m3/ rok 
              
 7. Čistírna odpadních vod 
  
 Není vybudována. 
 
8. Vodní recipient 
 
 Recipientem pro vyčištěné odpadní vody a dešťové vody z kanalizační sítě ve 
východních částech intravilánu obou částí je Osecký potok. Osecký potok (č.h.p. 1-11-01-034) 
pramení necelé 2 km severovýchodně od obce v lese Čihadlo na jihozápadním okraji polesí 
Lhota v nadmořské výšce 492 m n. m. Nepatří mezi vodohospodářsky významné toky, plocha 
jeho povodí činí celkem 13, 507 km² a celková délka toku je cca 5 km.  
 Západní polovina plochy je odvodňována do povodí Bušovického potoka (č.h.p. 1-11-
01-039) v trati pod Velkým rybníkem, v němž Bušovický potok pramení. Oba tyto vodní toky 
V. řádu jsou pravostrannými přítoky řeky Klabavy, která je rovněž pravostranným přítokem 
Berounky pod Chrástem. 
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9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 
 

Do kanalizace nesmí vnikat následující látky, které dle ustanovení § 39 zákona č. 
254/2001 jsou zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami:  
 
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky 
biologicky neškodné: 
 
1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 
prostředí. 
2. Organofosforové sloučeniny. 
3. Organocínové sloučeniny. 
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, 
nebo jeho vlivem. 
5. Rtuť a její sloučeniny. 
6. Kadmium a jeho sloučeniny. 
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi, nebo klesnout ke 
dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
 
B. Nebezpečné látky: 
 
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 
Zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, beryllium, 
bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro. 
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, 
pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve 
vodách. 
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují 
ve vodě na neškodné látky. 
5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 
7. Fluoridy. 
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 
dusitany. 
 9. Kyanidy 
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. 
 
C. Kromě v zákonu č. 254/2001 Sb. uvedených nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek 
nesmí být do kanalizace vypouštěny: 
 
- Veškeré látky hořlavé a těkavé (barvy, ředidla, benzin, petrolej, tetrachlor, tekuté zbytky 
z propanbutanových lahví apod.). 
- Kaly z biologických septiků a jiné organické kaly a usazeniny. 
- Extrahovatelné látky (tuky) o koncentraci větší než 400 mg. l¯¹. 
- Látky, které změní barvu vody. 
- Látky a předměty, které mohou způsobit ucpání potrubí. 
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10. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 
a některé další podmínky bezporuchového provozu kanalizace 
 
Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro průmyslové odpadní vody 
vypouštěné do kanalizace uvádí příloha č.15 vyhlášky č.428/2001 Sb. Ustanovení se netýká 
splaškových vod. Kontrola kvality těchto vod není nutná, pokud odběratel vypouští pouze 
splaškové vody.   
 
Některé další podmínky bezporuchového provozu kanalizace: 
Použité oleje z fritovacích lázní kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do 
kanalizace, ale likvidovány oprávněnou firmou na základě platné smlouvy. 
Rozdrcené organické zbytky v drtiči odpadků nejsou odpadními vodami, ale podle 
vyhlášky č.   381/2001 Sb.  (katalog odpadů) biologicky rozložitelným odpadem. Je tedy 
povinnost s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.     
Není povoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a domovní čistírny 
odpadních vod. 
Dále není povoleno do kanalizace vypouštět zbytky jídel, ovoce, zeleninu, odpady 
z domácích zabijaček (kůže, vnitřnosti, kosti apod.), mrtvá drobná zvířata, jakékoli 
textilie, veškeré hygienické potřeby (pleny, vložky, inkontinenční pleny, hygienické 
tyčinky, ubrousky obsahující umělohmotná vlákna apod.), zbytky čistících prostředků, 
plastové a gumové předměty, stavební odpad. 
 
U volných výustí Vitinka V2 a V3 a Nový Dvůr V1 dochází ke vsakování vypouštěných 
odpadních vod (silniční příkop, meliorační strouha, lesní rokle) a nedochází k žádnému 
vypouštění odpadních vod do vodního toku, potok Labutinka není zatěžován. Odpadní voda 
z výusti Nový Dvůr V2 odtéká melioračním odpadem do Velkého rybníka, který funguje jako 
dočišťovací. Bušovický potok není tímto odtokem zatěžován. Ke klasickému vypouštění 
částečně čištěných odpadních vod dochází pouze u volné výusti Vitinka V1. 
 
11. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem 
 
Provozovatel veřejné kanalizace je oprávněn kdykoli kontrolovat dodržování podmínek 
kanalizačního řádu příslušným producentem odpadních vod. 
Tento je povinen kontrolu umožnit zajištěním přístupu pro odběr vzorku odpadní vody 
z kanalizační přípojky. Producent odpadních vod je povinen udržovat místa pro kontrolu trvale 
přístupná a bezpečná. 
Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod provozovatelem veřejné kanalizace je producent 
oprávněn vyžádat si paralelní vzorek pro vlastní kontrolní rozbor. 
Vlastní odběr a rozbor provádí oprávněná laboratoř. 
Kontrolní vzorky 
Provozovatel kanalizace kontroluje množství a znečištění odpadních vod odváděných 
jednotlivými producenty 
Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné 
vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu tak, aby byly získány 
reprezentativní, vypovídající hodnoty. 
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Kontrolu producentů odpadních vod provádí provozovatel dvakrát ročně, a to v měsících duben 
a říjen. 
 
12. Další podmínky provozu kanalizace 

 
12.1. Vypouštění odpadních vod ze žump a prostých septiků z jednotlivých nemovitostí do    

kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno. 
12.2. Přečerpávání obsahu žump do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno a bude 

postihováno podle § 116 a § 122 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
v platném znění. 

12.3. Odběratelé jsou povinni předkládat provozovateli kanalizace pravidelně doklad o 
vývozu a likvidaci kalu ze septiku nebo DČOV 

12.4. Odběratelé jsou povinni umístit zemní filtry za jednotlivými septiky, napojenými na 
veřejnou kanalizaci. V místech, kde nelze takový zemní filtr kvůli nedostatku místa 
instalovat, vybudovat místo septiku DČOV. 

 
13. Havárie 
 
Za havárii je nutno považovat zejména: 
-   vniknutí látek uvedených v kap. 9. a 10. do kanalizace, 
-   ucpání kanalizace, 
-   havárii stavební části kanalizace, 
-   překročení kapacity kanalizace s následkem vzdouvání odpadních vod nad terén. 
 
Ten, kdo havárii zjistí nebo způsobí, je povinen tuto skutečnost hlásit provozovateli kanalizace 
a starostovi obce Osek. 
 
 
Důležitá telefonní čísla: 
obecní úřad Osek:    371 781 330                     hasiči       150 
provozovatel kanalizace:   601 504 687                     policie      158 
                                                                  záchranná služba   155 
        
Důležité organizace 
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1   731 410 430 
odbor životního prostředí,       371 706 249 
Správce povodí: 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, 
Slovanská alej 2323/36, Plzeň – Východní předměstí, 326 00 
E-mail: st955@lesycr.cz, telefon: 956 955 111 
 
Povodí Vltavy, závod Berounka  
Denisovo náb. 14, Plzeň  vodohospodářský dispečink   724 067 719 
                                                            
 
Česká inspekce životního prostředí ústředna             377 993 411  
Oblast Plzeň, Plzeň, Klatovská 48 odd. ochrany vod             731 405 350 
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Osecká obecní vodárenská s.r.o.     Pavel Sloup osoba odpovědná, 724 181 257                               
     jednatel Ing. Zdeněk Havlíček  601 504 687                                
Obec Osek                                         starosta, Jaroslav Peroutka      725 046 549 
 
Oblastní inspektorát práce Plzeň                  377 423 066 
Schwarzova 27, Plzeň 
 
Orgán ochrany veřejného zdraví                                                       377 155 217 
                                                                                                               735 757 319 
 
 
 
Příloha :    Situace stokové sítě 
                  Povolení vypouštění odpadních vod 
 
 
 
 
Vypracoval:   Ing. Václav Chvátal – listopad 2010 

Ing. Zdeněk Havlíček – květen 2026 
                        


