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a) Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno kdatu 1.11.2020. Je zakresleno ve vykresu
zakladniho €lenéni uzemi, v hlavnim vykresu, koordinacnim vykresu a vykresu vyhodnoceni
disledku na zemédélsky pudni fond a pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Resené uzemi ma predpoklady pro rozvoj, které vyplyvaji z polohy v rozvojové ose
stanovené Politikou tzemniho rozvoje CR a polohy na dopravni ose Radnicko.

Zakladni koncepce rozvoje fesi tyto ukoly:

vytvoreni podminek pro rozvoj bydleni;

vytvoreni podminek pro rozvoj podnikatelskych aktivit;

rozvoj ob&anské vybavenosti pro obyvatele Oseku i spadového Uzemi;
zajisténi dopravni a technické infrastruktury;

zajisténi prostupnosti krajiny a ochrany krajinarsky cennych prvkd.

1. Koncepce rozvoje Uzemi vychazi z cill zabezpe&eni souladu rozvoje funkce bydleni,
vyroby, rekreace s funkcemi ochrany pfirody a krajiny a udrzeni hygienicky kvalitniho
Zivotniho prostfedi.

2. Urbanisticka koncepce pfi€lefiuje dalSi zastavitelné plochy k zastavénému uzemi
jednotlivych sidel.

3. Nova urbanizovana uzemi nejsou ve volné krajiné zakladana.

4. Koncepci Uzemniho planu nejsou naruSeny pfirodni ani kulturni hodnoty uzemi, kterymi

jsou:
a)

b)

pFirodni hodnoty:

zvlasté chranéné uzemi — narodni pfirodni pamatka Vosek;
vyznamné krajinné prvky registrované;

vyznamné krajinné prvky ,ze zakona“;

pfirodni park Radec;

pamatny strom buk v lokalité Cihadlo a vzrostlé stromy, které tvofi dominanty
v sidlech;

celkovy charakter krajiny — zemé&délské krajiny se sidly, ve které vynika sidlo
Osek se tfemi vyznamnymi dominantami — zamkem, letohradkem a kostelem.
Obraz Oseku doplfiuje nékolik rybnikd, které upozorfuji na minulou tézebni
¢innost v uzemi.

kulturni hodnoty:

objekty zapsané v ustfednim seznamu kulturnich pamatek;
historické urbanistické uspofadani sidel;



— celé uzemi je mistem archeologickych nalezu.

c) Urbanicka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené

1. Sidelni a demografické pfedpoklady rozvoje
Predpokladany populacni vyvoj v perspektivé 10 - 15 let je mirny narlst a dosazeni
vyhledoveé velikosti cca 1 500 obyvatel.

Dominujicim sidlem bude Osek, ktery soustfeduje nejvy33i podil obytné funkce
i obCanského vybaveni.

2. Rozvoj obytné funkce

Osek: pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy na zapadnim, jiznim
a vychodnim okraji sidla.

Novy Dvdr, Vitinka, Hudlice: pro rozvoj obytné funkce jsou vymezeny plochy
navazujici na zastavéné uzemi.

3. Rozvoj vyrobni funkce

Osek: vyrazna funkce zemédeélské vyroby je zachovana, jsou vymezeny plochy pro
rozSifeni farmy. Vychodni ¢ast zastavéného uzemi zaujima plocha vyroby a skladovani —
lehka vyroba. Plochy pro jeji mozné rozSifeni jsou navrzeny. Soucasné plochy drobné
vyroby, které jsou soucasti obytného uzemi, zlistanou zachovany.

Vitinka: byvala zemédélska farma je vyuzita jako plocha vyroby a skladovani — lehka
vyroba.

Plocha smiSena obytna venkovska muze zahrnovat pozemky staveb a zafizeni, které
svym provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém
okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi napf. neruSici vyroba a sluzby,
zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v uzemi.

4. Rozvoj obéanského vybaveni
Soucasné plochy ob€anského vybaveni v sidlech jsou zachovany.

Zafizeni obCanského vybaveni mohou byt situovana v plochach smisenych obytnych
venkovskych a plochach ob&anského vybaveni.

5. Urbanisticka kompozice
Osek

Sidlo se nachazi na historicky vyznamné dopravni ose propojujici mésta Rokycany
a Radnice. V zemédélské krajiné prostoupené plochami rybnik( zaujimal Osek vyznamné
hospodaiské centrum. Dokladem je renesanni zamek s hospodafskym dvorem a parkem
situovany pfi silnici sméfujici do Volduch a smérem ku Praze. Silnice pak pfes naves



s dominantou kostela Nanebevzeti P. Marie sméfovala k Rokycanim s odboc¢kou do Litohlav
a smérem do Plzné. Protipdlem zamku je krajinna dominanta letohradek Kamyk na terénni
vyvyseniné s parkem barokniho pudorysu. Prostor mezi zamkem a letohradkem propojoval
Zamecky rybnik. Toto historické urbanistické uspofadani i pfesto, ze Zamecky rybnik byl
zruSen a prostor je zastavén, je zakladem urbanistické struktury obce. Na zastavbu
zemédélskymi usedlostmi podél puvodnich cest navazovala zastavba drobné&jSimi
usedlostmi a pozdé&ji rodinnymi domy. Na zamecky hospodarsky dvlr navazal zemédélsky

statek a vychodnim smérem primyslové provozovny.

Zastavba neprevysujici dvé podlaZzi historické panorama sidla nenarusuje. Uzemni plan
navrhuje rozvojové plochy v navaznosti na zastavéné uzemi i na zaloZenou dopravni
infrastrukturu. Stanovené regulativy zajisti zachovani urbanistické struktury i vySkové hladiny
zastavby.

Vitinka

Mistni &ast Vitinka se rozklada pfi silnici 111/2325. Charakterizuje ji Ffadova zastavba
drobnéjSich usedlosti a rodinnych domd. Vyskova hladina jedno podlazi s podkrovim
vyuzitym pro bydleni nebo dvé podlazi. Na severozapadnim okraji sidla je byvala
zemédélska farma v soucasné dobé vyuzivana pro dilny.

Novéjsi zastavba rozSifuje jizni okraj sidla, a proto ji uzemni plan dopliuje a navazuje
rozvojovou plochou.
Hudlice

Drobna sidelni lokalita se rozklada pfi mistni komunikaci, ktera v sidle kong&i. Uzemni plan
navrhuje malé plochy arondujici ptdorys tohoto sidla.

Novy Dvar

Sidlo vzniklo pfi zemédélském dvoru na kfizovatce dvou mistnich komunikaci Vitinka — Novy
Dvir a Novy Dvur — byvala cihelna — silnice 11/232. Zastavba rodinnymi domy je
jednopodlazni s podkrovim vyuzitym pro bydleni nebo dvoupodlazni. Rozvojova plocha
navazuje na zastavéné uzemi a mistni komunikaci do Oseku jiznim smérem.

Kolna a byvala cihelna

Jsou dvé stabilizované sidelni lokality.

6. Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuzZiti
ov plochy obcanského vybaveni

OH  plochy ob&anského vybaveni - hibitov

OS  plochy ob&anského vybaveni - télovychova a sport
DS plochy dopravni infrastruktury — doprava silniéni
Dz plochy dopravni infrastruktury — doprava drazni

TI plochy technické infrastruktury

SV plochy smiSené obytné — venkovské

MV  plochy smiSené vyrobni

VL plochy vyroby a skladovani — lehky primysl|



VZ plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

VX plochy skladovani — se specifickym vyuzitim

\AY plochy vodni a vodohospodaiské

Pz plochy vefejnych prostranstvi

Z0 plochy vefejnych prostranstvi — zelefi ochranna a izolaéni

NZ plochy smiSené nezastavéného uzemi

NL plochy lesni

NT plochy tézby nerostl

NP plochy pfirodni

7. Vycet zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Pozadavek Pozadavek
Oznaceni Funkce Podminky vyuziti ploch uzemni regulaéniho Etapa
studie planu
1 SV situovani navrzenych elektrickych ano - 1
Osek zafizeni (elektrické vedeni 22 kV a
trafostanice) nesmi branit vystavbé
vymezit vefejné prostranstvi min.
1 500 m? — umisténi urc¢i uzemni
studie
2 SV - - 1
Osek
3 MV respektovat kanalizaCni stoku - - 1
Osek Volduchy — COV Osek véetné
ochranného pasma
4 MV - - 1
Osek
5 SV - - 1
Osek
6a, b SV vytvofit prostor pro chodnik ano - 1
Osek a cyklostezku min. 3 m Sife

vymezit plochu vefejného
prostranstvi v ploSe 6a 1 900 m?
— umisténi ur€i uzemni studie




Oznaceni Funkce Podminky vyuziti ploch Pozadavek Pozadavek Etapa
uzemni regulaéniho
studie planu
7 ov respektovat manipulaéni pasmo - - 1
Osek vodniho toku 6 m od bfehové Cary
nezastavitelné
zachovat zelen na jizni hranici
plochy
8a oV - - 1
8b SV
Osek
9 SV podminéné vhodna plocha; blizkost - - 1
Osek zemé&délské farmy; v uzemnim resp.
stavebnim fizeni bude prokazano,
Ze nejsou piekroCeny negativni vlivy
farmy na plochu bydleni
10 SV respektovat manipulaéni pasmo - - 1
Osek vodniho toku 6 m od bfehové &ary
nezastavitelné
vytvofit prostor pro chodnik min. 2 m
Sife
11a, SV respektovat manipula¢ni pasmo
11b S\Vi vodniho toku 6 m od bfehové &ary
Osek nezastavitelné
v Uzemnim resp. stavebnim fizeni
bude prokazano, Zze nejsou
prekroCeny max. pfipustné vlivy
vyroby (plocha 13) v(ci ploSe
bydleni
12 SV respektovat manipulaéni pasmo
Osek vodniho toku 6 m od bfehové Cary
nezastavitelné
13 VL respektovat manipulaéni pasmo - - 1
Osek vodniho toku 6 m od bfehové &ary
nezastavitelné
v Uzemnim resp. stavebnim fizeni
bude prokazano, Zze nejsou z plochy
vyroby pfekroceny max. pfipustné
limity hluku vici ploSe €. 11b
14 ov - - 1
Osek
15 SV ve vzdalenosti min. 25 m od okraje ano - 1
Novy Dvar lesa nebudou realizovany zadné
stavby pro bydleni ani pro rekreaci
bude vytvofeno vefejné prostranstvi
1 500 m? — umisténi uréi uzemni
studie
16 SV bude vytvofeno vefejné prostranstvi ano - 1
Novy Dvar 1 000 m?- umisténi uréi uzemni
studie
17 Plocha pfevedena do uzemni - -

rezervy

10




Pozadavek Pozadavek
Oznaceni Funkce Podminky vyuziti ploch uzemni regulaéniho Etapa
studie planu
18 SV ¢ respektovat manipulaéni pasmo - - 1
Osek vodniho toku 6 m od bfehové ¢ary
nezastavitelné
19 SV ¢ stavby budou realizovany smérem - - 1
Vitinka k zastavéné ¢asti sidla, v kontaktu
s volnou krajinou budou zahrady
20 SV ¢ respektovat vodovodni fad - - 1
Vitinka v€. ochranného pasma
o respektovat zastavku BUS
21 SV - - 1
Vitinka
22a, b SV - - 1
Hudlice
23 SV - - 1
Osek
24 VL ¢ vytvofit prostor pro pési chodnik - - 1
Osek min. 2 m Sife
o respektovat vodovodni fad a
plynovod vé&etné jejich ochrannych
a bezpecnostnich pasem
25 SV e respektovat charakter a vySkovou - - 1
Novy Dvar hladinu sidla
26 SV e do vzdalenosti min. 25 m od okraje - - 1
Novy Dvar lesa nebudou realizovany zadné
stavby pro bydleni ani pro rekreaci
o respektovat vodovodni fad
v€. ochranného pasma
27 T ¢ plocha pro vodojem - - 1
Osek
28 SV ¢ zachovat charakter okolni zastavby - - 1
Osek
29 - plocha vypusténa - - -
30 T ¢ plocha technické infrastruktury - - 1
Osek
31 \'74 ¢ respektovat manipulaéni pasmo - - 1
Osek vodniho toku 6 m od bfehové ¢ary
nezastavitelné
32 VX e plocha pro chovatelstvi - - 1
Vitinka
P1 SV e v Uzemnim resp. stavebnim fizeni - - 1
Osek bude prokazano, Ze nejsou
pfekroCeny max. pfipustné vlivy
vyroby (plocha MV) viéi ploSe
bydleni
Z1 - 1 SV e respektovat charakter a vySkovou
Hudlice

hladinu sidla

11




8. Navrh systému sidelni zelené
Zelen sadl a zahrad je soucasti ploch bydleni venkovského charakteru.

Ochranna zelen je navrZzena pro oddéleni ploch smiSenych obytnych a vyroby (plocha
11b, plocha 13). Na pozemku p.¢. 822/98 k.U. Osek bude vymezena a vysazena vefejna
zelen.

Ochranna zeleni je navrzena v prostoru mezi arealem zemédélské farmy, hrbitovem
a plochami smiSenymi obytnymi venkovskymi. Pfi hranici zemédélské farmy bude vymezena
a vysazena Vv Sifi min. 10 m kompaktni vysoka zelen. Vefejna zelen bude realizovana ve
Vitince na pozemku p.¢. 454/3.

d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridori pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich
vyuziti.

1. Dopravni infrastruktura

Zakladni koncepce a usporadani dopravniho systému

Zakladni dopravni systém a pfepravu v feSeném uUzemi bude i vyhledové zajistovat
Rokycany, se bude uplatfiovat pouze nepfimo v navaznosti na dojizdce autobusovou nebo
individualni dopravou.

Uzemni plan respektuje stabilizovanou sit stavajicich silnic IIl. tfidy, mistnich
a ucelovych komunikaci. Nové vymezuje plochy a koridory pro pfelozku silnice 11/232 véetné
dil€i pfestavby navazujicich useku silnic Ill. tfidy, mistnich a u€elovych komunikaci v mistech
novych urovhovych kfizovatek. Z hlediska bezpecnosti provozu problémova kfiZzovatka
stavajicich silnic 11/232, 111/2322 a 111/2323 v Oseku ,u sokolovny* je doporuCena k pfestavbé.
Pro zpfistupnéni a obsluhu navrhovanych rozvojovych ploch uzemni plan vyuziva stavajici
silniéni a komunikaéni sit, kterou ve vybranych lokalitach doporucCuje k pfestavbé,
prodlouzeni nebo doplnéni novymi navazujicimi obsluznymi a zklidnénymi komunikacemi.

Pro vyhledové umisténi a vedeni vysokorychlostni traté Praha — PlzeA — hranice
CR/SRN Uzemni plan vsouladu se ZUR Plzefiského kraje ve znéni aktualizace &. 1
upfesnuje koridor pro uzemni rezervu vysokorychlostni traté republikového vyznamu VR1.
Uzemni plan respektuje ochranna pasma s vy$kovym omezenim nevefejného vnitrostatniho
letiSté Rokycany, zasahujici do spravniho uzemi Oseku.

Vybrané ucelové komunikace jsou navrzeny k CasteCné prestavbé a dopinéni
s pfedpokladem jejich vyuZziti pro sdruzeny provoz s vedenim pésich a cyklistickych tras. Pro
podporu kazdodenni cyklistické dopravy jako souc€ast dopravniho systému, uzemni plan
v hlavnich smérech vymezuje koridory pro stezky pro pé&Si a cyklisty, vedené soubézné se
silnicemi Ill. tfidy. V souvislosti s pfelozkou silnice Il. tfidy jsou doplnény nové autobusové
zastavky, které umozni zkraceni dochazkové vzdalenosti z nékterych mistnich ¢asti.
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Silniéni doprava

Silnice Il. a lll. tfidy

e Silnice II/232 (Rokycany — Osek — Bfasy — Liblin — Kozojedy — 11/201) — koridor D1
vymezeny v souladu s vydanymi ZUR Plzefiského kraje ve znéni aktualizace &. 1 pro
umisténi prelozky silnice 11/232 Osek — Biasy — Ujezd u Svatého Kfize, véetné
vSech souvisejicich staveb a zafizeni (232/02). Koridor je veden od dalnice D5 (MUK
Rokycany), vifeSeném uUzemi zapadné od zastavéného Uzemi Oseku a stavajici
silnice 111232, vychodné od mistnich &asti Vitinka a Novy Dvlr ve sméru na Brasy.
Napojeni na silnice lll. tfidy, mistni a ucelové komunikace v fedeném uzemi zajidtuji
Ctyfi urovioveé kfizovatky. Koridor silnice Il. tfidy je vymezen v Sifce 100 m (s dil¢im
rozSifenim, pfip. zuzenim), jako souvisejici stavby jsou vymezeny koridory pfelozek
dotéenych silnic 11112325 a [11/2322 (Sitka koridoru 50 — 15 m) a koridory pfelozek
dotéené mistni komunikace (Sifka koridoru — 20 m) a ucelové komunikace (Sifka
koridoru - 20 m). Koridor je vymezen jako vefejné prospésna stavba (VPS-D1).

K ochrané plochy bydleni v byvalé cihelné budou provedena ochranna opatfeni.

e Silnice 111/2322 (Litohlavy — Osek) — koridor D1 (souvisejici stavba) zahrnujici
uroviiové kfizeni silnice lll. tfidy s navrhovanou pfelozkou silnice 11/232, feSené jako
prisecna kfizovatka a prelozku dil€ich, pfilehlych useku silnice 111/2322. Ve sméru na
Osek je koridor pro dil¢i prestavbu stavajici silnice Ill. tfidy vymezeny az do mista
stavajici oboustranné zastavby Oseku. Prestavba diléiho uUseku silnice 111/2322 je
vymezena jako soucast koridoru D1 — Sifka koridoru 50 m a jako vefejné prospésna
stavba.

Problematicka kfizovatka silnice 111/2322 se silnicemi 11/232 a [11/2323 v Oseku
,U sokolovny“ je navrzena k pfestavbé — plocha D22.

e Silnice 11/2323 (Osek — Volduchy) - problematicka kfizovatka silnice 111/2323 se
silnicemi 11/232 a 11112322 v Oseku ,u sokolovny“ je navrzena k pfestavbé — plocha
D22. Kromé prestavby kfizovatky je silnice stabilizovana ve stavajici trase.

e Silnice 111/2325 (Chrast — Vitinka — Osek) — koridor D1 (souvisejici stavba) uroviiové
kfizeni s navrhovanou prelozkou silnice 11/232 je feSeno jako prusecna kfizovatka
s pfestavbou smérového vedeni trasy dilCich pfilehlych usekl silnice 111/2325.
Prestavba dil¢iho Useku silnice [11/2325 v misté navrhované kfizovatky se silnici 11/232
je vymezena jako soucast koridoru D1 — Sifka koridoru 50 m a jako vefejné prospésna
stavba. Kromé prestavby silnice v misté kfizeni s navrhovanou pfelozkou silnice
11/232 je silnice stabilizovana ve stavajici trase.

Mistni komunikace

Stavajici sit mistnich komunikaci je ve svém ploSném rozloZeni respektovana a dale
v souvislosti s rozvojem uzemi rozSifovana. Dispozi¢ni uspofadani jednotlivych stavajicich
mistnich komunikaci je doporuceno postupné upravit s rozliSenim obsluznych a zklidnénych
komunikaci. Doporu¢eno je vyuzit v maximalni mife novodobych trendd uprav s vétSim
ddrazem na posileni spoleCensko-obchodni a obytné funkce ulice.
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Pro zvySeni bezpelnosti provozu na mistnich komunikacich jsou vymezeny plochy
pro vyhybny; ve spojeni Novy Dvur — Vitinka — Hudlice plochy D23, D24, D25, ve spojeni
Novy Dvur — byvala cihelna — silnice 11/232 plocha D26.

V koordinaci s navrhovanymi rozvojovymi plochami a potfebou jejich zpfistupnéni
a obsluhy je kromé stavajici sité navrzena Uprava nebo doplnéni komunikacni sité¢ (mistni
komunikace obsluzné - funk&éni skupina C, mistni komunikace zklidnéné - funkéni
podskupina D1), kterd kromé obsluhy sou€asné umoZziuje vnitfni komunikaéni provazanost
jednotlivych lokalit a mistnich ¢&asti. Prehled navrhovanych koridord pro prestavbu di
novostavbu mistnich komunikaci (MK) D2 — D12 a D28, vCetné pfestavby kfizovatky silnic Il.
a lll. tfidy D22 a vyhyben na mistnich komunikacich D23 — D26 uvadi nasleduijici tabulka.

PREHLED NAVRHOVANYCH PLOCH A KORIDORU MiSTNiICH KOMUNIKACI

Kod Doporucena Sitka Identifikace (kod)
. P funkéni Zakladni . zastavitelné plochy
navrhované k.u./sidlo . - koridoru "
Komunikace skupina (dle charakteristika (vm) navrzené J(e
CSN 736110) zpristupnéni
D2 Osek/Osek MK - C pFestavba stavajici MK* 10 23
a UK?, navazujici na 11/2323
D3 Osek/Osek MK - D1 novostavba, navazujici 8 11b, 12, 23
na koridor D2
D4 Osek/Osek MK - D1 novostavba, navazujici 8 6a, 6b
na stavajici koncovou MK
D5 Osek/Osek MK - C prestavba stavajici UK, 10 6a, 6b
navazujici na 111/2322
a prevedeni do sité MK
D6 Osek/Osek MK - C prestavba stavajici UK, 10 6b
navazujici na stavajici
koncovou MK a prevedeni
do sité MK
D7 Osek/Osek MK - D1 propojeni koncové MK se 8 zajisténi plodné
stavajici patefni MK podél provazanosti sit¢ MK
stavajici vodotece
D8 Osek/Osek MK - C prestavba stavajici UK, 10 14
navazujici na stavajici
koncovou MK a prevedeni
do sité MK
D9 Osek/Osek MK - D1 novostavba, navazujici 8 1
na stavajici koncové MK
D10 Vitinka/Hudlice MK - D1 prestavba stavajici MK 10-15 |22 (vCetné
zpFistupnéni stavajici
obytné zastavby)
D11 Vitinka/Vitinka MK - D1 novostavba S ¢astecnou 8 25,15
prestavbou UK a pfevedeni
do sité MK
D12 Osek/Osek MK - D1 novostavba, navazujici 8 12 a pfipravovanou
na stavajici koncovou MK zastavbu jizné od
plochy 11a
D22 Osek/Osek prestavba prestavba stavajici kfizovatky -
kfizovatky | silnic 11/232, 111/2322, 111/2323

! MK — mistni komunikace
2 UK — ucéelova komunikace
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PREHLED NAVRHOVANYCH PLOCH A KORIDORU MiSTNiCH KOMUNIKACI

Kéd Doporucena Sitka Identifikace (kod)
L k.iJ/sidlo fur_nkcnl Zaklad_nl_ (e - zastawtglne’plochy
Komunikace skupina (dle charakteristika (v m) navrzené vke'

CSN 736110) zpristupnéni

D23 Vitinka/Novy vyhybna vyhybna na MK Novy Dvar 5 -

Dvar - Vitinka
D24 Vitinka/Vitinka vyhybna vyhybna na MK Novy Dvr 5 -
- Vitinka
D25 Vitinka/Hudlice vyhybna vyhybna na MK Vitinka. 5 -
Hudlice
D26 Vitinka/Novy vyhybna vyhybna na MK Novy Dvar — 5 -
Dvur byvala cihelna - silnice 11/232

D28 Vitinka/Vitinka MK - C prestavba stavajici UK, 10 19

navazujici na stavajici
koncovou MK a prevedeni
do sité MK

Navrh mistnich komunikaci zklidnénych — funkéni podskupina D2 (stezky pro pési a
cyklisty) — viz kapitola Nemotorova doprava.

Navrh komunikaéniho zpfistupnéni a obsluhy jednotlivych navrhovanych rozvojovych
ploch uvadi nasledujici tabulka.

ROZVOJOVE PLOCHY - NAVRH ZPRiSTUPNENI

Plocha ¢.

k.u./sidlo

Funkéni vyuziti

Navrh zpristupnéni navrhovanych zastavitelnych ploch

kéd navrhované
komunikace

popis zpristupnéni

1 Osek/Osek

bydleni

(D9).

D9 Zpfistupnéni a obsluha plochy

od zapadu pfimo ze stavajici silnice
11/232, od severu po stavajici mistni
komunikaci a navazujici siti nové
navrhovanych mistnich komunikaci

2 Osek/Osek

bydleni

- Zpfistupnéni a obsluha plochy

od vychodu pfimo ze stavajici silnice
11/232, od severu ze stavajici mistni
komunikace s vazbou na 11/232.

3 Osek/Osek

smiSena vyrobni

Zpfistupnéni a obsluha plochy
od vychodu pfimo ze stavajici silnice
11/232.

4 Osek/Osek

smisena vyrobni

Zpfistupnéni a obsluha plochy
od vychodu pfimo ze stavajici silnice
11/232.

5 Osek/Osek

bydleni

D1

Zpfistupnéni a obsluha plochy

od severu ze silnice 111/2322, navrzené
jako soucast prelozky silnice 11/232

s obchvatem Oseku k pfestavbé a
Upravé navazujiciho Useku az po
zastavéné uzemi Oseku (D1 —
souvisejici stavba k prelozce 11/232).
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ROZVOJOVE PLOCHY - NAVRH ZPRiISTUPNENI

Plocha ¢.

k.u./sidlo

Funkéni vyuziti

Navrh zpristupnéni navrhovanych zastavitelnych ploch

kéd navrhované

komunikace

popis zpristupnéni

6a, b

Osek/Osek

bydleni

D4, D5, D6

Plocha 6a zpfistupnéna od jihu pfimo
ze silnice 111/2322 (navrhovana

k prestavbé jako soucast koridoru D1),
od vychodu spole¢né s plochou 6b po
nové navrhované MK (D5 - pfestavba
ucelové komunikace) a navazujici nové
mistni komunikaci (D4), ktera navazuje
na stavajici koncovou mistni
komunikaci obytné zastavby. Plocha 6b
je dale zpfistupnéna od vychodu po
navazujici nové navrhované mistni
komunikaci (D6 — pfestavba ucelové
komunikace)

Osek/Osek

ob&anska vybavenost

Plocha zpfistupnéna od vychodu ze
stavajici mistni komunikace navazujici
na silnici 111/2322

8a
8b

Osek/Osek

ob&anska vybavenost
bydleni

Plocha zpfistupnéna od vychodu ze
stavajici silnice 11/232, od jihu ze
stavajici mistni komunikace navazujici
na silnici 11/232.

Osek/Osek

bydleni

Plocha zpfistupnéna od zapadu pfimo
ze stavajici silnice 11/232.

10

Osek/Osek

bydleni

Plocha zpfistupnéna od jihu pfimo ze
silnice 11/2323.

1lla
11b

Osek/Osek

bydleni
bydleni

D3

Plocha 11a zpfistupnéna od severu ze
silnice 111/2323, obé plochy 11a a 11b
pak od vychodu z navazujici, nové
realizované, koncové mistni
komunikace. Plocha 11 b je dale
zpfistupnéna od vychodu nové
navrhovanou mistni komunikaci (D3 —
pfestavba mistni a ucelové
komunikace), navazujici na silnici
111/2323.

12

Osek/Osek

bydleni

D3, D12

Plocha zpfistupnéna od vychodu nové
navrhovanou mistni komunikaci (D3 —
pfestavba mistni a ucelové
komunikace), navazujici na silnici
111/2323. Doplfikové noveé realizovanou,
koncovou mistni komunikaci,
navrzenou k prodlouzeni (D12).

13

Osek/Osek

plochy vyroby a
skladovani — lehka
vyroba

D3

Plocha zpfistupnéna od severu pfimo
ze silnice 111/2323, od zapadu
navrhovanou mistni komunikaci (D3 —
pfestavba mistni a ucelové
komunikace) s podminkou pfemosténi
stavajici vodotece.

14

Osek/Osek

ob&anska vybavenost

D8

Plocha zpfistupnéna od jihu nové
navrhovanou mistni komunikaci (D8 —
prestavba ucelové komunikace),
navazujici na stavajici sit mistnich
komunikaci.

15

Vitinka/Novy
Dvar

bydleni

D11

Plocha zpfistupnéna od stavajici mistni
komunikace nové navrhovanou
navazujici mistni komunikaci (D11).
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ROZVOJOVE PLOCHY - NAVRH ZPRiISTUPNENI

Plocha ¢.

k.u./sidlo

Funkéni vyuziti

Navrh zpristupnéni navrhovanych zastavitelnych ploch

kéd navrhované
komunikace

popis zpristupnéni

16

Vitinka/Novy
Dvur

bydleni

Plocha zpfistupnéna od stavajici mistni
komunikace.

18

Osek/Osek

bydleni

Plocha zpfistupnéna od stavajici silnice
111/2322 po navazujici mistni
komunikaci.

19

Vitinka/Vitinka

bydleni

D28

Plocha zpfistupnéna od jihovychodu od
silnice 111/2325 po navazujici stavajici
mistni komunikaci a dale po nové
navrhované mistni komunikaci (D28 —
prestavba ucelové komunikace).

20

Vitinka/Vitinka

bydleni

D28

Plocha zpfistupnéna ze ffi stran; od
severu pfimo ze silnice 111/2325, od
vychodu ze stavajici mistni komunikace
Vitinka - Hudlice a od jihozapadu
spole¢né s plochou 19 z nové
navrhované mistni komunikace (D28 —
prestavba ucelové komunikace).

21

Vitinka/Vitinka

bydleni

Plocha zpfistupnéna od jihu pfimo ze
silnice 111/2325, od vychodu ze stavajici
mistni komunikace Vitinka — Novy Dvdr.

22a, b

Vitinka/Hudlice

bydleni

D10

Plocha zpfistupnéna od silnice 111/2325
po navazujici stavajici mistni
komunikaci s prestavbou a dostavbou
koncového useku (D10).

23

Osek/Osek

bydleni

D2, D3

Plocha zpfistupnéna od silnice 111/2323
po noveé navrhované mistni komunikaci
(D3 — prestavba mistni a tucelové
komunikace) a nové navrhované
navazujici mistni komunikaci (D2),
ktera se dale napojuje na stavajici
mistni komunikaci.

24

Osek/Osek

plochy vyroby a
skladovani — lehka
vyroba

Plocha zpfistupnéna pfimo od silnice
111/2323.

25

Vitinka/Novy
Dvar

bydleni

D11

Plocha, spole¢né s plochou 15,
zpfistupnéna od vychodu a od zapadu
(lokalita Kolna) od stavajicich mistnich
komunikaci a navazujici, nové
navrhovanou mistni komunikaci (D11).

26

Vitinka/Novy
Dvar

bydleni

Plocha zpfistupnéna pfimo ze stavajici
mistni komunikace Novy Dvur — byvala
cihelna - kfizovatka se silnici 11/232.

27

Osek

technické vybaveni
(vodojem)

Plocha zpfistupnéna stavajicimi
ucelovymi komunikacemi.

28

Osek

bydleni

D31

Plocha zpfistupnéna od jihozapadu od
silnice 11/232 po navazujici stavajici
mistni komunikaci a dale mistni
komunikaci, navrhovanou k pfestavbé
(D31 - pfestavba stavajici travnaté
komunikace). Jihovychodni €ast plochy
bude zpfistupnéna nemotorovou
dopravou, vyuzivajici stavajici, Sitkové
limitovanou koncovou komunikaci.

29

plocha vypusténa
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ROZVOJOVE PLOCHY - NAVRH ZPRiISTUPNENI

Navrh zpristupnéni navrhovanych zastavitelnych ploch

Plocha &. k.a./sidlo Funkéni vyuziti k6d navrhované L o
i popis zpristupnéni
31 - Plocha zpfistupnéna ze silnice 11/232
Z1-1 | Vitinka/Hudlice |bydleni - Plocha zpfistupnéna od silnice 111/2325

po navazujici stavajici mistni
komunikaci navrzenou k pfestavbé
s dostavbou koncového useku

PLOCHY PRESTAVBY - NAVRH ZPRiSTUPNENI

P1 Osek/Osek bydleni - Zpfistupnéni ze stavajici sité mistnich
komunikaci.

Uéelové komunikace

Uzemni plan respektuje stavaijici sit ugelovych komunikaci a dale vymezuje koridory
pro prestavbu a dostavbu patefnich ucelovych komunikaci D13 — D19, D29, D30. Ty jsou
navrhovany s pfedpokladem sdruzené prepravni funkce pro hospodarskou dopravu,
zpristupnéni pozemkd, technické infrastruktury a pro vedeni nékterych péSich a cyklistickych
tras. Navrh pfestavby a dostavby ucelovych komunikaci uvadi nasledujici tabulka.

PREHLED NAVRHOVANYCH PLOCH A KORIDORU UCELOVYCH KOMUNIKACI

Kod k.a./sidlo Zakladni Sirka
navrhované charakteristika koridoru (v m)
komunikace

D13 Osek/Osek Nové navrhovana uc¢elova komunikace pro 10

zptistupnéni lesa ,Ve Struskach®

D14 Osek/Osek Nové navrhovana uc¢elova komunikace, 10
zpfistupnujici od navrhované mistni komunikace
(D2, D3) lokalitu vodarenského vrtu.

D15 Osek/Osek Pfestavba stavajici u¢elové komunikace navazujici 10
na nové navrhovanou mistni komunikaci (D6) jako
soucast spojeni Osek — Novy Dvdr. V misté
kfizovatky s prelozkou silnice 11/232 je pfestavba
ucelové komunikace feSena jako sou€ast koridoru
D1 (souvisejici stavba).

D16 Vitinka/Novy Dvar | Nové navrhovana ucelova komunikace jako soucast 10
propojeni Osek — Novy Dvdr (D15 + D16).

D17 Vitinka/Novy Dvar | Pfestavba stavajici u¢elové komunikace od silnice 10
11/232 k hajovné a nové navrhovana navazujici
ucelova komunikace s napojenim na mistni
komunikaci Novy Dvur — byvala cihelna pro
zpfistupnéni a obsluhu vodarenskych vrta.

D18 Osek/Osek Pfestavba stavajici u¢elové komunikace navazujici 10
na navrhovanou mistni komunikaci (D8) pro
zpfistupnéni kompostarny.

D19 Osek/Osek, Prestavba stavajici ucelové komunikace navazujici 10
Hudlice na navrhovanou mistni komunikaci (D5) pro
propojeni Osek — Hudlice.

D29 Osek Nové navrhovana ucelova komunikace jako soucast 10
propojeni zemédélské druzstvo - kompostarna.

D30 Vitinka/Osek Nové navrhovana ucelova komunikace jako soucast 10
propojeni Hudlice — silnice 111/2322 (Litochleby)
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Zelezniéni doprava

V souladu se ZUR Plzefiského kraje ve znéni Aktualizace &. 1 Gzemni plan vymezuje
a zpreshuje koridor vysokorychlostni dopravy republikového vyznamu VR1 (Nirnberg -)
hranice /SRN/CR -Plzefi - Praha jako Gzemni rezervu $itky 400 — 600 m.

Letecka doprava

Uzemni plan respektuje ochranna pasma s vyskovym omezenim nevefejného
vhitrostatniho letit& Rokycany, ktera zasahuji do spravniho uzemi obce Osek.

Nemotorova doprava

Cyklisticka a péSi doprava

Uzemni plan vymezuje koridory pro umisténi stezek pro pé&si a cyklisty D20 Osek —
Volduchy, ,Komunikaéni propojeni obci Osek a Volduchy pro pési“, D27 Osek — Rokycany
a D21 Osek — Osek, zapad s vazbou na MK a UK ve sméru na Vitinku (D21). Stezky pro
péSi a cyklisty jsou navrzeny jako mistni komunikace zklidnéné (s vylou¢enim motorové
dopravy) — funkéni podskupina D2. Koridory pro stavbu jsou navrzeny jako vefejné

prospésné stavby.

Prehled vymezenych koridorll pro umisténi stezek pro péSi a cyklisty (mistni
komunikace, funk&ni podskupina D2) uvadi nasledujici tabulka.

PREHLED NAVRHOVANYCH PLOCH A KORIDORU STEZEK PRO PESi A CYKLISTY

Kaéd
navrhované
komunikace

k.u./sidlo

Zakladni
charakteristika

Sitka
koridoru (v m)

D20

Osek/Osek

Stezka pro péSi (funk&ni podskupina D2)

v Useku Osek, kfizovatka ,sokolovna® - hranice
spravniho GUzemi (- Volduchy); v zastavéné ¢asti
sidla s CasteCnym vyuzitim chodniku, dale jako

samostatna stezka vedena v soubéhu se silnici

11112323 — VPS.

2

D21

Osek/Osek

Stezka pro pési a cyklisty (funkéni podskupina D2)
v useku Osek, rybni¢ek — konec zastavéného
uzemi, dale jako soucast prestavby silnice 111/2322
(soucast koridoru D1) s vazbou na navrhovanou MK
(koridor D5) — VPS

D27

Osek/Osek

Stezka pro pési a cyklisty (funkéni podskupina D2)
v Useku Osek, kfizovatka ,sokolovna“ - hranice
spravniho Uzemi (- Rokycany); v zastavéné ¢asti
sidla s ¢aste€nym vyuzitim chodniku, dale jako
samostatna stezka vedena po zapadni strané

v soubéhu se silnici 11/232 ve sméru na Rokycany —
VPS.

3 -5 (mimo
zastavéné Uzemi)

D 32

Vitinka-Osek

Stezka pro péSi a cyklisty (funk&éni podskupina na
D2) po severni strané v soubé&hu se silnici 111/2325
s vazbou na uéelovou komunikaci D15 - VPS
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Uzemni plan dale navrhuje vedeni znadenych cyklistickych tras, vyuZivajicich
stavajici mistni a uCelové komunikace nebo mistni a ucelové komunikace navrzené
k pfestavbé v nasledujicich spojenich:

o (Nova Hut -) Vitinka — Osek — (Habr — Téskov);
e Hudlice — Novy Dvur — (Stupno);
e (Volduchy) — Osek — (Bezdékov).

Doprava v klidu

Uzemni plan vymezuje plochu pro prestavbu stavajici kfizovatky silnic 11/232, 111/2322
a ll/2323 ,u sokolovny* v centralni ¢asti Oseku (D22). Souéasti prestavby je i pfestavba
stavajiciho parkovisté pro osobni automobily v blizkosti obecniho Ufadu. Ostatni stavajici
parkovisté pro osobni vozidla jsou respektovana.

Naroky na parkovani vozidel v nové navrhovanych plochach budou zajistény
na vlastnich pozemcich nebo jako soucast stavby.

Verejna doprava

V souvislosti s pfelozkou silnice 11/232 s obchvatem Oseku je navrhovana nova
oboustranna zastavka autobusové dopravy v misté navrhované kfizovatky s mistni
komunikaci Novy Dvir — byvala cihelna — kfizovatka se silnici 11/232.

Stavajici zastavky autobusové dopravy jsou vieSeném uUzemi respektovany
ve stavajicim plodném rozlozZeni.

2. Vodni hospodarstvi

Koncepce zasobovani pitnou vodou

Koncepce navrhu zasobovani obce Osek pitnou vodou je postavena na vyuziti jiz
vybudovanych a vyuzivanych vodnich zdrojich, funkénich vodovodnich systémech a na jejich
rozvoji koordinovaném s potfebami rozvoje obce. Cilem je rozvijet oba stavajici vodovody

v obci do urovné stanovené zakonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu (ve znéni pozdéjSich predpisu).

Navrh rozvoje se opira o:
- dostate€nou vydatnost, resp. volné kapacity ovéfenych zdroji podzemni vody v Oseku,

- vybudované pfivadéce, sité uli¢nich fadl a dal$i vybudovana vodarenska zafizeni ve
vlastnictvi obce.

Pro zajisténi rozvoje zasobovani pitnou vodou budou vyuzity jak vefejny vodovod
v Oseku, tak i vodovod v mistni &asti Vitinka (véetné Nového Dvora a Hudlic). Uzemni plan
respektuje rozdéleni puvodniho SV Osek — Volduchy na samostatné vodovody, pfi
zachovani stavajiciho pfivadéce z hlavniho vodojemu u upravny vody Volduchy do vodojemu
Osek.

20



Rozvoj navrhovany Uzemnim planem sméfuje do zastavitelnych ploch, které jsou
lokalizovany jak do Oseku, tak i do Vitinky a Nového Dvora. Rozhodujici ¢ast téchto ploch je
navrzena pro bydleni (tzv. smiSené obytné-venkovské), dalsi pak pro obc&anskou
a technickou vybavenost, pro vyrobu a skladovani. Plochy jsou pfevazné situovany v pfimém
kontaktu s jiz vybudovanymi ulicnimi fady. Pouze pro menSi Cast zastavitelnych ploch je
navrhovano doplnit stavajici vodovodni sité relativné kratkymi uli¢nimi fady v celkové délce
cca 520 m v Oseku a 180 m ve Vitince.

Navrhovany rozvoj obce, doprovazeny adekvatnim rdastem potfeby pitné vody,
neohrozi v zadném pfipadé bilanci vodovodu Osek. Pfi plném vyuziti zastavitelnych ploch
vm. ¢. Vitinka vS8ak by mohla maximalni denni potfeba vody pfevysit vydatnost zdroje
v Bazantnici. Proto byl v prosinci roku 2020 v blizkosti stavajici studny vybudovan novy vrt.

Potieba pitné vody, obec Osek — navrh

Potieba vody
Qbec Osek Primérna denni Roéni Maximalni denni
Pocet obyvatel
m3/d I/s tis. m3rok m3/d I/s
1700 229,5 2,66 83,767 321,3 3,7

Bilance potieb a zdroju pitné vody, obec Osek — navrh

Maximalni denni potfeba vody Vydatnost disponibilnich zdrojii vody Bilancni VE/:ZIZ?\?; zdrojova
I/s IIs
I/s
Obec Osek Zdroje Osek + Bazantnice
celkem 3,70 Celkem 450 I/s + 0,80

Koncepce odvadéni a cisténi odpadnich vod

Koncepce navrhu odvadéni a Cisténi odpadnich vod v obci Osek vychazi z platného
Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci Plzeriského kraje z roku 2004 a je postavena na vyuziti
vybudované kapacitni jednotné kanalizace a centralni COV v Oseku. Koncepce respektuje
spole¢né cisténi odpadnich vod s obci Volduchy i potfebu &isténi odpadnich vod z dosud
neodkanalizované m. €. Vitinka s jejimi uzemné odlou¢enymi sidly a lokalitami Novy Dvur,
Hudlice.

Rozvoj navrhovany Uzemnim planem Osek se projevi zvy$enym objemem nejen
splaskovych ale i destovych vod. V mistni &asti Osek jsou naroky na kapacitu COV vyfe$eny
jiz existujici rezervou a naroky na kapacitu kanalizace jsou jen minimalni.

Z navrhovanych zastavitelnych ploch v m. €. Osek je jich 14 situovano v kontaktu s jiz
vybudovanymi stokami, takZe jejich pfipojeni si nevyzada zadna dalSi opatfeni. Pfipojeni
dalSich 5 ploch je podminéno doplnénim stavajici kanalizace o relativné kratké nové useky
v celkové délce cca 215 m. Pouze pro 2 plochy je s pfihlédnutim k odlehlé poloze navrzeno
individualni feSeni (plochy €. 24, 31).

Navrhuje se v zastavitelnych plochach budovat prednostné stoky splaskové
kanalizace. Podle konfigurace terénu odvadét srazkové vody destovymi stokami vyusténymi
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do blizkych vodnich tokl, pouze v nezbytnych pfipadech odvadét srazkové vody spolecné
s odpadnimi jednotnou kanalizaci.

Mistni €ast Osek: Produkce splaskovych odpadnich vod — navrh

. . i ; Primérné mnozstvi Produkované znecisténi
Cast obce Pocet ekvivalentnich spla§kov9ch odpadnich vod BSKs
Pocet obyvatel obyvatel EO -
m3/d tis. m%rok kgBSKs/d tBSKs/rok
m.¢. Osek
max. 1500 1500 202,5 73,9 90 32,8

Likvidace splaskovych odpadnich vod ze sidel Vitinka, Novy Dvar, Hudlice a z lokality
Kolna bude i nadale feSena jako individualni, s bezodtokovymi jimkami a vyvazenim jejich
obsahu do COV Osek, nebo domovnimi gistirnami.

Mistni €ast Vitinka: Produkce splaskovych odpadnich vod — navrh

.. . . B Prdmérné mnozstvi Produkované
Cast obce Pocet ekvivalentnich splaskovych odpadnich vod Znedéisténi BSKs
Pocet obyvatel obyvatel EO -
m3/d tis. m3/rok kgBSK5/d tBSKs/rok
m. €. Vitinka
véetné osad max. 270 33,75 12,3 16,2 5,9
max. 270

Odvéadéni destovych vod

V souvislosti s globalnim naruSenim pfirozeného kolobéhu vody v pfirodé se stava
problematika nakladani s deStovymi vodami Zivé se rozvijejicim oborem. Soustfedovany
a zrychleny odtok srazkovych vod pfispiva ke vzniku povodiovych situaci.

Obecné je uplatfiovan trend zpomalovani odtoku destovych vod zabezpefenim jeho
retence v malych vodnich nadrzich a v padnich vrstvach vsakovanim.

V zastavénych uzemich obci je prosazovan trend uspornéjsiho pfistupu k odvadéni
destovych vod, ktery se fidi zasadou:

- vyhradit pratokové kapacity stok jednotnych a destovych kanalizaci prvofadé pro
odvadéni destovych vod z vefejnych zpevnénych ploch, tj. vozovek a chodnikd,

- povinnost nakladani s destovymi odtoky ze soukromych nemovitosti pFislusi jejich
vlastnikim. Tyto vody se maji na pozemcich zachycovat, vsakovat a vyuzivat k zavlaze.

Mistni ¢ast Vitinka s Novym Dvorem jsou vybaveny dozivajicimi betonovymi stokami
destové kanalizace. Uzemni plan navrhuje jejich rekonstrukci, zkompletovani a doplnéni
zejména v zastavitelnych plochach. Pro vyrovnani, zpomaleni a retenci desStovych odtoku do
toku Labutinky je navrzena mala vodni nadrz umisténa pod silnici z Vitinky do Hudlic.

3. Energetika

Zasobovani teplem

U energetického zasobovani se pro vytapéni a pfipravu TUV navrhuje pfevazné
vyuziti zemniho plynu. Dopliikové pak i vyuziti elektrické energie, event. obnovitelnych zdrojl
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(tepelna Cerpadla, slunecni kolektory apod.). Akceptovano je ekologické spalovani tuhych
paliv (dfevéné brikety, $tépky apod., event. uhli).

Zasobovani plynem

Pro nové rozvojové plochy je navrhovano napojeni na STL plynovodni sit
v navaznosti na stavajici stfedotlaké rozvody.

Zasobovani elektrickou enerqii

Zastavbu na menS8ich plochach je navrhovano napojit ze sité NN napajené ze
stavajicich distribu€nich trafostanic. V pfipadé potieby se navrhuje zvy3eni vykonu
trafostanic, popfipadé jejich rekonstrukce.

Vystavba novych distribuénich TS 22/0,4 kV je navrhovana pro tyto lokality nové
zastavby:

- TS 1IN pro lokality 5, 6 a, b

- TS 2N pro lokalitu 1

- TS3N pro lokalitu 12, ¢aste¢né 13

- TS 4N pro lokalitu 24

- TS5N pro lokality 20, 21, Castecné 19

V siti 22 kV je navrhovano:
- napojeni TS 1N nadzemnim vedenim 22 kV
- napojeni TS 2N nadzemnim vedenim 22 kV
— napojeni T5 4N nadzemnim vedenim 22 kV
Navrhuje se vymisténi trafostanic a tras elektrického vedeni na lokalitach 9, 16.
Navrhované trasy elektrického vedeni nesmi branit vystavbé.

V lokalitach s kapacitnéjSi novou zastavbou je navrhovana kabelizace sekundarni sité NN.

4, Elektronické komunikace

Telekomunikace

Je navrhovano napojeni navrhované zastavby na pristupovou sit elektronickych
komunikaci. PozZaduje se zajistit pokryti v kazdém misté spravniho uzemi.

Alternativou je vyuZiti bezdratového pfipojeni.

Detailni posouzeni moznych technickych feSeni pro jednotlivé lokality bude mozné
provést az na zakladé konkrétnich zastavovacich pland na urovni zpracovani jejich
projektovych dokumentaci pro uzemni fizeni.
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5. Odpadové hospodarstvi

Celkova koncepce nakladani s komunalnim odpadem obce je podfizena cilim Planu
odpadového hospodarstvi Plzenského kraje - je zaméfena na minimalizaci celkového
mnozstvi odpadl uréenych ke skladkovani, ¢ehoz bude dosazeno u&innymi systémy
oddéleného sbéru vyuzitelnych soucasti komunalniho odpadu. Zbytkovy komunalni odpad
bude odvazen ke zneSkodnéni mimo feSené uzemi obce opravnénymi osobami, tj. firmami
opravnénymi nakladat s pfislusnymi druhy odpadu.

6. Obcanské vybaveni
Pro ob&anské vybaveni jsou navrzeny plochy €. 7, 8a, 14.

Plochy obc¢anského vybaveni jsou pfipustné v plochach smiSenych obytnych —
venkovskych.

7. Verejné prostranstvi

Vefejna prostranstvi jsou pozadovana v plochach smiSenych obytnych ¢ 1 —
1 500 m?, ¢. 6a—1 900 m?, ¢. 15 -1 500 m?, ¢. 16 — 1 000 m?.

Jejich situovani ur€i narokované uzemni studie. Sou€asné plochy vefejnych
prostranstvi zGstanou zachovany.

e) Koncepce usporadani krajiny vcetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuZiti,
uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni,
ochrany pfed povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin apod.

1. Koncepce usporadani krajiny

Soucasné usporadani krajiny se realizaci zamérl zakotvenych v uzemnim planu
vyrazné zméni. Jsou to pfedevSim dopravni zaméry uvedené v nadfazené uzemné
planovaci dokumentaci ZUR Plzefiského kraje:

e prelozka silnice 11/232 — Rokycany — Bfasy — Kozojedy — Brodeslavy situovana v zapadni
¢asti k.u. Osek, pro niz je vymezen koridor Sife 100 m;

e vysokorychlostni trat VR 1 (Niirnberg) — hranice CR — Plzefi — Praha v jizni &asti
k.U. Osek pro nizZ je vymezen koridor Sife 600 m.

Tyto vyznamné dopravni stavby vyrazné zméni organizaci zemédélského padniho
fondu i prostupnost krajiny.

,,,,,,

Krajinafrska hodnota Uzemi se zvysi realizaci prvka Uzemniho systému ekologické
stability. Krajinu téz pfiznivé ovlivni navrzena protierozni opatfeni a obnova v minulosti
zruSenych rybnika.
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2. Uzemni systém ekologické stability

Vychodnim smérem od spravniho uzemi obce Osek je situovan nadregionalni
biokoridor K 63. Do spravniho uzemi obce Osek zasahuje pouze €ast jeho naraznikové
zony.

Jednotlivé skladebné &asti USES — biokoridory a biocentra jsou v Gzemnim planu
vymezeny plo$né. Jsou to:
Regionalni biocentrum:
- regionalni biocentrum 1430 PieSov
Lokalni biocentra:
- lokalni biocentrum ROO001 rybnik Velky

- lokalni biocentrum RO002 Hudlice

- lokalni biocentrum RO004

- lokalni biocentrum ROOQO05 rybnik Karasek
- lokalni biocentrum ROOQO06 rybnik Labutinka
- lokalni biocentrum RO007

- lokalni biocentrum RO008

- lokalni biocentrum RO009

- lokalni biocentrum RO011

- lokalni biocentrum RO012

- lokalni biocentrum RO027

- lokalni biocentrum 1167/03

- lokalni biocentrum 1168/02

- lokalni biocentrum 1168/03

- lokalni biocentrum 1168/04

- lokalni biocentrum 1168/07

Regionalni biokoridory:

- regionalni biokoridor 1167/02 — 1167/03
- regionalni biokoridor 1167/05 - 1430

- regionalni biokoridor 1168/01 — 1168/02
- regionalni biokoridor 1168/02 — 1168/03
- regionalni biokoridor 1168/03 — 1168/04

- regionalni biokoridor 1168/04 — 1168/07
Lokalni biokoridory:
- lokalni biokoridor 1167/03 — RO001

- lokalni biokoridor 1168/03 — RO011
- lokalni biokoridor 1168/07 — RO013
- lokalni biokoridor RO001 — RO002
- lokalni biokoridor RO002 — RO004
- lokalni biokoridor RO002 — RO006
- lokalni biokoridor RO003 — RO004
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- lokalni biokoridor RO005 — RO028
- lokalni biokoridor RO006 — RO005
- lokalni biokoridor RO007 - 1430

- lokalni biokoridor RO007 — 1168/03
- lokalni biokoridor RO007 — RO006
- lokalni biokoridor RO005 — RO008
- lokalni biokoridor RO009 — RO008
- lokalni biokoridor RO011 — RO012
- lokalni biokoridor RO012 — RO013

- lokalni biokoridor RO027 — RO028
Interakcni prvky:
IP1 Cihelna

IP2  remizv ZPF
IP3  podél k.u. Volduchy
IP4  pfitok Oseckého potoka

IP5a doprovodna zelen podél komunikace
IP5b  doprovodna zelen podél komunikace
IP6  vodni tok s doprovodnou zeleni

IP8 - IP16 doprovodna zeleh podél komunikaci

3. Prostupnost krajiny

Soucasné mistni a ucelové komunikace jsou zachovany. Navrzeny obchvat silnice
[1/232 vyvola nutnost nového dopravniho propojeni u¢elovych komunikaci.

4, Koncepce ochrany a obnovy vodnich poméri

Administrativné vymezené uzemi obce neni soucasti Zadné ze stanovenych
Chranénych oblasti pfirozené akumulace vod, nezasahuji do néj ochranna pasma velkych
regionalnich zdroji pitné vody a neni zafazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu zakona
o vodach. Je pravdépodobné, Ze pravé z téchto divodl doslo v prabéhu poslednich 100 az
120 let k pomérné rozsahlym negativnim zménam puUvodné vyvazenych vodnich pomér(.
Vedle rlstu zastavénych ploch byly fadou Uprav vyznamné zménény podminky odtoku vody
ze zemé&délsky vyuzivané krajiny. Pfi odvodnovacich programech zmizela ¢ast vodnich ploch
i cela fada drobnych vodnich tokl a pfirozenych mokfadu. Snizila se retence vody v padach,
zrychlil se odtok vody a byly vytvofeny podminky pro rozvoj vodni eroze na svazitych plochach.

Koncepce navrhu ochrany vodnich poméru je proto zaméFena na jejich obnovu,
presnéji vyjadifeno na alespon ¢astecnou, realné proveditelnou obnovu. Navrh proto obsahuje
obnoveni nékterych zaniklych vodnich rybni¢nich nadrzi a otevieni a revitalizaci vybranych
¢asti zatrubnénych mistnich vodnich tok( v katastralnim Gzemi Osek a Vitinka.

Podél trubnich usekd hlavnich odvodnovacich zafizeni je nutno zachovat nezastavény
manipulaéni pruh o Sifce 4 m od osy potrubi na obé strany. Do hlavnich odvodfiovacich
zafizeni nesmi byt vypoustény odpadni ani destové vody.
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5.

Protierozni opatfeni

Podnét k feSeni pozemkovymi Upravami - jsou zafazeny do vefejné prospésnych

opatfeni:

6.

plocha jihozapadné od Vitinky p.€. 96/1 — rozsah ohrozené plochy cca 7,6 ha;
plocha jihovychodné od Nového Dvora p.€. 285/1 — rozsah ohrozené plochy cca 20 ha;
plocha vychodné od silnice 11/232 p.¢. 180/1 a 665 — rozsah plochy cca 22 ha.

Ochrana uzemi pred povodnémi

Res$ené Uzemi nepatfi mezi rizikové zaplavové oblasti; povodriové priitoky stanovené

orientacné mohou byt v hodnotach Qz cca 10,8 m¥s a Qso cca 14,9 m®s. Ohrozenim
feSeného Uzemi jsou pfivalové desté, tzv. bleskové povodné. Ochrana proti povodnim je
do znacné miry totozna s ochranou proti vodni erozi.

wn PN

f)

Rekreace

Noveé plochy pro sport a rekreaci jsou vymezeny v Novém Dvofe a ve Vitince.

Drobna détska hfisté jsou pfipustna v plochach vefejného prostranstvi.

Dlouhodobé rekreaci slouzi chalupy. Rekrealni vyuZiti pfispiva k zachrané venkovskych
objektt a jejich plvodniho vzhledu. Forma nevyclenénych objektl z bytového fondu
ponechava moznost i pro trvalé bydleni.

Dobyvani nerosti
Do feSeného uzemi zasahuiji:
vyhradni lozisko ,Volduchy I1“ B 3186200;

chranéné loziskové uzemi ,Volduchy II* €. 18620002.

TéZba surovin se nenavrhuje.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s uréenim
pfevazujiciho uCelu vyuziti (hlavni vyuZiti) pokud je mozné jej stanovit, pfipustného
vyuziti, nepfipustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno
umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, v€etné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury
zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity
jejich vyuziti)

Uzemni plan pfedklada regulaci v hlavnim vykresu. Smyslem regulace je zajisténi

proporcialniho rozvoje v3ech vrstev funkénich slozek a zejména ochrana téch funkci
a hodnot, které by mohly byt Zivelnym vyvojem ohroZzeny nebo zcela devastovany. Jedna se
zejména o bydleni, kulturni, historické a pfirodni hodnoty a tzv. vefejné prospé&sné stavby
a plochy.
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Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

OV  plochy ob&anského vybaveni

Hlavni vyuziti: ob&anské vybaveni vefejné

PFipustné jsou:

pozemky staveb zafizeni pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotnictvi, cirkev, kultury, vefejné spravy a ochranu obyvatelstva; stavby pro
ubytovani, stravovani a obchod;

doplfikové stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim;
zelen;

pozemKky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Podminéné jsou:

byty maijitelt a spravcu zafizeni pfi zachovani hygienickych pozadavka.

Nepfipustné jsou:

stavby a Cinnosti, jejichZz negativni u€inky prekrauji limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech nad pfipustnou miru a tim narusuji funkce bydleni (hlu¢nost, prasnost,
vibrace, zapach apod.).

OH  plochy ob&anského vybaveni - hibitovy

Hlavni vyuziti: hibitov

PFipustné jsou:

pozemky staveb a zafizeni pro pohibivani;
pozemky staveb ob&anského vybaveni;
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

zelen plosna, liniova.

Nepfipustné jsou:

stavby a €innosti, nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim.

OS  plochy ob¢anského vybaveni - télovychova a sport

Hlavni vyuZiti: organizovany i rekreaéni sport

PFipustné jsou:

pozemky staveb a zafizeni pro sport a rekreaci;

nezbytna zafizeni zabezpecujici provoz a potfeby uzemi; (socialni a hygienické
zazemi sportovcl i divaka, stavby a zafizeni pro relaxaci a rehabilitaci, stavby
a zafizeni pro technickou vybavenost a technické a provozni zazemi sportovisté);

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;

zelen.
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Nepfipustné jsou:

- stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim.

DS plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
Hlavni vyuziti: silniéni doprava
PFipustné jsou:

- pozemky silnic a komunikaci;

- parkovisté a odstavné plochy;

- plochy, které jsou soucasti dopravnich staveb a zafizeni (autobusové zastavky,
mosty, opérné zdi, naspy, zafezy);

- plochy technické infrastruktury;

- zelen;

- plochy pro pési a cyklisty na oddélenych pruzich a chodnicich.
Nepfipustné jsou:

- veSkeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim.

Dz plochy dopravni infrastruktury - drazni
Hlavni vyuziti: Zelezni¢ni doprava
Pfipustné jsou:

- pozemky zeleznice;

- plochy, které jsou soucasti dopravnich staveb a zafizeni (stanice, nastupisté,
pfistupové cesty, provozni budovy, mosty, opérné zdi, naspy, zarezy);

- plochy technické infrastruktury;
- parkovisté a odstavné plochy.
Nepfipustné jsou:

- vesSkeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, napf. stavby pro
bydleni, obCanské vybaveni, rekreaci, vyrobu.

TI plochy technické infrastruktury
Hlavni vyuziti: technicka infrastruktura
PFipustné jsou:

- pozemky staveb pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpeceni
zasobovani vodou, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod, zasobovani
energiemi, stavby spojovych zafizeni, stavby pro pozarni ochranu;

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, kompostarna;

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
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- zelen.
Nepfipustné jsou:

- veSkeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim.

SV plochy smiSené obytné - venkovské
Hlavni vyuziti: smiSené obytné

PFipustné jsou:

rodinné domy, zemédé&lské usedlosti;
- pozemky dalSich staveb, které nesnizuji kvalitu prostfedi napf. neruSici sluzby;
- pozemky pro maloobchod do vyméry 200 m?;
- pozemky staveb pro ubytovani v soukromi do 10 luzek;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- vefejna prostranstvi.
Nepfipustné jsou:

- stavby a Cinnosti, jejichZz negativni U&inky prekracuji limity uvedené v pfisludnych
predpisech nad pfipustnou miru a tim narusuji funkce bydleni (hluénost, prasnost,
vibrace, zapach apod.).

MV  plochy smiSené vyrobni
Hlavni vyuziti: vyroba a skladovani
PFipustné jsou:

- pozemky staveb pro vyrobu, sklady, sluzby; bez negativniho vlivu na Zivotni
prostredi; a bez tézké a Casté dopravy;

- pozemky pro administrativu;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen.
Podminéné pfipustné:
- pozemky staveb pro bydleni s podnikanim.
Nepfipustné jsou:
- vesSkeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuZzitim;
- téZka vyroba;

- parkovisté tézké nakladni dopravy.
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VL plochy vyroby a skladovani — lehky primysl|
Hlavni vyuziti: vyroba, skladovani
PFipustné jsou:
- pozemky staveb pro vyrobu, sklady, sluzby;
- pozemky pro administrativu;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen; min. 30 % plochy na rostlém terénu.
Nepfipustné jsou:
- veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim;

- parkovisté tézké nakladni dopravy.

VZ plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba
Hlavni vyuziti: zemédélska vyroba
Pfipustné jsou:

- pozemky staveb pro zemédélstvi;

- skladovaci prostory;

- pozemky dopravni a technické infrastruktury, odstavné plochy, parkovisté;

- zelen.
Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, ob&anské vybaveni, rekreaci.

VX plochy skladovani — se specifickym vyuzitim

Hlavni vyuziti: chovatelstvi

Pfipustné jsou:
- pozemky malokapacitnich staveb pro chovatelstvi;
- oploceni.

Nepfipustné jsou:

- veskeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim.

\AY plochy vodni a vodohospodarské
Hlavni vyuZiti: vodni hospodarstvi
PFipustné jsou:
- pozemky zafizeni pro udrzbu, sledovani a regulaci vodniho rezimu;

- revitalizace a podpora protieroznich opatfeni, poldry.
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- stavby technické vybavenosti.
Nepfipustné jsou:

- jakékoliv zmény funk&niho vyuziti.

Pz plochy vefejnych prostranstvi
Hlavni vyuziti: vefejné pfistupné a uzivané prostranstvi
PFipustné jsou:
- pozemky jednotlivych druhud vefejnych prostranstvi;
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury;
- zelen ploSna a liniova, park;
- obcCanské vybaveni slucitelné s hlavnim vyuzitim (napf. stanky, trzisté).
Nepfipustné jsou:

- veSkereé Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Z0 plochy vefejnych prostranstvi - zelef ochranna a izola¢ni
Hlavni vyuziti: ochrana ploch souvisejicich
PFipustné jsou:

- zelen plosna, liniova;

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné jsou:

- veSkeré stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim.

NZ plochy smiSené nezastavéného uzemi
Hlavni vyuziti: zemédélské hospodareni
Pfipustné jsou:
- pozemky zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi;
- pozemky dopravni a technické infrastruktury;
- pozemky zemédélského plidniho fondu;
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa;
- pozemky koryt vodnich tok( a vodnich ploch;
- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému.
Nepfipustné jsou:

- stavby pro bydleni, vyrobu, obanské vybaveni, rekreaci.
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NL plochy lesni
Hlavni vyuziti: pozemky urcené k pInéni funkci lesa
PFipustné jsou:
- pozemky zafizeni lesniho hospodarstvi;
- pozemky dopravni a technické infrastruktury;
- cesty pro pési, stezky pro cyklisty.
Nepfipustné jsou:

- veskeré stavby a vyuziti ploch, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim.

NT plochy tézby nerostl

Hlavni vyuziti: t&Zba nerostl

PFipustné jsou:
- pozemky staveb a zafizeni pro dobyvani vyhradniho loziska;
- pozemky dopravni a technické infrastruktury;

- zfizovat stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho lozZiska lze,
jen pokud je to nezbytné v zakonem chranéném obecném zajmu.
Nepfipustné jsou:

- ostatni ¢innosti mimo jmenované.

NP plochy pfirodni

- plochy zahrnuté do prvkl tzemniho systému ekologické stability.

Regulativy pro plochy USES = plochy pfirodni

1. V UP se vymezuji zakladni skladebné prvky USES tvoFici zaklad ekologické stability
krajiny, tj. prvky lokalniho USES

2. PFirozhodovani o funk&nim vyuziti ploch je nutné vychazet z nezbytnosti jejich ochrany.
Prvky USES nelze rusit bez nahrady.

3. Konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorové
parametry a kontinuita systému USES nesmi byt naruseny.

4. Pro funkéni vyuziti ploch biocenter
4.1 je pripustné:
- opatfeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.).
4.2 jsou podminéné:

- opatfeni k hospodareni na danych plochach — zeméd@lstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni & pferuseni
kontinuity USES.

33



4.3 jsou nepripustné:

- umistovani novych staveb vcéetné staveb slouzicich pro vyrobu energie,
neprichodného oploceni ¢i ohrazeni.

5. Pro funkéni vyuziti ploch biokoridora
5.1 je pfipustné:
- opatfeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.).
5.2 jsou podminéné:

- opatfeni k hospodareni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke snizeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni & prerudeni
kontinuity USES.

5.3 jsou nepripustné:

- umistovani novych staveb vcéetné staveb slouzicich pro vyrobu energie,
nepruchodného oploceni &i ohrazeni.

Vyskova regulace zastavby a koeficient zastavéni pozemk

Oznaceni Funkce Podlaznost Koeficignt’nlax.
zastavéni (%)
SV plochy smiSené obytné 2 nadzemni podlazi + podkrovi 50
— venkovské vyuzité pro bydleni
ov plochy ob¢anského vybaveni 2 nadzemni podlazi + podkrovi 60
vyuzité pro bydleni
0os plochy ob¢anského vybaveni 2 nadzemni podlazi + podkrovi 80
— télovychova a sport vyuzité pro bydleni
VL plochy vyroby a skladovani vySka max. 7,5 m v hiebeni 60
MV plochy smiSené vyrobni vySka max. 4 m 60
TI plochy technické infrastruktury vySka max. 7,5 m 60
VX plochy skladovani se vy8ka max. 4 m 50
specifickym vyuzitim

Vyskova regulace a koeficient zastavéni pozemku plati i pro nové vznikajici stavby
v zastavéném uzemi.

g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit

Plochy a koridory s moznosti vyvliastnéni (dle § 2, odst. 1, pism.k zakona
¢. 183/2006 Sb.)
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1. Verejné prospésné stavby

Oz\r;la:(';eni Uéel VPS Katastralni azemi
D1 ll/ 232 Osek — (Bfasy — Ujezd u Svatého Kfize), pielozka Osek, Vitinka
D4 Mistni komunikace, novostavba Osek
D10 Mistni komunikace, pfestavba Vitinka
D13 Ugelova komunikace lok. ,Ve Struskach®, novostavba Osek
D20 Komunikacni propojeni obci Osek a Volduchy pro pési Osek
D21 Stezka pro pési a cyklisty Osek, zapad Osek
D27 Stezka pro pési a cyklisty Osek — (Rokycany) Osek
D32 Stezka pro péSi a cyklisty Osek — Vitinka Osek, Vitinka

V souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu Uzemni plan

vymezuje koridory technické infrastruktury:

Technicka infrastruktura

Oznaéeni Ugel Katastralni uzemi
VT1 Vodovodni propojovaci fad vodojem Osek — Cerpaci stanice Vitinka Osek
VT2 Kanaliza¢ni fad Novy Dvur Vitinka
VT3 Kanaliza¢ni fad Novy Dv(r Vitinka
VT4 Kanaliza¢ni fad Novy Dvur Vitinka
VTS5 Kanalizaéni fad Vitinka Vitinka

2. Verejné prospésna opatreni
Opatieni ke zvyseni retenénich schopnosti krajiny

Oznaceni Ucel Katastralni azemi
VR1 Otevieni zatrubnéného koryta pfitoku Karasku Osek
VR2 Mala vodni nadrz na hornim toku Labutinky Osek
VR3 Mala vodni nadrz v pramennim Useku Labutinky Vitinka
VR4 Obnova vodni nadrze na pfitoku Karasku Osek
VR5 Otevreni zatrubnéného koryta Labutinky Osek
VR6 Obnova vodni nadrze na Oseckém potoce Osek
VR7 Koryto dolniho useku pfitoku Oseckého potoka Osek
VR8 Poldr na pfitoku Oseckého potoka p. €. 567/3 Osek
VR9 Otevieni zatrubné&ného koryta a revitalizace BuSovického potoka Vitinka
VR10 Obnova vodni nadrze na pfitoku Oseckého potoka Osek
VR11 Protierozni ochrana Vitinka
VR12 Protierozni ochrana Vitinka
VR13 Protierozni ochrana Osek

Opatieni k zalozeni prvkia USES

Oznaceni Ucel Katastralni azemi
VU1l Lokalni biocentrum RO002 Vitinka
VU2 Lokalni biocentrum RO009 Osek
VU3 Lokalni biocentrum 1167/03 Osek
VU4 Lokalni biocentrum RO027 Osek
VU5 Regionalni biokoridor 1167/05 — 1430 Vitinka
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Opatieni k zalozeni prvkia USES

Oznaceni Ucel Katastralni azemi
VU6 Lokalni biokoridor RO001 — RO002 Vitinka, Osek

VU7a, b | Lokalni biokoridor RO002 — RO004 Vitinka
VU8 Lokalni biokoridor RO002 — RO006 Osek

VU9a, b | Lokalni biokoridor RO006 — RO005 Osek
VU10 Lokalni biokoridor RO007 — 1168/03 Osek
VU1l Lokalni biokoridor RO007 — RO006 Osek
VU12 Lokalni biokoridor RO005 — RO008 Osek
VU13 Lokalni biokoridor RO009 — RO008 Osek
vU14 Lokalni biokoridor RO005 — RO028 Osek

Nadregionalni biokoridor K63 je situovan mimo feSené uzemi.

Asanace

Nejsou navrhovany.

Stavby a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnost statu
Nejsou navrhovany.

Respektovat zajmové Uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni stavby. Stavby

prfesahujici pozadované limity nejsou navrhovany.

h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemkl, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaju podle
§ 8 katastralniho zakona
Nejsou vymezeny.

i) Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
Nejsou stanoveny.

i) Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti v€etné podminek pro jeho provéreni

Katastralni , Sigr Podminky pro provéreni budouciho
ozn. uzemi/sidlo Zpusob vyuziti plochy vyuziti plochy

R1 Osek/Osek plocha dopravni infrastruktury z koridoru vylougit plochu narodni
doprava zZelezni¢ni DZ pfirodni pamatky Vosek
koridor VRT

R3 Osek/Osek plocha vyroby a skladovani — | zajistit obnoveny vodni tok a vodni
zemédélské vyroba plochu

R4 Vitinka plocha smiSena obytna venkovska SV | zajistit dopravni pfistupnost plochy

R5 Vitinka/Novy Dvur | plocha smiSena obytna venkovska SV | plocha pfistupna ze sou¢asné MK
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e ve vymezenych plochach a koridorech Uzemnich rezerv nelze umistit zadné stavby,
které by v budoucnu znemoznily realizaci navrzeného zaméru.

k) Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno

dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

)} Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni
a primérené lhaty pro vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci €innosti

Oznaceni . i . Vlozeni dat do evidence izemné planovaci
Lhita pro porizeni studie . -
plochy c¢innosti
1 sv 4 roky od nabyti u¢innosti tzemniho planu 1 rok od dokonéeni
6a SV 4 roky od nabyti u€innosti tzemniho planu 1 rok od dokonc&eni
15 sV 4 roky od nabyti u€innosti Gzemniho planu 1 rok od dokonc&eni
16 SV 4 roky od nabyti u€innosti Uzemniho planu 1 rok od dokonc&eni

m) Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu dle
pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni plan z podnétu nebo na zadost
a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfiméfené Ihaty pro jeho vydani

Nejsou vymezeny.

n) Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Neni stanoveno

0) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Nejsou vymezeny.

p) Udaje o poétu listi uzemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické

Casti
Textova Cast:
Graficka ¢ast:
1. Vykres zakladniho Clenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatifeni a asanaci
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