
OBEC VOLDUCHY

KANALIZAČNÍ ŘÁD

AKTUALIZACE 2023
MĚSTSKÝ Ú^AO

->\<\^l ROKYCANY
odbor životního prostředí

^ocX c.^ ^^|^0-2|oz:?|^ s^ A^ AO^-2^Z4-
l

2> ^VA^oá,' A<. ^^-(íou



OBSAH:

l. Základní údaje

2. Cíle kanalizačního řádu

3. Popis území

4. Odpadní vody

5. Technický popis stokové sítě

6. Hydrologické údaje

7. Čistírna odpadních vod

8. Recipient

9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

10. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace a některé
další podmínky bezporuchového provozu kanalizace

11. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

12. Havárie

?-ft-U- ? fr»
i.

'.•

2



l. Základní údaje

Název stokové sítě: Stoková síť Volduchy

Identifikační číslo majetkové evidence: 3211-784770-00259217-3/1

Vlastník stokové sítě: Obec Volduchy, 1C 00259217

Provozovatel stokové sítě: Osecká obecní vodárenská s.r.o., 1C 27983781
jednatelé: Be. Josef Hůza, Pavel Sloup,
odborný zástupce: Pavel Sloup, tel. 724181257

2. Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Volduchy tak,
aby zejména:
a) byla plněna rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu,
b) nedocházelo k pomšení materiálu stokové sítě a objektů na ní,
c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistíme odpadních vod a dosažení
vhodné kvality kalu,
d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných
producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3. Popis území

V obci Volduchy žilo k 31. 12. 2022 celkem l 223 obyvatel s trvalým pobytem, na stokovou
síť bylo připojeno l 182 obyvatel (441 kanalizačních pnpojek), z toho odpadní vody od 1142
obyvatel byly odváděny na společnou čistírnu odpadních vod obcí Osek a Volduchy.

Malá část území na jižním okraji obce, 7 rodinných domů, leží v povodí Holoubkovského
potoka (č.h.p. 1-11-01-029) a odpadní vody jsou odváděny do tohoto povodí na čistírnu
odpadních vod Svojkovice. Recipient, Holoubkovský potok ( č.h.p. 1-11-01-033), nepatn
mezi významné vodní toky. Odtéká západně přes Rokycany do údolní nádrže Klabava.

Obec je z převážné části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší
části i ze zdrojů individuálního zásobování (studní). Na vodovod bylo v r. 2022 připojeno
1092 obyvatel, dodáno bylo 46,4 tis.m3 pitné vody. Ve stejném období bylo odvedeno
kanalizací Volduchy 43 tis. m odpadních splaškových vod. V obci Volduchy vypouští
odpadní vody přes septiky mimo kanalizaci osm nemovitosti (celkem 19 obyvatel). V žumpě
neshromažďuje odpadní vody žádná nemovitost. Srážkové vody jsou u producentů
podléhajících platbám za odvádění srážkových vod stanoveny výpočtem a množství
vypouštěných odpadních vod je stanoveno dle údajů vodoměru, nebo dle směrných čísel roční
potřeby vody a to dvakrát ročně. Platbám za odvádění srážkových vod podléhají tyto objekty:
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ZS a MS Volduchy, restaurace KZ Volduchy, prodejna Jednoty COOP Hořovice,
Zámečnictví Řehák Volduchy.
V obci existuje nepnliš rozsáhlá, ale rozmanitá hospodářská (výrobní) a zemědělská činnost.
Obec se nachází zhruba 4 km severovýchodně od Rokycan, v mělkém údolí potoka pod
peleším Lhota na území o rozloze intravilánu 22,9 ha. Přibližně 10 % této plochy je
zpevněno. Celková výměra katastrálního území obce činí 1265,4 ha. Srážkový úhrn dosahuje
535 mm/rok (srážkoměmá stanice Plzeň - Doudlevce, koeficient 1,08). Odpadní vody
z intravilánu obce, včetně vod srážkových, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí
s odlehčovacími komorami do čerpací stanice pod obcí a odtud čerpány na čistírnu odpadních
vod Osek. Vyčištěné (případně odlehčené dešťové) odpadní vody pak odtékají do
Voldušského potoka, který ve směru od východu na západ protéká středem obce. Voldušský
potok (č.h.p. 1-11-01-033) není zařazen mezi významné vodní toky. Uzemí obce opouští
v řkm 6,9 a pod vyústěním vyčištěných odpadních vod z COV Osek v řkm 4,0 se jihozápadně
od obce Osek u Rokycan pod obcí Litohlavy vlévá do řeky Klabavy v prostoru pravého břehu
údolní nádrže Klabava.

Objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce
nejsou známy.

4. Odpadní vody

V obci vznikají odpadní vody odtékající do kanalizace:
- odpadní vody splaškové od obyvatelstva včetně splaškových vod z občansko-technické
vybavenosti a z drobných provozoven,
-odpadní vody průmyslové, kam lze zařadit ve smyslu jejich definice v Nanzení vlády č.
401/2015 Sb. vody z řeznictví Šnajdr, v obci nejsou jiné provozovny produkující průmyslové
odpadní vody,
-srážkové a balastní (drenážní) vody.

5. Technický popis stokové sítě

Téměř veškeré odpadní vody z území obce jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí
do čerpací stanice odpadních vod, odkud jsou čerpány do CO V Osek, která je společná pro
Osek a Volduchy.
Odpadní vody ze sedmi rodiimých domů (přibližně 20 obyvatel) situovaných na jihu obce při
silnici do Svojkovicje odkanalizováno do ČOV Svojkovice.
Kanalizační síť obce byla budována zpočátku (zejména před rokem 1960) nesoustavně,
původně jako dešťová, kopírující v převážné míře trasy původních příkopů podél komunikací.
Postupně, s rozvojem připojování jednotlivých objektů v obci na veřejný vodovod, se do stok
kanalizace připojovaly přepady odpadních vod ze septiků, takže kanalizace začala sloužit jako
jednotná.
Základem páteře kanalizační sítě je kanalizační sběrač A, který je situován podél koryta
Voldušského potoka, sběrač B podél průtahu komunikace Osek - Volduchy, sběrače C a
K podél silnice Volduchy - Březina a sběrač H podél silnice Volduchy - Svojkovice. Sběrač
B byl na západním okraji obce převeden přes louku ke korytu potoka, kde byl původně
vyústěn volnou vyústí. V souvislosti s budováním COV Osek byla na koncovém úseku
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sběrače zřízena odlehčovací komora OK B l a odtok byl zaústěn do sběrače Ví směrem
k čerpací stanici odpadních vod u mostku silnice Volduchy - Díly.
Stoky sítě jsou v převážné části obce poměrně mělce uložené a jen zndka mají vyhovující
revizní šachty, jejich pravidelná údržba je obtížná. Materiálové provedení je nejednotné,
nejstarší stoky jsou z betonových tmb, mladší z kameniny, nejnovější části stokové sítě jsou
zhotoveny z PVC hladkého i komgo váného. V počátcích výstavby nebylo důsledně dbáno na
vodotěsnost stok. Kromě splaškových a dešťových vod tak řada stok odvádí i podzemní
(drenážní) vody. Vzhledem k malé propustnosti zemin v okolí stok nejsou v obci registrovány
výrazné hygienické závady, zaviněné netěsností kanalizační sítě.

V souvislosti s vybudováním společné COV Osek byly v obci Volduchy vybudovány nové
stoky, do kterých byly zaústěny všechny dosavadní volné kanalizační vyústi. V obci
Volduchy nejsou dnes žádné volné kanalizační vyústi kanalizace pro veřejnou potřebu.
Součástí kanalizace pro veřejnou potřebu Volduchyjsou i stoky S, SI a S2 odvádějící odpadní
vody ze zmíněných sedmi domků do ČOV Svojkovice.

Uspořádání stokové sítě pro veřejnou potřebu Volduchyje patrné z přiložené situace. Celková
délka dopravních cest stokové sítě je 16,393 km.

Odlehčovací komory

První odlehčovací komora OK B l byla zřízena na konci kanalizačního sběrače B v souvislosti
s připojením kanalizace obce na stoku V-1 na CO V Osek. Za touto odlehčovací komorou OK
B l, jsou do stoky V-1 připojeny odlehčené odpadní vody ze sběrače A. Kapacita stoky V-1
v trase k čerpací stanici odpadních vod je 74,5 1/s. Při uvažovaném maximálním odtokovém
množství suchých splašků z obce cca 3 1/s představuje kapacita stoky V-1 možný poměr
ředění přibližně l : 24. Takového ředění však dosaženo nebude. OK V-1 je konstmována
s čelním přelivem a navržena na poměr ředění 1:4.
Další odlehčovací komory jsou vybudovány na systému stok kanalizačního sběrače A.
První na sběrači A je odlehčovací komora OK-A pod dnešní souvislou zástavbou obce. Do
této OK-A jsou připojeny odlehčené odpadní vody ze stok A-l a A-l-1 z odlehčovací
komory OK-A1. Obě komory byly dimenzovány společně tak, že pod OK-A bude odtékat do
sběrače A maximálně 27 1/s ředěných odpadních vod, přičemž výpočtové množství suchých
splašků činí v denním maximu 1,9 1/s. Poměr ředění je l : 14. Délka boční přepadové hrany
OK-A je 2,4 m, kapacitní potmbí DN 150 mm má délku 50 m. V budoucnu se počítá
s připojením odlehčených odpadních vod ze sběrače P, který je plánován pro rozvojové území
na jihu intravilánu podle územního plánu obce.
Další odlehčovací komory byly zřízeny na sběračích podél koryta Voldušského potoka v obci
AP (pravobřežní) a AL (levobřežní). Jsou to:
OK L-1: délka přepadové hrany 1,5 m, Q24 = 0,6 1/s, Qred = 45 1/s, Qodi =135 1/s, kapacitní

úsek DN 200 mm, dl. 10 m
OK L-2: délka přepadové hrany 1,5 m, Q24 = 0,5 1/s, Qred = 62 1/s, Qodi = 580 1/s, kapacitní

úsek DN 200 mm, dl. 30 m
OK L-3: délka přepadové hrany 1,5 m, Q24 = 0,5 1/s, Qred = 92 1/s, Qoď =1213 1/s, kapacitní

úsek DN200imn.dl.IO m
OK P-1: délka přepadové hrany 1,5 m, Q24 = 0,3 1/s, Qred = 65 1/s, Qodi = 43 1/s, kapacitní

úsek DN 200 mm, dl. l O m
OK P-2: délka přepadové hrany 1,5 m, Q24 = 0,2 1/s, Qřed = 58 1/s, Qodi = 77 1/s, kapacitní

úsek DN 200 mm, dl. 14 m
OK P-3: délka přepadové hrany 1,5 m, Q24 = 0,1 1/s, Qřed = 68 1/s, Qodi = 283 1/s, kapacitní
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úsek DN 200 mm, dl. 10 m.
Všech těchto šest OK je řešeno s čelním přepadem a kapacitním potrubím na odtoku a se
zvýšenou přepadovou hranou, což umožňuje přivést na COV první nejvíce znečištěný průtok
na začátku deště. Úroveň přepadových hran nebylo možno navrhnout tak vysoko, aby při
průtoku velkých vod v potoce nedocházelo k přepadu vody z potoka zpět do kanalizace.
Hladina stoleté vody v potoce je prakticky v úrovni terénu břehů, což je cca 0,8 m nad úrovní
přepadových hran v OK. Při průtoku velkých vod dochází k přepadům vody z potoka do
kanalizace při hloubce vody cca 0,65 m, tj. už při průtoku zhruba dvouleté vody. Zvýšené
přepadové hrany v OK alespoň částečně zpětnému pronikání vody z potoka do kanalizace
brání.

Poměry ředění splaškových vod pro jednotlivé odlehčovací komory podle projektů sběračů
AP a AL uvádí tento přehled:

OK

L-1
L-2
L-3
p-1
P-2
P-3

Qmax (1/S)

0,6
0,5
0,5
0,3
0,2
0,1

Qřed (1/S)

45
62
95
65
58
68

násobek ředění

75
124
184
227
290
680

Navržené násobky ředění vysoko překračují obvykle dosahované ředící poměry běžných
odlehčovacích komor. To je dáno jednak nízkým množstvím suchých splašků v jednotlivých
stokách sítě, jednak možným technickým řešením jednotlivých komor. Vyšší hodnota
násobku ředění znamená vyšší ochranu recipientu před znečištěním, které obsahují odlehčené
vody při dešťových průtocích. Případná snaha o snížení poměrů ředění by měla za následek
menší spolehlivost odlehčovacích komor (větší nebezpečí ucpávání kapacitních úseků potmbí
při použití menšího profilu), nebo při snížení přepadových hran naprosto nedostatečnou
ochranu proti zpětnému přítoku vody z potoka do kanalizace. Proto v daných podmínkách
výškového uspořádání a možností realizace bylo voleno uvedené řešení jako optimální.

Další odlehčovací komory byly vybudovány při rozšiřování kanalizační sítě v roce 2004, a to:
OK-B2: boční přepad, délka zvýšené přepadové hrany 2,4 m, Q24=0,21/s, Qřed=151/s,
Qoď = 169 1/s, kapacitní úsek DN 150 mm, dl. 16 m.
OK-0: boční přepad, délka zvýšené přepadové hrany l,5 m, Q24=0,151/s, Qřed= 19,5 1/s,
Qodi =118 1/s, kapacitní úsek DN 150 mm, dl. 30 m.

Odlehčovací komory jsou řešeny se zvýšenou přepadovou hranou, aby první výplach stok nad
OK se zvýšeným znečištěním byl vždy odveden ke zpracování na COV a byl tak co nejvíce
eliminován nepříznivý dopad vypouštěných odlehčených dešťových přítoků na kvalitu vody
v potoce.

Čerpací stanice

Posledním úsekem gravitační stokové sítě jednotné kanalizace obce je stoka Ví, která odvádí
splaškové vody od spojení kanalizačních sběračů A a B pod poslední odlehčovací komorou
OK-B1 do čerpací stanice odpadních vod. Kapacita této stoky je 74,5 1/s, profil potmbí PVC
DN 300 mm, délka 252 m. Stoka V je před ústím do čerpací stanice opatřena lapačem štěrku.
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Průměrný bezdeštný průtok z obce je cca 1,3 1/s, maximální pntok zOK-Bl by neměl
přesáhnout 7,6 1/s. Lapač štěrku je opatřen nomou stěnou, která umožňuje obsluze těžení
pevných předmětů a plovoucích tuků z odpadní vody před pntokem do čerpací jímky.
Odstraňování zachycených sunutých látek (štěrku a písku) provádí sacím vozem firma
oprávněná k nakládám s odpady.
Čerpací stanice je vybudována jako podzemní šachta kruhového půdorysu o světlém průměru
2,2 m a hloubce 4,8 m, maximální hloubka vody v čerpací jímce je 3 m. Stanice je vybavena
dvěma kalovými čerpadly EMU FA 08.22 ovládanými automatikou s ponornými spínači
podle úrovně hladiny v čerpací jímce. Čerpadla mohou pracovat jednotlivě nebo v sérii podle
velikosti přítoku odpadních vod. Výkon každého z čerpadel je 3 -51/s při výtlačné výšce 12,1
- 10,8 m . Výtlačné potmbí z čerpací stanice Volduchy do ČOV Osek je uloženo podél
pravého břehu Voldušského potoka , je zhotoveno z PVC DN 150 mm a má délku 2053 m.

6. Hydrologické údaje

Množství splaškových a průmyslových vod

V roce 2022 bylo odběratelům Volduch fakturováno 43 tis. m odpadních vod, které byly
vypuštěny do stokové sítě.
Průměrný bezdeštný denní průtok činí: Q24==108,8 m3/den=l,31/s
maximální bezdeštný hodinový průtok: Qh.max=2,2x 108,8=239,4m3/den=2,8 1/s

Množsh?í dešťových vod

Budeme uvažovat s odtokem z dnešní rozlohy intravilánu obce (22,9 ha) při odtokovém
koeficientu T = 0,3 (volné zastavění, rodinné domky), ročním srážkovém úhrnu 535 mm a
intenzitou návrhového přívalového deště ii5 = 126 1/s.ha s periodicitou n = 1,0. Výhledová
rozloha intravilánu obce navržená v územním plánu bude 31 ,24 ha.

Roční úhrn odtoku srážkových vod z celé plochy intravilánu obce činí:

,4. .3,Qdr = 22,9 x 0,535 xl04x 0,3 = 36754 m'/rok

Od tohoto množství je třeba odečíst odtoky z povodí, která nejsou připojena na kanalizaci
obce, tj. území části obce Díly (2,5 ha), území Habru (1,2 ha) a území jižní části obce
v povodí Holoubkovského potoka směrem ke Svojkovicím (1,8 ha). Lze tedy počítat
s odtokem dešťových vod do kanalizace v ročním úhrnu:

Qdr = 17,4 x 0,535 x 104x0,3 = 27927 mVrok

Ve výhledu se má rozšířit intravilán obce o dalších 8,3 ha, takže odtok by pak činil celkem:

Qdr = 25,7 x0,5350 xl04x 0,3 = 41248 m3/rok

Odtokové množství při výpočtovém pnvalovém dešti z odkanalizovaného území bude činit:
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Qdp= 17,4x126 x 0,3= 658 1/s

7. Čistírna odpadních vod
Čistírna komunálních odpadních vod byla vybudována společná pro obce Volduchy a Osek na
jižním okraji obce Osek nad soutokem Voldušského a Oseckého potoka podle projektu Ing.
Hampla - EVS Ústí nad Labem. Je koncipována jako mechanicko-biologická s klasickým
hrubým předčištěním (mechanická česla a vertikální lapák písku), s biologickým čištěním ve
dvou paralelních technologických linkách (bioreaktorech) s aktivací s oddělenými zónami
denitrifikace a nitrifikace, s přidruženými vertikálními dosazovacími nádržemi
dortmundského typu . Čistírna je vybavena zahušťovací nádrží a recirkulací vratného kalu a
dvěma kalojemy na přebytečný kal ( 2 x 75 m3). Na vstupuje CO V vybavena dešťovou zdrží.
Kapacita čistírny je projektována na 594 m3 odpadních vod za den a na vstupní zatížení 189
kg BSK5/den, což představuje 3150 připojených ekvivalentních obyvatel. Vodoprávní
povolení ke stavbě COV bylo vydáno referátem životního prostředí Okresního úřadu
v Rokycanech dne 27.7.1998 pod č.j.: ŽP 2735/98.
Zkušební provoz CO V byl zahájen v r. 2001 na základě povolení k prozatímnímu užívám
OkŮ Rokycany ze dne 12.1.2001 pod č.j.: ŽP-5609/2000.
Trvalý provoz byl povolen rozhodnutím referátu životního prostředí OkU Rokycany, č.j.: ZP-
4025/2002dnel0.12.2002.

Základní projektové kapacitní parametry:

Qh (1/s)
Q max. srážkový (1/s)
Qd (mVden)
Počet připojených ekvivalentních obyvatel (dle BSK5)
Maximální kapacita EO
Vstupní zatížení: BSKs (kg/den)

NL (kg/den)
Nceik (kg/den)
Pceik (kg/den)

20
40
594

3 150
3700

189
173
34
7,8

Platné povolení k nakládání s vodami:
Množství odpadních vod: Qr = 250 000 m3/rok, Qd = 685 m3/den, Qmax = 20 1/s
Množství vypouštěných odpadních vod je nepřetržitě měřeno Parshallovým žlabem.
Množství a koncentrace produkovaného znečištění na přítoku do ČOV:

BSK5
CHSKcr
NL
N.H4NH4

množství (Vrok)
29
40
12
6,7

koncentrace p (mg/1)
176
241
72
40

Množství a koncentrace vypouštěného znečištění:

množství (t/rok) koncentrace p (mg/1) koncentrace m (mg/1) anal.metoda stanovení míry znečištění

BSK5 4,25 17 35 ŠOP l-ČSN EN 1899-1
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CHSKcr
NL
N^4NH4

17,5
5,5
3,0

70
22
12

140
40
20

ŠOP 2-ČSN ISO 15705
ŠOP 8 - ČSN EN 872
SOP6- ČSN ISO 56 64

Stanovený rozsah a četnost analýz: směsný vzorek typu A, 12x ročně

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 2442 obyvatel obcí Osek a Volduchy.
Množství bezdeštných odpadních vod vr. 2018 činilo 97 tis. m/rok (Qa =265 m/den),

.3celkové množství 248,7 tis.m3/rok. Znečištění na přítoku reprezentuje 1845 ekvivalentních
obyvatel. Účinnost čištění v ukazateli BSK5 v roce 2022 bylo průměrně 96%.
Čistírna odpadních vod plní limity povolení k nakládání s vodami.
Do čistírny odpadních vod přiteklo v r. 2022 cca 143 tis. m3 srážkových a balastních vod,což
souvisí se stavem starých částí stok v obou obcích a s vyššími srážkovými úhrny v roce 2022.

8. Vodní recipient

Recipientem je Voldušský potok (č.h.p. 1-11-01-033), pro který v říčním km 6,9, v němž
opouští území intravilánu Volduch sdělil ČHMÚ v Plzni tyto základní údaje:

Plocha povodí Fi = 15,038km2, průtok Q355 = 7,0 l.s-I

Současná míra znečištění toku nad obcí Volduchy je v BSK5 cca 2,2 mg/1, pod obcí Osek před
vyústěním z ČOV činí 3,8 mg/1, pod výtokem z ČOV po smísení činí 4,7 mg/1. Čistírna plní
fiinkci ochrany vodního toku velmi dobře.
Obec Volduchy je jediným producentem odpadních vod na Voldušském potoce až do profilu
jeho soutoku s pravobřežním pntokem - Oseckým potokem. Voldušský potok pod obcí
protéká územím, které není využíváno ani k rekreaci, ani k závlahám či jiným
vodohospodářským účelům.
Vzhledem k tomu, že profil vyústění vyčištěných odpadních vod je pro obce Volduchy a Osek
společný pod čistírnou odpadních vod Osek, je posuzovací profil vlivu na vodní tok posunut
na ř. km 3,0 pod soutokem Voldušského a Oseckého potoka. V tomto profilu má Voldušský
potok tyto charakteristiky:

C.h.p. 1-11-01-035, plocha povodí F2 = 34,662 km2, průtok Q355 = 17,05 l. s-l

Na Voldušském potoce cca 2 km severovýchodně nad obcí leží dva rybníky využívané
k rekreaci - Trnavský a Horní haberský. Z Horního haberského rybníka odbočuje mlýnský
náhon (Strouha), který převádí část vod Voldušského potoka do povodí Oseckého potoka,
konkrétně do rybníka Karásek v jižní části obce Osek . Také z tohoto důvodu je posuzovacím
profilem ř. km 3,0 pod soutokem obou potoků.

9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

9



Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách vnikat následující látky, které ve
smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch Jež jsou, nebo se rychle mění na látky
biologicky neškodné:

l. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí,
nebo jeho vlivem.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium ajeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi, nebo klesnout ke
dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
9. Kyanidy.

B. Nebezpečné látky:

l. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
Zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum,
beryllium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro.

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu,
pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve
vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepnznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované
komposty.

10. Veškeré látky hořlavé a těkavé (barvy, ředidla, benzin, petrolej, tetrachlor, tekuté zbytky
z propanbutanových lahví, apod.).
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11. Kaly z biologických septiků a jiné organické kaly a usazeniny.

12. Extrahovatelné látky (tuky z masné výroby a velkovývařoven) o koncentraci větší než 400

13. Látky, které změní barvu vody.

14. Látky a předměty, které mohou způsobit ucpání potmbí.

10. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do
kanalizace a některé další podmínky bezporuchového provozu kanalizace

Orientační ukazatele pro stanovení pnpustné míry znečištění pro průmyslové odpadní vody
vypouštěné do kanalizace uvádí příloha č. 15 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ustanovení se netýká
splaškových vod. Kontrola kvality těchto vod není nutná, pokud odběratel vypouští pouze
splaškové vody.

Odpadní vody z kuchyní základní školy a restaurace nejsou klasifikovány jako průmyslové,
ředitel školy a vedoucí restaurace však zodpovídají za správné provozování odlučovačů oleje,
aby koncentrace extrahovatelných látek na odtoku z odlučovače nepřekročila hodnotu
200 mg/1. Odebraný vzorek je zpracován dle metody ŠOP 31-ČSN 75 7508.
Kontrolu dodržování limitu koncentrace EL provádí odběratel 2x ročně ve dvouhodinovém
směsném vzorku stejného objemu odebraném za odlučovačem tuků v intervalu 15 min.
Výsledky rozborů předkládá provozovateli.
Vlastní odběr a rozbor provádí oprávněná laboratoř.

Odpadní vody řeznictví Šnajdr
Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod odtékajících z odlučovače tuků řeznictví Šnajdr
(v mapové příloze vyznačeno červeně) předepisuje tento kanalizační řád v souladu
s uvedenou vyhláškou hodnotou koncentrace extrahovatelných látek /EL/ 80 mg/I .
Kontrolu dodržování limitu koncentrace EL provádí odběratel 4x ročně ve dvouhodinovém
směsném vzorku stejného objemu odebraném za odlučovačem tuků v intervalu 15 min.
Výsledky rozborů předkládá provozovateli.
Vlastní odběr a rozbor provádí oprávněná laboratoř. Odebraný vzorek je zpracován dle
metody ŠOP 31-CSN 75 7508.
Limit množství odpadních vod z řeznictví Šnajdr: 2500 m3/rok, max Q denní 15 m3/den

Některé další podmínky bezporuchového provozu kanalizace:

Použité oleje a tuky ze školních kuchyní a restauračních provozů, ale i z domácností
nesmí být vylévány do kanalizace, ale likvidovány oprávněnou firmou na základě platné
smlouvy.
Rozdrcené organické zbytky v drtiči odpadků nejsou odpadními vodami, ale podle
vyhlášky c. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) biologicky rozložitelným odpadem. Je tedy
povinnost s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Není povoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a domovní čistírny
odpadních vod.
Dále není povoleno do kanalizace vypouštět odpadní vody obsahující biologický odpad
(zbytky jídel, ovoce, zeleninu), odpady z domácích zabijaček (kůže, vnitřnosti, kosti
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apod.), mrtvá drobná zvířata, jakékoli textilie, veškeré hygienické potřeby (pleny,
vložky, inkontinenční pleny, hygienické tyčinky, ubrousky obsahující umělohmotná
vlákna, apod.), zbytky čistících prostředků, plastové a gumové předměty, stavební
odpad.

11. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

Provozovatel veřejné kanalizace je oprávněn kdykoli kontrolovat dodržování podmínek
kanalizačního řádu příslušným producentem odpadních vod.
Tento je povinen kontrolu umožnit zajištěním přístupu pro odběr vzorku odpadní vody
z kanalizační přípojky. Producent odpadních vod je povinen udržovat místa pro kontrolu
trvale přístupná a bezpečná.
Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod provozovatelem veřejné kanalizace je producent
oprávněn vyžádat si paralelní vzorek pro vlastní kontrolní rozbor.
Vlastní odběr a rozbor provádí oprávněná laboratoř.
Kontrolní vzorky
Provozovatel kanalizace kontroluje množství a znečištění odpadních vod odváděných
jednotlivými producenty
Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné
vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu tak, aby byly získány
reprezentativní, vypovídající hodnoty.
Kontrolu producentů odpadních vod provádí provozovatel dvakrát ročně, a to v měsících
duben a říjen.

12. Havárie

Za havárii je nutno považovat zejména:
- vniknutí nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do kanalizace
- ucpání kanalizace

havárii stavební části kanalizace
- překročení kapacity kanalizace s následkem vzdouvání odpadních vod nad terén

Ten, kdo havárii zjistí nebo způsobí je povinen tuto skutečnost hlásit provozovateli kanalizace
a starostovi obce Volduchy.

Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad Volduchy 371728321
Obec Volduchy - starosta 602 401 082
provozovatel kanalizace 724181257, 601504687

hasiči 150

policie 158
záchranná služba 155

Důležité organizace
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí l 731 410 430
odbor životního prostředí, 371 706 249
Správce povodí:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky,
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Slovanská alej 2323/36, Plzeň - Východní předměstí, 326 00
E-mail: st955@lesvcr_cz, telefon: 956 955 111

Povodí Vltavy, závod Berounka havarijní technik 724 004 017
Denisovo nab. 14, Plzeň ústředna 377 307 111

vodohospodářský dispečink 377 307 356

Česká inspekce životního prostředí ústředna 377 993 411
Oblast Plzeň, Plzeň, Klatovská 48 odd. ochrany vod 731 405 350

(mimo pracovní dobu)
Osecká obecní vodárenská s.r.o. osoba odpovědná,

Pavel Sloup 724181257
jednatel Be. Josef Hůza 601 504 687

Obec Osek starosta. Jar. Peroutka 725 046 549

Oblastní inspektorát práce Plzeň 377 423 066
Schwarzova 27, Plzeň

Orgán ochrany veřejného zdraví 377155217
735757319

Příloha : Situace stokové sítě
Rozhodnutí vodoprávního úřadu

Vypracoval: Pavel Sloup listopad 2023
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